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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy sitowni plenerowej w Warszawie na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 6/11 o powierzchni opracowania 169,20 m2. Obiekt
zlokalizowano w centralnej czesci dziatki ewidencyjnej nr 6/11 w miejscu terenu
zielonego.

Projektuje sie sitownie plenerowg skladajgca sie z pieciu zestawdéw urzgdzen do
¢wiczen, ktore posiadajg dziesie¢ stanowisk do ¢wiczen oraz tablice z regulaminem.

Kody roboét wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

KOD CPV 77314100-5 Ustuqgi w zakresie trawnikéw

2. Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora.
2.Kopia mapy zasadniczej, skala: 1:500

3.Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy

Dziatka nr 6/11 to dziatka czesciowo zagospodarowana poprzez zabudowe
wielorodzinng wraz z infrastrukturg towarzyszgcag, tereny zielone oraz
komunikacja piesza i drogowg. Teren przewidziany pod sitownie plenerowg jest
obecnie niezagospodarowany.

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP rejon ulicy Zamienieckiej
i oznaczony symbolem ,d4.13ZPo”. W ktérym dopuszcza sie w warunkach

zabudowy terenu: - tereny urzgdzen rekreacyjnych.

Stan projektowany

— projektuje sie pie¢ zestawOw urzgdzen do ¢wiczen tj. wioslarz/prasa nozna,
biegacz/orbitrek, surfer/twister, wyciskanie siedzgc/wycigg gérny, kota Tai chi

— wyposazenie terenu tablice z regulaminem,



— wykonanie trawnikow,

Ogdllnym zalozeniem jest stworzenie ogolnodostepnego terenu rekreaciji

i odpoczynku w miescie Warszawa.

Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogoélne uporzgdkowanie

dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

* powierzchnia opracowania — 169,20 mz?,

* powierzchnia projektowanego trawnika — 169,20 m2,

* ilo$¢ projektowanych zestawow urzgdzen do ¢éwiczen — 5 szt.
* ilo$¢ projektowanych stanowisk do ¢wiczen — 10 szt.

* ilo$¢ projektowanych tablic z regulaminem — 1 szt.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 6/11 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

sieC elektryczna
sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

P w0 NP

kanalizacja sanitarna

Szczegobtowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.
Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.



6. Wykaz urz adzen:

1. Wioslarz/Prasa no zna
Wymiary urzgdzenia: 150/256/209 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 23,04 m2 (5,56
m x 4,5 m)

Materiat:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

- Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -
3,2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze
stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi  m. in. Wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome  zabezpieczone przed
nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni). Oraz
ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem,
poprzez zastosowanie wewn. ogranicznikow
odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorow uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

- Odlegtos¢ pomiedzy poszczeg6lnymi elementami
ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkrecaniem.

- W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + Kkolor wiasciwy.
- Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

- Konstrukcja nosna wykonana z dwdéch stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm. Wysokosci
ok. 2010mm.

- Kryzy montazowe okrggte o grubosci 8 mm.
Pomiedzy rurami znajduje sie tablica informacyjna
0 wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy
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ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktérej znajduje sie
infografika z instrukcjg do ¢wiczen, funkcjami
urzadzenia, danymi producenta itp.

- Nie dopuszcza sie urzadzen tgczonych z pylonem.
Zestaw powinien sktadac sie
z oddzielnych dwéch urzgdzen dzielonych pylonem.

- Materiat nadruku na pylonie: monometryczna
kalandrowana folia powlekana

Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa

Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan

Technika druku : druk solwetowy

Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

KOTWY

- Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z formatkag
stalowg gr 4 mm..

- Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z dwiema
formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

- Instalacja do  fundamentéw  betonowych
umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig
gruntu (zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06).
Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
Beton wylgcznie certyfikowany, minimum klasy
C16/20.

NORMY

- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty
jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia procesow
certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie
zgodnie z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-
EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa
Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

Wizualizacja urz gdzenia:

Przyktadowy fundament:

0,94m?- 0,18m*
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C16/20 - 0,66m*
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2. Biegacz/Orbitrek
Wymiary urzgdzenia: 125/235/209 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20,71 m2 (5,35
m X 4,25 m)

Materiat:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

- Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -
3,2 mm. Wszystkie zakornczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze
stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi  m. in. Wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome  zabezpieczone przed
nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni). Oraz
ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem,
poprzez zastosowanie wewn. ogranicznikow
odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorow uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

- Odlegtos¢ pomiedzy poszczeg6lnymi elementami
ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkrecaniem.

- W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.

- Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

- Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubodci 3,6 mm. Wysokosci
ok. 2010mm.

- Kryzy montazowe okrggte o grubosci 8 mm.
Pomiedzy rurami znajduje sie tablica informacyjna
o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy
ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktérej znajduje sie
infografika z instrukcjg do ¢wiczen, funkcjami
urzadzenia, danymi producenta itp.

- Nie dopuszcza sie urzadzen tgczonych z pylonem.

Rzut:

Wymiary urz gdzenia:
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Zestaw powinien sktadac sie
z oddzielnych dwoch urzadzen dzielonych pylonem.

- Materiat nadruku na pylonie: monometryczna
kalandrowana folia powlekana

Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa

Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan

Technika druku : druk solwetowy

Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

KOTWY

- Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z formatkg
stalowg gr 4 mm..

- Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z dwiema
formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

- Instalacja do  fundamentéw  betonowych
umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig
gruntu (zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06).
Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
Beton wylgcznie certyfikowany, minimum klasy
C16/20.

NORMY

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé¢ certyfikaty
jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia procesow
certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie
zgodnie z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-
EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa
Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

Wizualizacja urz gdzenia:

Przyktadowy fundament:

0,94m* - 0,18m* : ﬁ{ /{ L
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3. Surfer/Twister
Wymiary urzgdzenia: 111/234/209 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 19,91 m2 (5,34 m
X 4,11 m)

Materiat:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

- Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -
3,2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze
stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi  m. in. Wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome  zabezpieczone przed
nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni). Oraz
ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzadnieciem,
poprzez zastosowanie wewn. ogranicznikow
odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréw uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

- Odlegtos¢ pomiedzy poszczeg6lnymi elementami
ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem cze$ci ciata
uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkrecaniem.

- W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kolor wiasciwy.

- Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

- Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm. Wysokosci
ok. 2010mm.

- Kryzy montazowe okragte o grubosci 8 mm.
Pomiedzy rurami znajduje sie tablica informacyjna
o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy
ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktorej znajduje sie
infografika z instrukcjg do ¢wiczen, funkcjami
urzadzenia, danymi producenta itp.
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- Nie dopuszcza sie urzadzen tgczonych z pylonem.
Zestaw powinien sktadac sie
z oddzielnych dwoch urzadzen dzielonych pylonem.

- Materiat nadruku na pylonie: monometryczna
kalandrowana folia powlekana

Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa

Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan

Technika druku : druk solwetowy

Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

KOTWY

- Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z formatkg
stalowg gr 4 mm..

- Kotwa do pylonu: stalowa, spawana nha pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z dwiema
formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

- Instalacja do  fundamentéw  betonowych
umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig
gruntu (zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06).
Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
Beton wylgcznie certyfikowany, minimum klasy
C16/20.

NORMY

- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty
jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia procesow
certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie
zgodnie z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-
EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa
Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

Wizualizacja urz gdzenia:

Przyktadowy fundament:

0,94m* - 0,18m* : /l

4x@16

C16/20 - 0,66m*
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4. Wyciskanie siedz gc/Wyci ag gorny Rzut:
Wymiary urzgdzenia: 85/282/209 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20,99 m2 (3,95 m >
x 5,82 m)

Materiat:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

- Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 - X
3,2 mm. Wszystkie zakornczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze N\
stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi  m. in. Wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.
- Elementy ruchome zabezpieczone przed / 7
nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni). Oraz
ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem,
poprzez  zastosowanie ~ wewn.  ogranicznikéw | Wymiary urz gdzenia:
odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorow uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

- Odlegtos¢ pomiedzy poszczeg6lnymi elementami
ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkrecaniem.

- W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.
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- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
- Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

- Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubodci 3,6 mm. Wysokosci
ok. 2010mm.

- Kryzy montazowe okrggte o grubosci 8 mm.
Pomiedzy rurami znajduje sie tablica informacyjna
o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy
ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktérej znajduje sie
infografika z instrukcjg do ¢wiczen, funkcjami
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- Nie dopuszcza sie urzadzen tgczonych z pylonem.




Zestaw powinien sktadac sie
z oddzielnych dwoch urzadzen dzielonych pylonem.

- Materiat nadruku na pylonie: monometryczna
kalandrowana folia powlekana

Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa

Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan

Technika druku : druk solwetowy

Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

KOTWY

- Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z formatkg
stalowg gr 4 mm..

- Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z dwiema
formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

- Instalacja do  fundamentéw  betonowych
umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig
gruntu (zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06).
Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
Beton wylgcznie certyfikowany, minimum klasy
C16/20.

NORMY

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé¢ certyfikaty
jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia procesow
certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie
zgodnie z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-
EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa
Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

Wizualizacja urz gdzenia:

Przyktadowy fundament:

@16

0,94m? - 0,18m* = 4{ A{ £
L
J

C16/20 - 0,66m*

12



5. Kofa Tai chi
Wymiary urzgdzenia: 85/282/209 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20,99 m2 (3,95 m
x 5,82 m)

Materiat:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

- Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -
3,2 mm. Wszystkie zakornczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze
stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi  m. in. Wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome  zabezpieczone przed
nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni). Oraz
ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem,
poprzez zastosowanie wewn. ogranicznikow
odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorow uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

- Odlegtos¢ pomiedzy poszczeg6lnymi elementami
ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkrecaniem.

- W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.

- Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

- Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubodci 3,6 mm. Wysokosci
ok. 2010mm.

- Kryzy montazowe okrggte o grubosci 8 mm.
Pomiedzy rurami znajduje sie tablica informacyjna
o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy
ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktérej znajduje sie
infografika z instrukcjg do ¢wiczen, funkcjami
urzadzenia, danymi producenta itp.

- Nie dopuszcza sie urzadzen tgczonych z pylonem.

Rzut:

4,06
06

1

7/
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Wymiary urz gdzenia:

ool 6114mm

©

#89mm
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Zestaw powinien sktadac sie

z oddzielnych dwoch urzadzen dzielonych pylonem.
- Materiat nadruku na pylonie: monometryczna
kalandrowana folia powlekana

Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa

Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan

Technika druku : druk solwetowy

Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

KOTWY

- Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z formatkg
stalowg gr 4 mm..

- Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach
gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z dwiema
formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

- Instalacja do  fundamentow  betonowych
umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig
gruntu (zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06).
Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
Beton wylgcznie certyfikowany, minimum klasy
C16/20.

NORMY

- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty
jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia procesow
certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie
zgodnie z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-
EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa
Dopuszczalna waga osoby ¢wiczgcej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

Wizualizacja urz gdzenia:
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Przyktadowy fundament:
0,94m?- 0,18m* . /i A{ £
4x@16 J~ L

C16/20 - 0,66m*
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6. Tablica z regulaminem x 1 szt.

Tablica z regulaminem - na tablicy powinien
znajdowac¢ sie regulamin okreslajacy warunki
i zasady korzystania z urzadzeh do dwiczen,
dodatkowo powinna zawiera¢ oznaczenie o wykonaniu
projektu w ramach budzetu partycypacyjnego

Wzér loga:

Zrealizowano
‘J:_I w ramach

2 | pudzetu
partycypacyjnego

Na tablicy powinny pojawi¢ sie réwniez numery
telefonéw alarmowych.

- sposO6b mocowania — kotwa stalowa zabetonowana
w stopie betonowej

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenia powinno uwzgledniac
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 16630:2015-06

7. Charakterystyka terenow zielonych.

Trawnik
Uzupetienie trawnikéw — 169,20 m?
* teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
» ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona roéwng warstwg wymieszana
Z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemiag,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
na 100 m?,
* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

* trawnik nalezy podlewaé codziennie do momentu ukorzenienia sie.
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8. Zakres robot oraz kolejno  $¢€ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe sitowni plenerowej w Warszawie na
dziatce ewidencyjnej nr 6/11 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz ze sztukg budowlana.

Kolejnosé wykonywania robot:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0sOb niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,

* Wykonanie fundamentow pod urzgdzenia do <&wiczen oraz tablicy

Z regulaminem.

» Montaz urzagdzenh do ¢wiczenh oraz tablicy z regulaminem.

» Wykonanie trawnikéw z siewu — 169,20 mz

9. Analiza uci azliwo sci

Projektowana inwestycja nie wpltywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza interesow 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118

ze zmian.).
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