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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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|. DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy,
Dzielnica Praga-Potudnie,

Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo: Mazowieckie
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PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129-j.t. z pbzn. zm)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

II. WYMOGI OGOLNE .

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania rob6t i odbioru robot zwigzanych z realizacjag budowy placu zabaw
dla dorostych przy ul. Zupniczej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

* Nawierzchni zwirowej,

e Urzadzen zabawowych,

« Elementéw matej architektury,
- fawek parkowych
- tablicy regulaminowej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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darnina - plat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

obiekt matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

« kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

« uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

polecenie in zyniera/inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzynieral/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji prac lub innych
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ,

1.5. Wymagania dotycz gce roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastgpi w obecnosci uzytkownika obiektu/ zarzadcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzadku, wtasciwe
oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a.

Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym dokumentéw wchodzgcym w sktad dokumentacji projektowej
przekazanej Zamawiajgcemu sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie wykorzysta btedow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z specyfikacjg techniczng
i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a budowla



Plac zabaw dla dorostych

rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracownikéw.

W trakcie realizacji Wykonawca wspolnie z Inwestorem zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie
pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowigzany sie do wiasciwej eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy zostang uzgodnione z Inwestorem.

1.5.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca bedzie stosowac sie w czasie prowadzenia robét do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materialy.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawianych materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki (jezeli takowe beda
wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane bedg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi itp.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do zabudowania i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajow materialtdbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie materialy beda transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, ogdlnie rozumiang sztukg budowlang
oraz bierze peing odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru,
dotyczgce realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako s$ci robét.

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Pobieranie probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzg wiasciwg jakos¢ sprawdzanych
materiatow, koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polskg Normg lub

b) Aprobatg techniczna,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5. Dokumenty budowy:

1. protokoty przekazania terenu budowy;,

2. protokoly z narad i ustalen,

3. dziennik budowy

4. protokoty odbioru robot,
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robot.
Obmiar rob6t bedzie sprawdzany z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczna.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi cze$ciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér robét zanikaj agcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robét zanikajgcych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2 Odbidr cz esciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

8.3 Odbiér ostateczny (ko ncowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite wykonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i szczegotowg specyfikacjg techniczng. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego).
Podstawowym dokumentem jest Protokét koncowego odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatéw,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbiér pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Podstawa ptatno $ci.
Podstawg ptatnosci dla robét wycenionych ryczattowo jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
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i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I. PRZYGOTOWANIE TERENU - zdj ecie warstwy humusu
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z realizacjg budowy placu zabaw
dla dorostych przy ul. Zupniczej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu w ramach robét przygotowawczych i obejmujg mechaniczne zebranie warstwy ziemi
urodzajnej srednio 10 cm z odwiezieniem i hatldowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren
budowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu
0Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprz et do wykonania robot
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
— przystosowane do tego celu koparki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport humusu
Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybo6r $srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine”.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé recznie z przewozem taczkami. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni
calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjgé na gleboko$¢ okreslong w dokumentacji
projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu, oraz m2 (metr szescienny)
wywiezionego gruzu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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Il. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego w zwigzku z budowg placu zabaw dla dorostych przy ul. Zupniczej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni zwirowej w ramach budowy placu zabaw
dla dorostych przy ul. Zupniczej w Warszawie.

4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu
0Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* Rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych,
wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

e Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
0Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét
0Og0blne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzgdach rownolegtych do osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Koryto mozna
wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy
przystagpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,
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— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5.  BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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IIl. NAWIERZCHNIE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej w zwigzku z realizacjg budowy placu
zabaw dla dorostych przy ul. Zupniczej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
* nawierzchni zwirowej ograniczonej chodnikowymi obrzezami betonowymi o wymiarach 20x6 cm

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Geowléknina - geosyntetyk wyprodukowany z krétkich wiokien cietych, najczesciej metoda igtowania.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Betonowe obrze za chodnikowe
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia obrzezy powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste.
Przewiduje sie uzycie obrzeza chodnikowego o standardowym wymiarze :

e 60x200x1000 mm,

Kolor obrzezy mozliwych do uzycia: szary.

2.2. Geowtdknina
Geowtdknina separacyjno-filtracyjana uktadana bezposrednio na podiozu z gruntéw spoistych powinna
wykazywac nastepujgce wtasciwosci:

— masa powierzchniowa (gramatura) = 200 g/m2 ,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 15 kN/m,

- wydluzenie graniczne < 100 %,

— sita przebijajgca stemplem CBR = 2,5kN,

- $rednica efektywna poréw O 95 < 0,15 mm,

Geowtdknina powinna posiada¢ znak CE lub Certyfikat Zgodnosci.
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy powinien wykazac sie
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mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
¢ walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,
e walcow wibracyjnych.

Roboty mogg byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport i skladowanie geowtékniny

Transport powinien odbywac¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy uszkodzeniu geowtdkniny i opakowania
ochronnego z folii. W szczeg6lnosci nalezy uwazac¢, aby rolki geowtdkniny nie byty zalamywane w czasie
transportu i podczas przetadunkow.

Geowtdknina moze byé sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to producent,

i ze opakowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy diugotrwatym
sktadowaniu, geowtdkning nalezy przechowywaé w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Podto ze

Podioze pod utozenie nawierzchni zwirowej moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie zwirowg przeznaczong dla ruchu
pieszego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi SST -
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pkt.5.

5.3. Koryto pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.5. Ustawianie obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy i kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow

zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikdw i obrzezy ustawionych na tawie
betonowe;j.
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5.6. Uktadanie geowtokniny

Geowtoknina powinna by¢ w trakcie ukftadania lekko naciggana w kierunku diugosci pasa. Geowtdkning
nalezy fgczyé na zaktad o szerokosci min. 0,5 m.

5.7. Nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia zwirowa pod urzgdzenia zabawowe zostanie wykonana z warstwy z kruszywa kamiennego o
uziarnieniu 2-8 mm stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy musi byé zgodna z dokumentacjg
projektowg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

— aprobate techniczna,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materialéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania tawy
Sprawdzenie fawy betonowej polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3.
i 5.4. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania obrzezy
Sprawdzenie wykonania betonowych obrzezy chodnikowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5. niniejszej ST.

6.3.4. Sprawdzenie utozenia geowtokniny

Sprawdzenie utozenia geowtokniny polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i oraz pkt
5.6. niniejszej ST.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zwirowej

Sprawdzenie nawierzchni zwirowej w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i oraz pkt 5.7. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni:
e Zwirowej

oraz mb (metr biezacy) wykonanych i odebranych:
* betonowych obrzezy o wym. 60x200x1000 mm.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST Wymagania ogdine”

8.2. Odhidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza,
« wykonanie podbudowy,
« wykonanie tawy pod betonowe obrzeza,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Og0blne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza
7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
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IV. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW: URZ ADZENIA ZABAWOWE | MALA ARCHITEKTURA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru elementéw matej architektury oraz urzadzen zabawowych w zwigzku z realizacjg budowy placu
zabaw dla dorostych przy ul. Zupniczej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu:

e urzadzen zabawowych,

« elementéw matej architektury (tawek parkowych, tablicy regulaminowej),

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi SST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

2.1. Urzadzenia zabawowe

W placu zabaw dla dorostych zastosowano nastepujgce urzgdzenia:

1. Hustawka 2-osobowa

Wymiary urzgdzenia: 320 x 160 cm

Wysokos¢ urzadzenia: min. 215 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 42,35 m2
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 760 x 560 cm
Okres gwarancji: minimum 3 lata

Maksymalne obcigzenie urzadzenia: 300 kg

Materiaty:

e konstrukcja wykonana z profilu stalowego o $r. 60 mm,

e po obrébce mechanicznej elementéw stalowych konstrukcja kryta jest farbg w postaci
proszku; proszek nastepnie utwardzany jest w komorze polimeryzacyjnej; elementy
pomalowane tym sposobem cechujg sie nieporéwnywalng
z tradycyjnym malowaniem na mokro odpornoscig na korozje;

e Kkolorystyke urzgdzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

« lancuchy ocynkowane ogniowo,

e 2 X siedzisko gumowe ptaskie (siedzisko wykonane
z gumy EPDM z wkladem aluminiowym, odporne na warunki atmosferyczne),

« hustawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na gtebokos¢ 40-60 cm.

Urzadzenie musi posiadaé oswiadczenie zgodno$ci
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2. Karuzela talerzowa z oparciem

Wymiary urzadzenia: $rednica 200 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 28,27m?2
Wymiary strefy bezpieczenstwa: srednica 600 cm
Okres gwarancji: minimum 3 lata

Maksymalne obcigzenie urzadzenia: 400 kg

Materiaty:
» siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr. 15 mm,
e tarcza karuzeli wykonana ze sklejki antyposlizgowej o gr. 15 mm,
* porecze stalowe o $r. 33,7 mm,
e trzpien o $r. 100 mm — stal malowana proszkowo,
*  kolorystyke urzgdzen uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
e montaz na gotowym prefabrykacie betonowym, posadowionym w gruncie na gtebokosci 40-60 cm

Urzadzenie musi posiadaé oswiadczenie zgodno$ci

3. Hustawka wagowa

Wymiary urzgdzenia: 300 x 50 x 100 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 20,78 m2
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 600 x 350 cm
Okres gwarancji: minimum 3 lata

Maksymalne obcigzenie urzadzenia: 300 kg

Materiaty:
* hustawka dwuosobowa na pionie metalowym malowanym proszkowo,
« belka metalowa malowana proszkowo,
* kolorystyke urzgdzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
« siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr. 12 mm,
« ze wzgledow bezpieczenstwa zamontowane na koncach belki gumowe odbojniki
amortyzujgce,
» trwale posadowiona w gruncie poprzez zacementowanie na gtebokosé 40-60 cm.

Urzgdzenie musi posiadac¢ oswiadczenie zgodnosci

Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentaciji producenta - ukiad urzgdzen tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie
zachodzity na siebie.

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zachowanych stref pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzadzenia bedg zamocowane do podioza wg wskazan
producenta zgodnie z przepisami w taki sposéb, by gwarantowaly stabilnos¢ i bezpieczenstwo.
Zaprojektowane fundamenty nie bedg stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie lub uderzenia).

2.2. Mafa architektura
1.Tablica z regulaminem - na tablicy powinien znajdowac sie regulamin okreslajgcy warunki
i zasady korzystania z urzadzen do placu zabaw dla dorostych. Na tablicy zaznaczy¢ iz plac zabaw
jest przewidziany do uzytku wytgcznie dla os6b dorostych. Dodatkowo powinna zawiera¢ oznaczenie
0 wykonaniu projektu w ramach budzetu partycypacyjnego

- spos6b mocowania — kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

2. tawka z oparciem . - Siedziska i oparcie wykonane z desek sosnowych malowanych
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w kolorze mahon, ciemny orzech lub dagb.

Wymiary 170/60/71 cm.
Wysokosé siedziska 40 cm.
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm

Elementy matej architektury nalezy dostarczy¢/wykonaé oraz wbudowaé zgodnie z projektem
i zasadami sztuki budowlanej.

2.3. Materialy na roboty uzupetniaj ace
Do wykonania robdt uzupehniajgcych nalezy uzyé materiatdw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupetniajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen zabawowych i elementow matej architektury

Nalezy dokonaé¢ dostawy i montazu wszystkich urzgdzen zabawowych oraz elementéw matej architektury
zgodnie z zasadami sztuki budowlane.

Przy montazu nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inzyniera.

5.2. Roboty uzupetniaj gce

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
*  Wykonac¢ fundamenty pod tablice regulaminowa, tawke, urzgdzenia zabawowe
» Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Kontrola jako $ci materiatow powinna obejmowa  €:

Sprawdzenie jakosci materialtdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa €
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
Z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty
za wykonanie rob6t, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje umowa
0 wykonanie robét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN - H - 74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
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