PROJEKT TECHNICZNY

Dokumentacja techniczna dla zadania pn.: ,Streetwo  rkout —
Osiedle Ostrobramska”

OBIEKT:

Street Workoutu — Osiedle Ostrobramska.
LOKALIZACJA:

Dziatka ewidencyjna nr 11/11, obreb: 3-05-17, ul. tukowska,
Warszawa

INWESTOR:
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Potudnie,
Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Matejczyk
mgr inz. Damian Mytych arch. kraj.
Data opracowania :
Luty 2017 .

Egz.nrl



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
A. STRONATYTULOWA
B. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
C. CZESC OPISOWA
I. Oswiadczenie projektantow
II. Opis techniczny do projektu

[ll. Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do izby

D.  CZESC GRAFICZNA

I. Kopia mapy zasadniczej, skala 1:500
II. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
[ll. Rzut Street Workoutu, skala 1:100

E. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy Street Workoutu w Warszawie na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 11/11 o powierzchni opracowania 81,45 m2. Obiekt
zlokalizowano w centralnej czesci dziatki ewidencyjnej nr 11/11 w miejscu terenu
zielonego.

Projektuje sie Street Workout oraz tablice z regulaminem.

Kody robét wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien:

KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych
KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

2. Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora.
2.Kopia mapy zasadniczej, skala: 1:500

3.Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejacy

Dziatka nr 11/11 to dziatka czesciowo zagospodarowana poprzez zabudowe
wielorodzinng wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, tereny zielone oraz
komunikacja piesza i drogowg. Teren przewidziany pod Street Workout jest
obecnie niezagospodarowany.

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP rejon ulicy Zamienieckiej
i oznaczony symbolem ,d3.15ZPo”. W ktérym dopuszcza sie w warunkach

zabudowy terenu: - tereny urzgdzen rekreacyjnych.

Stan projektowany

— projektuje sie zestaw do Street Workoutu, ktéry posiadac¢ bedzie nastepujg-
ce elementy wyposazenia: drabinki pionowe, drabinki poziome , podest do
wskokow, drgzek, drgzek z uchwytami, tawke skosna, porecze réwnolegte.

— wyposazenie terenu tablice z regulaminem,



— wykonanie trawnikow,

Ogdllnym zalozeniem jest stworzenie ogolnodostepnego terenu rekreaciji

i odpoczynku w miescie Warszawa.

Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogoélne uporzgdkowanie

dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

* powierzchnia opracowania — 81,45 mz?,
* powierzchnia projektowanego trawnika — 81,45 mz2,

* ilo$¢ projektowanych tablic z regulaminem — 1 szt.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 11/11 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

sie¢ gazowa
sieC elektryczna
sie¢ wodociggowa

sieC cieptownicza

a bk 0N

sieC telekomunikacyjna

Szczegotowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.
Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.



6. Wykaz urz adzen:

1. Zestaw do Street Workoutu

Zestaw sktada sie z element6éw: drabinki pionowej,
drabinki poziomej , podestu do wskokow, drgzek,
drgzek z uchwytami, tawka skosna, porecze
réwnolegte

Wymiary urzgdzenia: 620 x 520 x 237 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 78,24 m2
Maksymalna swobodnego upadku: 1,50m

Okres gwarancji: minimum 3 lata

Materiat:

- Wszystkie rury koliste uzyte do produkcji muszg mie¢
srednice min. 33,7 mm i grubos¢ Scianki wiekszg niz
2,8 mm.

- Konstrukcja nosna wykonana jest z profili
kwadratowych o wymiarach 100x100x3

- Rury o $rednicy 33,7 mm diuzsze niz 1,4 m powinny
mie¢ $cianke o grubosci min. 5 mm.

- Dopuszcza sie stosowanie rur lub pretéw o $rednicy
27 mm na dlugosci nie wiekszej niz 1,4 m.

- Kazda rura oraz profil stalowy muszg by¢
ocynkowane oraz pomalowane proszkowo.

- Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- Wszystkie 1gczenia rur muszg by¢ wykonane
w spos6b uniemozliwiajgcy wystawanie ostrych
krawedzi.

- Dopuszcza sie taczenie poszczegoinych modutow
przy uzyciu S$rub o $rednicy nie mniejszej niz
10 mm. - Wszystkie Sruby i nakretki muszg by¢
zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

- Wszystkie stupy i rury muszg by¢ zaslepione
w sposéb uniemozliwiajgcy dostep wilgoci do ich
wnetrza.

- Wszystkie ostre krawedzie musza by¢ zaokrgglone
promieniem minimalnym 3 mm.

- Konstrukcja zestawu musi zostaé przymocowana do
podtoza poprzez zakotwiczenie do fundamentu
betonowego (beton min. C20/25, dawniej B25)
siegajgcego minimum 1 m pod poziom gruntu.

- Srednica fundamentu okrggtego min. 35 cm

- Kazdy element ma na spodzie blache
z otworami przez ktdra mocowany jest do fundamentu
kotwami rozporowymi M12x140.

- Dopuszcza sie zmiane wymiardw urzgdzen o 6%.

- Zestaw musi posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa,
gwarantujgcy ze produkt oraz jego proces
wytwarzania sg badane i nadzorowane przez
niezalezng i akredytowang Jednostke Certyfikujgca.
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Certyfikat bezpieczenstwa musi potwierdza¢ zgodnos¢
urzadzen z wymaganiami normy EN 16630:2015.

- Urzadzenia muszg by¢ wykonane i zaprojektowane
zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej
Federacji Parkour i Freerun.

2. Tablica z regulaminem x 1 szt.

Tablica z regulaminem - na tablicy powinien
znajdowa¢ sie regulamin okreslajgcy warunki
i zasady korzystania z urzgdzen do Street Workoutu,
dodatkowo powinna zawiera¢ oznaczenie o wykonaniu
projektu w ramach budzetu partycypacyjnego

Wz6r loga:
. Zrealizowano
g .. | wramach
o .
%‘5" budzetu
partycypacyjnego

Na tablicy powinny pojawi¢ sie réwniez numery
telefonéw alarmowych.

- sposO6b mocowania — kotwa stalowa zabetonowana
w stopie betonowej

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenia powinno uwzgledniaé
rzeczywiste strefy bezpieczernstwa. Ostateczng kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawic do
akceptacji Zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszg spetniac¢ wymogi normy
PN-EN 16630:2015-06

7. Charakterystyka terenéw zielonych.

Trawnik
Uzupetnienie trawnikow — 81,45 m?2
* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wymieszana
Z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
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na 100 m?,
* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,
* trawnik nalezy podlewa¢ codziennie do momentu ukorzenienia sie.

8. Zakres robot oraz kolejno  $¢€ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe Street Workoutu — Osiedle
Ostrobramska na dzialce ewidencyjnej nr 11/11 zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ze sztukg
budowlang.

Kolejnosé wykonywania robot:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0sOb niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,

* Wpykonanie fundamentéow pod zestaw Street Workoutu i tablicy

Z regulaminem.

* Montaz urzgdzen zestawu Street Workoutu i tablicy z regulaminem.

» Wykonanie trawnikéw z siewu — 81,45 m?

9. Analiza uci azliwo sci

Projektowana inwestycja nie wpltywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza interesow 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118

ze zmian.).



