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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy placu zabaw dla dorostych w Warszawie na
terenie dziatki ewidencyjnej nr 3 o powierzchni opracowania 122,50 m?. Obiekt
zlokalizowano w poétnocno-wschodniej czesci dziatki ewidencyjnej nr 3 w miejscu
terenu zielonego.

Projektuje sie plac zabaw dla dorostych sktadajgcy sie z trzech urzadzen

zabawowych oraz wyposazenie terenu w tawke parkowg i tablice z regulaminem.

Kody robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

KOD CPV 37500000-3 Gry zabawki, wyposazenie parkow zabaw

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

2.Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora.
2.Kopia mapy zasadniczej, skala: 1:500

3.Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy
Dziatka nr 3 to dziatka, ktéra peini obecnie role terenu zielonego. Teren

przewidziany pod plac zabaw dla dorostych jest obecnie niezagospodarowany.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

Stan projektowany

— projektuje sie trzy urzadzenia zabawowe dla dorostych (hustawka 2-
osobowa, karuzela talerzowa 2z oparciem, hustawka wagowa) oraz
wyposazenie terenu w tawke parkows i tablice z regulaminem.

— pod urzgdzenia do zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng ze zwiru

o grubosci warstwy 30 cm, grubosc¢ ziarna od 2 do 8 mm


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-nawierzchni-z-wyjatkiem-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-placow-zabaw

Ogdélnym zatozeniem jest stworzenie ogodlnodostepnego terenu rekreacji

dla osob dorostych w miescie Warszawa.

Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogdlne uporzgdkowanie

dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

 powierzchnia opracowania — 122,50 m?,

* powierzchnia nawierzchni zwirowej — 119,80 m?,

» dtugosc¢ obrzeza betonowego — 44,60 mb

* ilo$¢ projektowanych urzgdzen zabawowych — 3 szt.
* ilos¢ projektowanych tawek parkowych — 1 szt.

* ilos¢ projektowanych tablic z regulaminem — 1 szt.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 3 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

sieC gazowa
siec elektryczna

sie¢ wodociggowa

w0 N

sie¢ telekomunikacyjna

Szczegotowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.
Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w cato$ci przyjete bez zmian.



6. Wykaz urzadzen:

1. Hustawka 2- osobowa

Wymiary urzgdzenia: 320 x 160 cm

Wysokos$¢ urzadzenia: min. 215 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 42,35 m,
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 760 x 560 cm
Okres gwarancji: minimum 3 lata

Maksymalne obcigzenie urzadzenia: 300 kg

Materiat:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego o $r. 60

mm,

- po obrébce mechanicznej elementéw stalowych

konstrukcja kryta jest farbg w postaci proszku; proszek

nastepnie utwardzany jest w komorze
polimeryzacyjnej;  elementy  pomalowane  tym
sposobem cechujg sie nieporéwnywalng

z tradycyjnym malowaniem na mokro odpornoscig na

korozje;
- kolorystyke urzgdzeh uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- fancuchy ocynkowane ogniowo,

- 2 x siedzisko gumowe ptaskie (siedzisko wykonane
z gumy EPDM z wkfadem aluminiowym, odporne na

warunki atmosferyczne),

- hustawka zamontowana jest poprzez

zacementowanie na gtebokosé 40-60 cm.

Urzgdzenie musi posiada¢ oswiadczenie zgodnosci

Rzut:

5,6
1,6
7/

3,2
7,6

Przyktadowy wizualizacja:

Przyktadowy fundament:




2. Karuzela talerzowa z oparciem

Wymiary urzgdzenia: srednica 200 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 28,27m,
Wymiary strefy bezpieczenstwa: srednica 600 cm
Okres gwarancji: minimum 3 lata

Maksymalne obcigzenie urzgdzenia: 400 kg

Materiat:

- siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej

ogr. 15 mm,

- tarcza karuzeli wykonana ze sklejki antyposlizgowej

ogr. 15 mm,

- porecze stalowe o $r. 33,7 mm,

- trzpien o $r. 100 mm — stal malowana proszkowo,
- kolorystyke urzgdzeh uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym,

posadowionym w gruncie na gtebokosci 40-60 cm

Urzadzenie musi posiada¢ oswiadczenie zgodnosci

Rzut:

Przyktadowy wizualizacja:

Przyktadowy fundament:

Karuzela typ Ks-1

150
Lﬂ_.

nawierzchni




3. Hustawka wagowa

Wymiary urzgdzenia: srednica 300 x 50 x 100 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 20,78 m,
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 600 x 350 cm
Okres gwarancji: minimum 3 lata

Maksymalne obcigzenie urzadzenia: 300 kg

Materiat:

- hustawka dwuosobowa na pionie metalowym

malowanym proszkowo,
- belka metalowa malowana proszkowo,
- kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej

ogr. 12 mm,

- ze wzgleddw bezpieczenstwa zamontowane na

koncach belki gumowe odbojniki amortyzujgce,

- trwale posadowiona w gruncie poprzez

zacementowanie na gtebokosé 40-60 cm.

Urzadzenie musi posiada¢ oswiadczenie zgodnosci

Rzut:

Przyktadowy wizualizacja:

ﬂ
()

Przyktadowy fundament:

i
o\ m

Objasnienia:
1 shup

2 powierzchnia zabawy

3 fundament

4 znak poziomu podstawowego
5 goérna cze$¢ fundamentu

4. Tablica z regulaminem

Tablica z regulaminem - na tablicy powinien
znajdowa¢ sie regulamin okreslajgcy warunki
i zasady korzystania z urzgdzen do placu zabaw dla
dorostych. Na tablicy zaznaczy¢ iz plac zabaw jest
przewidziany do uzytku wytgcznie dla osob dorostych.
Dodatkowo powinna zawieraC oznaczenie o0




wykonaniu projektu w ramach budzetu
partycypacyjnego

Wz6r loga:

. Zrealizowano
< | wramach

iy
2205

5 | budzetu
partycypacyjnego

~

c

Na tablicy powinny pojawi¢ sie réwniez numery
telefonéw alarmowych.

- sposéb mocowania — kotwa stalowa zabetonowana
w stopie betonowej

5. Lawka z oparciem

- Siedziska i oparcie wykonane z desek sosnowych
malowanych w kolorze mahon, ciemny orzech lub dab.

Wymiary 170/60/71 cm.
Wysokos¢ siedziska 40 cm.
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm

,Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ oSwiadczenia zgodnosci do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzgadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenia
powinno uwzgledniac rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke
urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu”.

7. Charakterystyka nawierzchni utwardzonej

Nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana ze zwiru na ktorej zostang
zamontowane elementy urzgdzen wyposazenia placu zabaw.

Nawierzchnia jest wykonana ze zwiru frakcji 2-8 mm z zageszczaniem
o grubosci warstwy 30 cm (zwir toczony, bez frakcji pytowych i itowych). Miedzy

nawierzchnig zwirowg a gruntem rodzinnym zostanie roztozona geotkanina



8 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe placu zabaw dla dorostych
na dziatce ewidencyjnej nr 3 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz ze sztukg budowlana.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
« Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0sOb niepowotanych,

« Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny

» Wykonanie fundamentow pod urzgdzenia placu zabaw, fawki parkowej oraz
tablicy z regulaminem,

 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

* Wykonanie faw betonowych pod obrzeza betonowe,

* Utozenie obrzezy betonowych — 44,60 m,

* Utozenie geotkaniny

* Montaz urzadzenh placu zabaw, tawki parkowej oraz tablicy z regulaminem,

* Wykonanie nawierzchni zwirowej — 119,80 m?2.

9. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza interesow 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118

ze zmian.).


http://dz.u.z/

