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Veolia Energia Warszawa S.A. , Miasto Stoleczne Warszawa

ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa Dzielnica Praga - Potudnie
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 226585385 ..y
www.energiadlawarszawy.pl ) SRR o ul. Grochowska 274

ebok.energiadiawarszawy.pl B i 03-841 Warszawa

Warszawa, 05.02.2016

Nr sprawy: VWAW/TT/16/ 15637102 /1 Hr
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Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia wezta cieplnego
do sieci cieptowniczej
{nr ewidencyjny obiektu PS2-15-0431)

Na podstawie zioZzonego wniosku z dnia 11.12.2015r. (otrzymany w dniu 11.12.2015r.) Veolia

Energia Warszawa S.A. okre$la warunki techniczne przylaczenia wezla cieplnego dla przedszkola
zlokalizowanego na dzialce ewid. nr 24/4 z obr. 3-05-08 przy ul. Pustelnickiej 35.

| - Warunki techniczne przyfaczenia:
Przylaczenie obiektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przylaczeniowe;j.
W celu uzgodnienia szczegoiéw realizacji i warunkéw umowy, Inwestor winien niezwlocznie, po
otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowac¢ sie z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak
sie przylaczyc).

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przylaczenia inwestycji do sieci cieptowniczej (s.c.)
jest uprzednie podpisanie umowy przylaczeniowej.

» Charakter zabudowy : przedszkole
> Inwestor : Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga — Potudnie

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
» Przydziat mocy cieplnej:

adres / Nr ewid. Neo | New ™™ | Newo | Razem
nr budynku Veolia (kW) | (KW) | (kW) | (kW)
Pustelnicka 35 PS2-15-0431 | 88,4 90 33 1214
» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji wezla cieplnego
wymaga wystgpienia o korekte warunkoéw przyilgczenia.
> Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 10.2016
> Miejsce wigczenia do s.c. : sieé cieptownicza 2xDN150, prowadi

Srednica projektowanego przytacza: 2xDN40.

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa y
Kapitat zakiadowy: 721 399 100,00 zi wptacony w catoéci | NIP 525-000-56-36 | REGC
Sad rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 14 1840 1210 0103 5173 0010 0000

4764 | KRS 0000146143

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85, e-mail: veoliawarszawa@veolia
www.veolia.pl I
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W miejscu wigczenia do s.c. na przylagczu, najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia,
nalezy zaprojektowac zawory odcinajgce.

Dla uzyskania wstepnych uzgodnien przedprojektowych, nalezy przedstawi¢ w Dziale
Technologii, do akceptaciji, trase projektowanego przytacza oraz przyjete rozwigzania projektowe.
Prowadzenie sieci cieplowniczej (przytacza) przez podziemia obiektu wymaga spetnienia
wytycznych zawartych w ,Wymogach eksploatacyjno-formalnych dotyczacych prowadzenia
przewodéw s.c. pod stropem podziemnych garazy i piwnic’ {dostepne na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak sie przylgczyé — Dokumenty — Dokumenty
do pobrania + formularze) oraz uzyskania zgody Veolia Energia Warszawa S.A.
na powyzsze rozwigzanie. W tym celu nalezy przedstawi€¢ do akceptacji trase sieci cieptowniczej
(przytacza) w podziemiach budynku (plan z przebiegiem s.c. wraz z opisem pomieszczen).

Dla inwestycji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacji
teletechnicznej.

Zagospodarowanie terenu inwestycji musi uwzglednia¢ ,Warunki lokalizacji obiektow
w poblizu czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne na stronie www.energiadiawarszawy.pl —
Strefa Klienta — Jak sie przylgczy¢ — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze.
Powyzsze nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.

Wyposazenie wezia ciepinego w elementy automatyki:

Reguiator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powyzsze urzgdzenia pozostajg na majatku Veolia Energia Warszawa S.A)). W tym celu
(na minimum miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezta) nalezy pisemnie
wystgpi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. dotgczajgc, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujgcg dobor i montaz elementow automatyki.

Miejsce montazu przetwornika przeplywu cieplomierza - rurocigg powrotny modutu
przylaczeniowego wezia cieplnego.

Dane hydrauliczne - parametry ciSnienia w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci
cieptowniczej. Ap zima = 0,35MPa, Ap 1a0 = 0,20MPa, p a1 = 1,05MPa (9,5atn + 1atm).

Wszelkie prace (w tym wcinka zwigzane z przerwg w przesyle ciepta mogg by¢é wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwos¢ realizacji rob6t poza tym terminem uzalezniona
jest od warunkéw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Veolia Energia Warszawa S.A.
(na pisemny wniosek zainteresowanego).

Przy realizacji sieci cieptowniczej, wlasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania robét, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow.
Rozpoczecie oraz zakoriczenie robét dot. sieci cieptowniczych i weziow cieplnych nalezy
zgtasza¢ do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploatacji.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie wiasciwych projekidw, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.




> Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o kontakt z Biurem Sprzedazy Veolia Energia
Warszawa S.A. (dane kontaktowe na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Biuro Sprzedazy).

Il - Warunki ogdine:

Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegaja projekty wykonawcze weztow ciepinych oraz
sieci cieptowniczej (przytaczy).

Projekty nalezy skiadaé do uzgodnienia w Dziale Technologii (adres i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta) codziennie w godzinach
718 . 15% (projekt dot.: sieci cieplowniczej oraz wezia ciepinego w 2 egz.), wraz z wypetnionym
zleceniem — formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl —> Strefa Klienta
—> Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i opfat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

Jednoczesnie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dia sieci cieptowniczej
oraz zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezta cieplnego, a takze warunki
techniczne i wymogi dla projektéw sktadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A.
sg dostepne na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —»Dla Projektanta.
Zalozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,Wytycznych projektowania weziow
cieplnych”.

Pomieszczenie wezta winno spetniaé warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weztoéw
cieplnych” cz.1 pkt. 4.1 (www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen,
miedzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie przytgczeniowe).

Tabela regulacyjna dla nosnika ciepta, jako integralna cze$¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa,.

W obecnym pisémie zawarte sg warunki techniczne przytaczenia. Warunki ekonomiczne przytgczenia
zostang przedstawione na etapie umowy przytgczeniowe;.

Warunki techniczne przylgczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okre$lenia.

Kierownik Dziatlu Teffhnologli
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Sprawe prowadzita: Dorota Wojakowska Dziat Technologii tel. (22) 658-56-45 e-mail dorota.wojakowska@veolia.com
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Veolia Energia Warszawa S.A. T Urzad Miasta
ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa ‘ Stolecznego Warszawy
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 ' - Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
www.energiadlawarszawy.pl : ul. Grochowska 274
ebok.energiadlawarszawy.pl 03-841 Warszawa

Warszawa, 10.11.2015r
Nr sprawy: VWAWI/TT/15/1630224 /1
Dotyczy: informacji nt. technicznych mozliwos$ci wigczenia do sieci cieplowniczej
{nr ewidencyjny obiektu PS2-15-0431)

Odpowiadajgc na pismo znak UD-VI-WIR-IR 7010-1-2015 LPI z dnia 06.10.2015r. (otrzymane
w dniu 12.10.2015r.) Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, ze dia budynku przedszkola
przy ul. Pustelnickiej 35, o sumarycznej ilosci oszacowanych potrzeb cieplnych 100kW, zasilenie w
ciepto z sieci cieptowniczej jest technicznie mozliwe.

Veolia Energia Warszawa S.A. zgodnie z art. 7 ust. 1 PE bedzie zobowigzana do zawarcia umowy
0 przylgczenie do sieci cieplowniczej z podmiotami ubiegajgcymi sie o przylgczenie do sieci
cieptowniczej, jezeli bedg istnialy techniczne i ekonomiczne warunki przylgczenia i dostarczania
ciepta.

Szczegdbtowe techniczne warunki przylgczenia do sieci cieptowniczej, zostang okreslone przez Veolia
Energia Warszawa S.A. w Warunkach technicznych przytaczenia, wydanych na pisemny Whniosek
(dostepny na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak sie przytgczy¢
— Dokumenty), przekazany przez Inwestora do Veolii Energia Warszawa S.A.

Niezbednymi zalacznikami do w/w wniosku sa:

- dokument potwierdzajacy tytut prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu

- mapa zagospodarowania terenu z zaznaczona planowang lokalizacja wezla ciepinego.

Podstawg rozpoczecia prac zwiagzanych z realizacia przytgczenia obiektu do sieci cieptowniczej jest
podpisanie umowy przytaczeniowej, na podstawie wydanych Warunkéw.

Dla celéw projektowych inwestycii:

. nalezy speini¢ ,Warunki lokalizacji obiektow w poblizu czynnych sieci cieptowniczych”,
(dostepne na www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak sie przytaczy¢ — Dokumenty
— Dokumenty do pobrania + formularze).

Veolia Energia Warszawa S. A,

ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

Kapitat zakladowy: 721 399 100,00 21 wplacony w caloéct | NIP 828-000-86-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sad Rejonowy dla m, st. Warszawy, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Reiestru Sadowego

Konte: 5012406003 111100004940 1083

tel +48 22 688 50 00 - fax. +48 22 658 53 85, p-mail: veoliawarszawa l” m"”""“"'l
UD-VI-WOM-KO/46122/15 2015-11-23 Cywiriska

www.veolia.pl



. pomieszczenia techniczne na wezly cieplne nalezy lokalizowaé przy zewnetrznej $cianie
budynku, mozliwie najblizej od strony wskazanego miejsca zasilenia z sieci cieptowniczej, ktdre
bedzie okreslone w szczegotowych Warunkach przytgczenia.

W przypadku pytan lub watpliwosci dotyczgcych technicznych warunkdw przylgczenia do s.c. prosimy
o kontakt z Dziatem Technologii Veolia Energia Warszawa S.A. (adres i kontakt -
na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla projektanta — Kontakt).

Ninigjsza informacja nt. technicznych mozliwosci przyigczenia jest aktualna przez okres szesciu
miesiecy od daty wydania.

Kierownik Dzial Technologii
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1. Plan sytuacyjn ' |
e mgrink Wlffiech Portacha

Do wiadomosci:
1. HP
2. TTala

Sprawe prowadzi: Artur Chrapowicki Dziat Technologii tel (22) 658-54-14 e-mail artur.chrapowicki@veolia.com
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzgd Dzielnicy Praga-Potudnie
Wydziat Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 356, faks (22) 44 35 541
ppl.wir@um.warszawa.pl,  www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r.

UD-VI-WIR-IR.2510-.35... -2016.LPI

Vealia Energia Warszawa S.A.
ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa

Dotyczy sprawy : VWAW/TT/16/1537102/1

Zwracam sie z uprzejimg prosbg o korekte warunkdw technicznych przylgczenia
wezta cieplnego do sieci cieplnej dia budynku Przedszkola nr 54 przy ul. Pustelnickiej 35
(nr ewidencyjny obiektu PS2-15-0431) wydanych 5 lutego 2016 roku .
Przyczynag jest nowy wiasciciel dziaiek nr 24/1, 24/2, 24/3.
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Centraine ogrzewanie Neo. = 88 5{{0 M v \M
Ciepla woda uzytkowa Newr = ’55:0 O Ny max = 95}’@0 = W
Wentylacja Nyen2ma = oo o 1 Nent/8to = ; ” L
Technologia Nigchn 2Me = | Nigom 2t = - ‘ F : /o
Inne, jakie: ] Niggedma = | Nimet2® /
Razem: ‘ Nzima = /f 2/1 L{OO Niato " k

Unaai WonboJ { O\:zm%ﬂumvw; 0 Mm iy 0

Zataczniki: ? W {/}

1. Dokumen (oryglnalnytlt}b%gsmadczony za zgodnosc z orygma}em) potwigrdzajacy tytut prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu: Wazny odpis z KW, akt

notariainy, umowa najmu lub dzierzawy;

2. Pslnomocnictwo (oryginaine lub poswiadczone za zgodno$c¢ z oryginatem przez Inwestora) do reprezentowania/wystgpowania w imieniu Inwestora, w przypadku

reprezentowania przez peinomocnika (jezeli konieczne);

3. Plan zagospodarowania nwestycp wraz ze wskapana lokalizacjg pomleszczema na wezet cxeplny w ob ekcne

4. Inne, jakie: o : : : et = (jezeli konieczne).

POLA OZNACZONE KOLOREN‘ SZARYM WYPELNIA WNIOSKODAWCA

Podanie powyZszych informagcji {(wyréznione pola) oraz dostarczenie zatgcznikéw jost obowiazkowe, a jakikolwiek brak w tym zakresie spowoduje uznanie

waiosku za niekompletny. Veolia Energia Warszawa SA miarmuje, e w przypadku wydawania warunkOw zmiany sposobu zasjlania, wnioskodawca jest
Sowigzany do ui: ia oplaty zgadnie z jacym ,,Cennikiem usiug zewnetrenych i aplat dedatkowych Veolia Energia Warszawa SA”.

Jednoczesnie, wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zgodme z ustawg z dnia 29 sierpnia 1987r a ochronie danych ospbowych Dz. U. 2002r. Nr

101 poz. 926, ze zmianami.
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Veolia Energia Warszawa S.A. “\'I’"\ﬁiasto Stoleczne Warszawa

ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-5‘:;;" Warszawa - .~ ~Dzielnica Praga - Potudnie
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 cEoo
www.energiadlawarszawy.pl e o Lo ul. Grochowska 274

ebok.energiadlawarszawy.pl 03-841 Warszawa

Warszawa, 16.03.2016r.

Nr sprawy: VWAW/TT/16/ 1606118 /1
Dotyczy: korekty warunkéw technicznych przytaczenia wezta ciepinego
do sieci cieptowniczej
{nr ewidencyjny obiektu PS2-15-0431)

Odpowiadajac na pismo znak UD-VI-WIR.2510-25-2016.LPIl z dnia 26.02.2016r. (otrzymane
w dniu 01.03.2016r.) Veolia Energia Warszawa S.A. koryguje wydane w dniu 05.02.2016r.
znak VWAWI/TT/16/1537102/1 techniczne warunki przytaczenia wezla cieplnego w obiekcie
zlokalizowanym na dzialce nr ewid. 24/4 z obr. 3-05-08 przy ul. Pustelnicka 35, w zakresie miejsca
wigczenia do sieci cieptowniczej.

| - Warunki techniczne przylaczenia:

> Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej (po korekcie): komora K23 na sieci ciepiowniczej (s.c.)
2xDN1000mm, zlokalizowana w ul. Migdzkiej, z zastosowaniem koniecznych redukcji $rednic
od miejsca wbicia w rurociggi DN1000mm, uwzgledniajgc wytyczne dotyczgce doboru $rednic
odgateziet od sieci gtéwnych.

Korekta warunkéw jest wazna igcznie z technicznymi warunkami przylgczenia okreslonymi
w pismie z dnia 05.02.2016r. znak VWAW/TT/16/15637102/1, ktdre poza zapisami w niniejszym pismie
$g nadal aktualne.

Niniejsze uzgodnienia aktualne sa przez okres dwoéch lat od daty wydania.

Zataczniki: . e
1. Plan sytuacyjny - szt. 1 Kierownik Dziah
Do wiadomosci /

HS
iech Portacha

Technologi

HP /
DI mgr.inZz Wi
EWO

ZEC Wschéd
. TT a/a

Sprawe prowadzit: Jacek Pasturak Dziat Technologii tel (22) 658-53-60 e-mail jacek.pasturak@veolia.com

OohwN =

Veolia Energia Warsz—awa S.A.

ul, Putawska 2, 02-566 Warszawa

Kapitat zaktadowy: 721 399 100,00 zl wplacony w caloéci | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sad rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydziatl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

Konto: 14 1940 1210 0103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85, e-mail: veoliawarszawa@veolia.com

www.veolia.pl
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Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

?\
www.energiadlawarszawy.pl { l

' /) {
ebok.energiadlawarszawy.pi
/‘,4 g

_ Miastd Stoleczne Warszawa
ﬁelnica Praga - Poludnie

\ ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

VAR |

e

p Warszawa, 18.05.2016r.
Nr sprawy: VWAW/TT/16/ 1606118 /2

Dotyczy: korekty warunkow technicznych przytaczenia wezta ciepinego

do sieci cieptowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS2-15-0431)

Veolia Energia Warszawa S.A. koryguje wyd
VWAW/TT/M6/1537102/1 techniczne  warunki  przylaczenia

zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 24/4 z obr. 3-05-08 przy ul. Pusteummm .
wlgczenia do sieci cieplowniczej. Jednoczednie anuluje si%; pismo z dnia 16.03.2016r. znak
VWAW/TT/16/1606118/1. a0, U, luw

Wilynglo
| - Warunki techniczne przyfaczenia:
» Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej (po korekcie): M oo ;

- przytacze 2xDN50mm do budynku Pustelnicka 48. L D0 Gummnrssrrrse !
- komora K23, na sieci cieptowniczej (s.c.) 2xDN1000@25‘52?61@1ikéc‘c;Wé'ﬁé;}}_f;\&g{%uI. ‘Miadzkiej, ...
z zastosowaniem koniecznych redukcji érednic od miejsca--wbiciawTGr6Ciggi DN1000mm,

uwzgledniajgc wytyczne dotyczace doboru $rednic odgatezien od sieci giownych.

Srednica projektowanego przylgcza: 2xDN50mm, na odcinku od miejsca wigczenia do przejécia
za ul. Pustelnicka, a dalej srednicg 2xDN40mm.

Korekta warunkow jest wazna {acznie z technicznymi warunkami przylgczenia okreslonymi

w pismie z dnia 05.02.2016r. znak VWAW/TT/16/1537102/1, ktére poza zapisami w niniejszym pismie
sg nadal aktualne.

Niniejsze uzgodnienia aktualne sg przez okres dwoéch lat od daty wydania.
Zatgczniki:

1. Plan sytuacy’

: Kierownik Dzi : "
™ |
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g:’ UD-VI-WOM-KO/18835/16 2016-05-30 Sobkowicz
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mgr.ing Woltiech Porlacha
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Sprawe prowadzit: Jacek Pasturak Dziat Technologii tel (22) 658-53-60 e-mail jacek.pasturak@veolia.com

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa

Kapitat zakladowy: 721 399 100,00 zt wptacony w catoéci | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sad rejonowy dla m. st. Warszawy, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Konto: 141940 1210 0103 5173 0010 000C

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85, e-mail: veoliawarszawa@veolia.com
www.veolia.pl






