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wezel Pustelnicka 35.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Kod wg Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
CPV
1 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
11 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
kotwigce M5 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - rozdzielnica komp-
letna wezlta RWC zgodnie z projektem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza - skrzynka dla regu-
latora
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Wytacznik 1- bieg. hermetyczny szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Gniazda wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250 V n.t. hermetyczne szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
2.1 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo-  |kpl.
cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw jarzeniowych hermetycz- |szt.
nych 2x36W
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 Roboty w zakresie kabli i przewodéw instalacji elek  trycznej
3.1 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
61.00 m 61.00
RAZEM 61.00
3.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
3.3 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - rura |m
RS 22
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
3.4 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukitadane n.t. na gotowych uchwytach - rura |m
RS 18
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
35 Ostona kabli rurkg karbowang RKGL25 m
analogia
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
3.6 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych |szt.
otworach
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3.7 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek K-50 m
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
3.8 Przykrecanie pokryw do korytek K-50mm m
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
3.9 Przewody kabelkowe n.t. na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo- |m
wych - YDYzo 5x1,5 mm2
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
3.10 Przewody kabelkowe n.t. na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo- |m
wych - YDYZo 5x6,0 mm2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
3.11 Przewody kabelkowe n.t. na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo- |m
wych - YDYzo 3x1,5 mm2
37.00 m 37.00
RAZEM 37.00
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3.12 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YLY 5x1,0
mm2
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
3.13 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YLY 3x1,0
mm2 lub luzem
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
3.14 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YLY 2x1,0
mm2
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
3.15 Przew.sterownicze ekranowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach |m
bez mocowania - LiYCY 2x1,0 mm2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
3.16 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
przez przykrecenie z podtgczeniem przewodoéw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powtoce polwinitowej (4 wyloty)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.17 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3.18 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
3.19 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor- |m
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do
120mmz2 - FeZn 25x2
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
3.20 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajagcych skrecanych $r. do 100mm szt.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.21 Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych tgczonych na obejmy $r. do szt.
100mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.22 Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable 7-zytowe Cu do 6 mm2 szt.
kalk. wtasna |RgiMx 1,6
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.23 Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na $cianie lub na stupie - otwér wolny |szt.
analogia lub czesciowo zajety - masg ognioochronng w klasie EI 120
Rg x 2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 Instalacyjne roboty elektryczne - pomiary pomonta  zowe
4.1 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
go napiecia .
pomiar 8.00
RAZEM 8.00
4.3 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
réznicowopradowego - kazdy nastepny
pomiar 2.00
RAZEM 2.00
4.5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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4.6 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
4.7 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikw z wyzwalaczem termicznym na  |szt.
analogia prad do 100 A - wytgcznikéw silnikowych
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
4.8 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdw bez wyzwalacza termicznego szt.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
49 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikdéw czasowych pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
4.10 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw pomocniczych pomiar
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
411 Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczen o ilosci do 10 kpl
elementéw w obwodzie - wspétzaleznym
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
4.12 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
25 punkt 25.00
RAZEM 25.00
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