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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje wytacznie branze sanitarng dla przebudowy instalacji gazu zwigzanej z likwidacjg istniejgcej kottowni ga-
zowej w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.

Budynek podtaczony jest przytaczem gazu niskiego cisnienia , PE63.

Istniejgcy kurek gtéwny odcinajgcy znajduje sie w skrzynce na zewnetrznej cianie budynku wraz z gazomierzem typu G-25.

Istniejace przylacze gazu jest dla potrzeb kottowni gazowej oraz kuchni na terenie przedszkola.

Z uwagi na likwidacje kottowni gazowej i pozostawienie instalacji gazu dla potrzeb przygotowania positkéw projektuje sie wymiane punk-
tu pomiarowego zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej WSP/W/10446/WZ/1/2017 z dn. 27.04.2017 r.

Pomiar gazomierzem miechowym typu G6 ( wymiana istniejacego gazomierza G25 ) umieszczonego w istniejgcej skrzynce na zewnagtrz
budynku, wymiana gazomierza dokonana zostanie przez PSG Sp z 0.0 na podstawie wystawionego zlecenia.

Instalacje gazowa prowadzong w piwnicy do pomieszczenia kottowni nalezy zdemontowac, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji gazu na odcinku od gazomierza do odgatezienia do pionu nr 1 w piwnicy.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego.

(Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- prace porzadkowe

- wywdz Smieci i gruzu

- prace pomiarowe

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.

Zastosowane w projekcie urzadzenia mozna zastgpic¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metrow

technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.
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Pustelnicka gaz przed.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 demontaz
1/KNR-W 4- |ST1 |Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 50 mm szt.
d.1/02 0313-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4- |ST1 |Demontaz rurociggdw stalowych o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 |m
d.1/02 0312-03 mm
2,0+14,6+1,2+4,7+2,3+4,8 m 29,60
RAZEM 29,60
2 montaz
3/KNR-W 2- [ST1 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.2|15 0304-03 sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5,0+1,2+4,7+2,3+4,8 m 18,00
RAZEM 18,00
4/ KNR-W 2- [ST1 |Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.2|15 0313-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR-W 2- |ST1 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza |kpl.
d.2|15 0308-02 o $rednicy przytacza 25 mm na $cianach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR-W 2- |ST1 |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za |lokal.
d.2{15 0307-01 gazomierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR-W 2- |ST1 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu - do-|10 m
d.2|15 0307-06 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m bez wzgledu na $rednice
2 10m 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR-W 2- |ST1 |Dwukrotne malowanie ftalowa rur stalowych o $r. do 50 mm. Farba pod- |m
d.2|02 1517-01 ktadowa do grubtowania czerwona tlenkowa, warstwa wierzchnia emalia
ftalowa - kolor zotty
poz.3 m 18,00
RAZEM 18,00
9/KNR 4-01 |ST1 |Zamurowanie cegtg budowlang petng przebi¢ w Scianach z cegiet, o gru- |szt
d.2|0323-03 bosci- 1 c.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR-W 4- |ST1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po |szt.
d.2|01 0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na Scia-
nach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 4-01 |ST1 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw pod malowanie - emulsyjne (z |m?2
d.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - sfalowan)
poz.1*0,3 m?2 0,30
RAZEM 0,30
12|KNR 4-01 |ST1 |Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian farbami - latek- | m2
d.2/1204-02 02 sowymi
poz.1*0,3 m2 0,30
RAZEM 0,30
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