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Na podstawie art, 26 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Pafistwowej Strazy Pozarne]
(tj. Dz. U. 2 2013 1., poz. 1340 z po#n. zmn.} — oraz art. 104 i ast. 107 § 1 i 3 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 =, poz. 267 ~ z pbin. zm), w zwigzku z uchybieniami
naruszajacymi przepisy pizeciwpozarowe, opisanymi w protokole ustalef z dokonanych czynmosci
kontrolno — rozpoznawezych w dnin 19.11.2015r, praez mi. bryg. Pawlas Kieliszka — kierownika
sekeji dfs kontrolno — rozpomawczych Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy Pozamej m. st
Warszawy, w obickeie Szkoly Podstawowej ar 120 z Oddziatami Integracyjnymi im. Putkéw Piechoty
Dizieci Warszawy™ przy vl. Migdzyborskie] 70 w Warszawie
nakazuje sie¢
Sekote Padstawowef ar 120 z Oddziatami Integracyjnymi im. Pulkow Piechoty ,Dzieci Warszawy”
przy ul. Miedzyborskiej 70 w Warszawie nize] wymienfonych obowigzkéw

MZ 5582193041, % . 54

»

) P Termin
Lp. . Ohowigzki i podstawa grawna wykonaia
i 2 3

1. | Zapewnié prawidlows dlugoéé dojsé ewakuacyinych w budynku przy jedmym | 31,12.2017r.
kicrunku ewakuacii, nie przekreczajacs 30 m Jub zastosowadé rozwigzania
zamienne, w odniesieniu do w/w 5t w przypadku braku mozliwodei ich
realizecji w pelnym zaksesie, wskazanych na podstawie opracowdnej ekspertyzy
technicznie wiadciwej jednostki badawezo — rozwojowej albo meczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i uzgodnionych
z Mazowieckim Komendantern Wojowadzkim Padstwowej Strazy Pozarne].

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 ustawy 2z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozatows] (. Dz, U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pbén. 2m.),§16 ust. 2
pkt.2 rozporzadeenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Administracfi z dnia 7
czerwea 2010 v, w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych
obiekiow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Uzasadnienie: W takcie czynnoSci kontrolno — rozpoznawczych stwierdzono, ze
przedmiotowy budynek zaliczony jest do kategorii zagroZenia Judzi ZL IiI
Budynek stanowi jedng strefe poiarows. Ze wzgledu na swojg wysokosé
zaliczony jest do budynkéw Sredniowysokich,

Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpoZarowej naklada na wiadciciela,
zarzgdee  lub  uzytkownika obiektu obowigzek zapewnienia  osobom
przebywajacym w budynku bezpieczenstwo i mozliwosé ewskuaci.

Ewakuacje z pomieszczedt usytuowanych najdalej od klatki schodowej na
ostatniej kondygnacji budynku zapewniono w jednym kierunkun. Dhugoéé dojécia
 tych pomieszczedi do wyjécia na zewnatrz budynku wynosi okolo 66 metrow.
Dhugosci dojéé ewakuasyjnych zostaly potwierdzone podezas kontroli pomiarem
dalmierzem laserowym.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem dopuszezalna dlugos¢ dojécia przy jedeym
kierunku ewakuacji nie powinna przekraczaé 30 metrdow.

W tym stanie faktycziym stwierdzono, Ze istnicjaca dlugodé dojéeia
ewakuacyjnego 2 najwyZszej kondygnacii jest wigksza od parametru dlugofoei
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych o ponad 108%.

Fakt powyiszy w oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngiranych
i Administracji z dnia 7 czerwcea 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
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budynkdw, innych-obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nt 109, poz. 719)
okreélajace sposoby i warunki ochrony. przeciwpozarowsj dla budynkéw, stanowi
zgodnie z §16 ust. 2 pkt 2 podstawg do wmania budynku istniejacego za
zagrazajgoy zyciu ludz.

Wobeo powyzszego wiasciciel budynkuy w oparcin o przytoczony §16 ust. 3
posiade chowigzek zastosowania rozwigzan zapewniajacych spelnienic wymagat
bezpieczeiistwa poZarowego W sposéb. okreslony W rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zm.), ktore na podstawie § 207 ust. 2 stosuje sie rowniez do uzytkowanych
budynkéw istnigjacych, gdy zagrazajg one zyeiu ludzi.

2. | Zabezpieczyé urzadzeniami zapobiegajacymi zadymieniu. lub shuzeymi do 31.12.2017r.
usuywania dymu ewakuacyjne klatke schodowa w budynku lub zastosowaé
rozwigzania zamienne, w odniesieniu do ww wymagafi w przypadku braku
mozliwodei ich realizacji w pelnym zakresie, wskazane na podstawie
apracowanej ekspertyzy technicznej wladciwej jednostki badawezo —rozwojowej

albo  rzeczoznawcy budowlanego oraz  do  spraw zabezpicczen .
przeciwpozarowych 1 nzgodnione z Mazowieckim Komendantem Wojewédzkim
Pafistwowej Strazy Pozamej,

Zabezpieczenie urzadzeniami oddymiajgeymi nalezy wykona¢ w oparciu
o projekt uzgodniony 2 rzeczozmawcy ds. zabezpieczed prasciwpozatowych,
a warunkiem dopuszezenia do ich uzytkowanis  jest preeprowadzenie
odpowiednich dia danego urzgdzenia prob i badaf, potwierdzajgeych ich
prawidlowodé dzialania.

Podstawa prawea; art. 4 ust. 1 ustawy 2 dnia 24 sierpriia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (. Dz U. 2 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z poiu. zm.), § 3 ust 1,
§ 16 ust. 1, ust 2 pkt..5.oraz ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw |
Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwea 2010 . w sprawie ochrony
przeciwpazarowej budynkéw, innych obiskiow budowlanych i terendéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719), w zwigzku z § 207 ust. 2 i § 245 pke 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkiw
technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr
75 poz. 690 z poin. 2m).

Uzasadnienie: W trakcie czymmosci kontrolnych w obiekeie ustalono,
26 ewakuacyjna klatka schodowa w budynku tie jest wyposazona w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu ani shuzgee d6'Usuwania dytou.

Ponadto, ustalono, z¢ przedmiotowy budynek jest budynkiem sredniowysokim
majdujacym sig w jednej strefic pozarowej. Caly obickt powinien spelniac
wymagania stawiane dla pomieszczefi . zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia tudzt ZL T T

Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronic przeciwpoirowsi naklada me whasciciela,
zarzgdce  lub  uZytkownika obiektu obowigzek zapewnienia  osobom
preebywaigeym w budynku bezpieczefistwo i mozliwoéé ewakoacli oraz
wyposazyé budynek w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe.

Fakt powyzszy W oparciu o ww. rozporzgdeenie MSWIA okresiajace sposoby
i warnnki ochrony przeciwpozarowej dia budynkdw, stanowi zgodnie z § 16
ust. 2 pki 5 podstawg do uzmaniz budynku isinijacego za zagrazajgcy Zyciu
Indzi. Biorac pod uwage powyisze wikutek niszapewnienia przez wystepujace
w obiekcie warenki technicone mo2liwofei ewakuacji, budynek uznanc za
zagrazajacy zyciu lndzi.

Wobee powylszego wiadoiciel obiekis jako strosa odpowiedzialua  za
zapewnienie ochrony przeciwpotarowej w budynku, w oparciu o praylocony
§ 16 ust. 3 posiada obowigzek zastosowania rozwiszah  zapewnigjaeych
spelnienic  wymagah  bezpiecrefistwa polarowego  w sposéb  okseslony
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w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z doia 12 kwietnia 2002 1.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiony odpowiadaé budynki i ich.
usytuowanie (tj.Dz. U. z 2015 poz. 1422), ktbre na podstawie § 207 ust. 2
stosuje sig rowniez do uzytkowanych budynkéw istniejgcych, gdy zagrazaja one
zyciu ludzi. Okredlone w frefci obowigzku wymaganie zabezpieczenia kiatek
schodowych przed zadymieniem wynika z wymagai § 245 pkt. 2 ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, ktéry w budynkach niskich (N}
zawierajacych strefy pozarows ZL 1 wymagas, aby klatki schodowe byly
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaZzone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu fub stuzace do usuwania dymu,

Pouczenie

Na podstawie §2 ust. 3a rozporzadzenia Minisira Infmsimktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow techniczaych, jakim powimy odpowiadaé budyski i ich usytuowame (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z péén. zm.) w stosunku do nakazanego w pkt 1 obowiazku dopuszcza sig Stosowanie rozwigzas
zamtennyc!y stosownie do wskazaf ekspertyzy techniczne] wiasciwe] jednostki badawczo -~
rozwojowej albo rzeczozmawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiageiwym komendantem wojewédzkim Pafistwowe] Strazy Pozarmej.

Od niniejsze} decyzji stuzy odwolanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Pahstwowej Sttazy Pogarnej, 00 — 622 Warszawa, ul. Polna 1, wniesione za pofrednictwem
Komendanta Migjskiego Padistwowej Strazy Pozarngj m. st. Warszawy, ul. Polna 1 w terminie 14 dni
od jej dorgczenia.

nje:

1. Szkola Podstawowa nr 120 z Oddzialami [ntegracyjnymt im. Pulkoéw Piechoty ,Dzieci
Warszawy”
ul. Miedzyborska 70
04 — 010 Warszawa
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. KOMENDANT MIEJSKI Warszawa, dn. 09 MAJ 201
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
m. st. Warszawy

00-622 Warszawa, ul. Polna 1
MZ.5580.14993-1. A4/ . 506%2016. MMU

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA (Dz. U. z2000r. Nr 98
poz. 1071 z poézn. zm.) w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe,
opisanymi w protokole ustalen z dokonanych czynnosci kontrolno — rozpoznawczych z dnia
25.02.2016r. przez mt bryg. mgr inz. Marcina Muche — starszego specjaliste
ds. kontrolno - rozpoznawczych Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy
w budynku Przedszkola nr 198 z Oddzialami Integracyjnymi ,Bajeczne Przedszkole” przy
ul. Bartosika 5 w Warszawie oraz Zespolu Szkél Integracyjnych nr 75 Szkola Podstawowa
Integracyjna nr 135 im. 3 Marii Konwackiej Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka
przy ulicy Bartosika 5 w Warszawie

nakazuje sit¢

Burmistrzowi Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, z siedziba przy ul. Grochowskiej 274,
03 - 841 Warszawa, wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionego obowiazku:

SR Termin
Lp. Obowiazki i podstawa prawna wykonania
1 2 3

1. | Zabezpieczyé urzadzeniami zapobiegajacymi zadymieniu “lub~ shizacymi do 31.12.2017r
usuwania dymu ‘klatek schodowych K1 i K2, ktére stanowig pionowe drogi e '
ewakuacji z budynku (czesci uzytkowanej przez szkole). Instalacje jako
»Lurzadzenie przeciwpozarowe” nalezy wykonal zgodnie =z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia jej do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiedniego dla danego urzadzenia préb i
badan, potwierdzajacych ich prawidlowosé dziatania.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.Nr 109, poz. 719).

UZASADNIENIE

W trakcie czynnosci kontrolno ~ rozpoznawczych stwierdzono, ze przedmiotowy
budynek jest obiektem posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne i jedna
podziemna. Ponadto stwierdzono, ze budynek posiada rézne funkcje uzytkowe,
takie jak szkola, przedszkole.
Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, powyzsze funkcje uzytkowe okreslone sa jako ZL i wedhig
przepisoOw mozna je zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi:

o ZI Il — przedszkole (przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o

ograniczonej zdolnoéci poruszania sig)

s ZL HI -~ szkota (uzyteczno$¢ publiczna),
Strefa pozarowa budynku majaca rézne funkcje uzytkowe, powinna spetniaé
wymagania stawiane dla funkcji o najwyZzszym zagrozeniu poZzarowym.
Majac na uwadze powyzsze, caly budynek powinien speia¢ wymagania stawiane
dla czedci przeznaczonej na przedszkole, klasyfikowanej zgodnie z przepisami do
kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi.
Uwzgledniajac wymagania stawiane dla kategorii ZL II zagrozenia ludzi ustalono,
na podstawie przedstawionej dokumentacji, ze wysokos¢ budynku wynosi ok.




9,5m, co kwalifikuje go do grupy budynkow niskich (N).
Uwzgledniajac powy2sze wymagania stwierdzono, Ze Wwystepujace klatki
schodowe stuzace celom ewakuacji nie 53 wyposazone W urzadzenia stuzace do
usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.
Fakt powyZszy W oparcis 0 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.UNr 109, poz. 719)
okreslajace sposoby i warunki ochrony przeciwpoiarowej dla budynkéw, stanowi
zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 5 podstawe do uznania budynku isiniejacego za
zagrazajacy Zyciu judzi. Biorac pod uwagg powyzsze wskutek niezapewnienia
przez Wystgpujace w obiekcie warunki techniczne mozliwosci ewakuacji, budynek
uznano za zagrazajacy zyciu Judzi.
Wobec powyzszego whadciciel/zarzadea budynku jako strona odpowiedzialng
7a zapewnienie ochrony przeciwpa;’:aro‘,’vej w ohickcie w oparciu 0 przytoczony
§16 ust. 3 rozp. MSWiA posiada obowiazek zastosowania rozwiazan
zapewniajacych speinienie wymagan bezpieczefistva pOZarowego w sposéb
okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Z dnia z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690), ktére na podstawie § 207 ust. 2 stosuje si¢
réwniez do uzytkowanych budynkow istniejacych, gdy zagrazaja one zyciu ludzi.
Okre$lone w tresci obowigzku wymaganie zabezpieczenia klatek schodowych
przed zadymieniem wynika 2 wymagan § 245 pkt. 2 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, ktéry w pudynkach niskich N) zawierajacych strefa pozarowa
7L Tl wymaga, aby klatki schodowe byly obudowane i zamykane drzwiami oraz
\ Fwyposaio_ne w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania -

dymu.

Poucvzenie
Na podstawie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 12.04,2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.UNr 75,
poz. 690 z pdzn. 7m.) w stosunku do nakazanych obowiazkow dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan
zamiennych, stosownie do wskazan ckspertyzy technicznej whasciwej jednostki badawczo —
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych,

- .

uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowe Strazy Pozarnej.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Pafistwowej Strazy Pozarnej, 00 — 622 Warszawa, ul. Polna 1, wniesione za posrednictwem
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1 w terminie 14
dni od jej dorgczenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Dzielnicy Praga Poludnie

m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03 — 841 Warszawa,

SK1
i

Do wiadomoscei: CAg MDAMTA
1. Zesp6t Szkot Integracyjnych nr 75
Szkota Podstawowa Integracyjna Nr 135 im. Marii Konwackiej
Gimnazjum Integracyjne Nr 29 im. Janusza Korczaka
ul. Bartosika 5
03 — 982 Warszawa,
7. Przedszkole nr 198 z Oddziatem Integracyjnym
ul. Bartosika 5
03 - 982 Warszawa




Warszawa, dnia 20.10.2016 r.

Pani

Barbara Mierzwa

Dyrektor Zespotu Szkét nr 12

im. Olimpijczykéw Polskich w Warszawie
ul. Siennicka 15, 04-395 Warszawa

W dniu 17.10.2016 r., przeprowadzono kontrole drég ewakuacyjnych
w obLekﬁleJngpoltﬁﬁzléoinr 12 im. Olimpijczykéw Polskich w Warszawie zlokalizowanym

przy ul. Siengickiej 15 w. Warszawie.

;’g Sab e B o4 -

Spraéxifiiiz;élli'é‘ iato na ooty weryfikacje spelnienia przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w budynku Zespohu Szkot nr 12 w Warszawie.

Na podstawie § 16.1-3. Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwiec 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) stwierdzono, ze w przedmiotowym
budynku Zespolu Szkol wystgpuje parametr zagrozenia zycia ludzi ze wzgledu na
wystgpowanie okladziny $ciennej (w postaci boazerii) z materiatu tatwo zapalnego na drodze
ewakuacyjnej klatek schodowych oraz korytarza pierwszego pietra.
Jednoczesnie nalezy stwierdzié, ze zgodnie z § 245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.) w budynku nalezacym do
grupy budynkow sredniowysokich (SW) zawierajacym strefe pozarowa ZL III, nalezy
stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzagdzenia
zapobiegajace zadymieniu lub shuzgce do usuwania dymu.
Na podstawie § 16 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowalnych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719) nie zabezpieczenie przed zadymieniem




drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno — budowlanych w sposob
w nich okreslonych jest podstawig do stwierdzenia, ze w przedmiotowym budynku wystepujg
warunki techniczne zagrazajgce zyciu ludzi.

W zwigzku z;ﬁonizrs{zy'm pfdsié; o podjecie stosownych czynnosei w celu usuni¢cia parametru

zagrozenia zycia dla uzytkownikéw przedmiotowego budynku.

Opracowat:

SPECJALISTA
. ds. ochrony przeciwpozarowej -

7 -
o msrﬂ?*’;w :
upr. SGSP 805912 Tel. 696 432 411




