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Warszawa, 17.01.2017r.
Nr sprawy: VWAW/EWT/17/ 1633865 /1
Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych przylaczenia wezla cieplnego
do sieci cieplownicze)
(nr ewidencyjny obiektu PS2-15-0124_2)

Na podstawie zlozonego wniosku z dnia 08.12.2016r. Veolia Energia Warszawa S.A. wydaje

techniczne warunki przyigczenia wezia cieplnego, dla istniejacego budynku uzytecznosci publicznej

przy ul. Kwatery Giéwnwj 13 zlokalizowanego na dzialce nr.ewid. 22 z obr. 3-04-14

| - Warunki techniczne przylaczenia:

Przylaczenie obiektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przylaczeniowej.

W celu uzgodnienia szczegotow realizacji i warunkéw umowy, Inwestor winien niezwiocznie,
po otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowaé sig z Biurem Rozwoju Rynku Veofia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadiawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Jak sie przytaczyé).

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytaczenia inwestycji do sieci cieplowniczej (s.c.)
Jest uprzednie podpisanie umowy przytaczeniowe;.

» Charakter zabudowy : budynek uzytecznosci publicznej

» Inwestor : Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
» 03481 Warszawa, ul. Grochowska 274
» Przydzial mocy cieplne;j :
adres / Neo Ncw New sr. Nwent. | Ntech. | Razem

Nr ewid, KW
Veolia (kW) | max (kW) W) | gy | )
(kW)
Kwatery Glownej 13 | PS2-15-0124 2 | 372 333 333 215 110 1030
» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy ciepinych Iub zmiana lokalizacji wezta cieplnego
wymaga wystapienia o korekte warunkow przytgczenia.
»  Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 2017r.

nr budynku
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¥» Miejsce wiaczenia do s.c. : z komory K12,

» Nalezy zaprojektowa¢ s.c. od komory K12 o &r. 2xDN 125mm za odrzut do bud.
Kwatery Giéwnej 13 z mozliwoscig dalszego poprowadzenia s.c.

Srednica projektowanego przytacza do istniejgcego budynku 2x DN 80 mm.

W miejscu wigczenia do s.c. na przytaczu, najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia,

nalezy zaprojektowac zawory odcinajace.

Pomieszczenia techniczne na wezly cieplne nalezy lokalizowaé przy zewnetrznej $cianie budynku,

mozliwie najblizej od strony zasilenia z sieci cieplownicze,.

Dla uzyskania wstepnych uzgodniefi przedprojektowych, nalezy przedstawic w Dziale
Technologii, do akceptacji, trase projektowanej osiediowej sieci cieptowniczej, przylgczy oraz
przyjete rozwigzania projektowe.

» Dla_inwestycji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacji
teletechnicznej.

» Przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzglednic ,Warunki lokalizacji obiekiéw w poblizu
czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa
Klienta — Jak sig przytaczyé — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze.

Powyzsze nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.

» Wyposazenie wezta cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powy2sze urzadzenia pozostajg na majatku Veolia Energia Warszawa S.A.). W tym celu
(na minimum miesiac przed planowanym terminem uruchomienia wezia) nalezy pisemnie
wystapi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. dofgczajac, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujaca dobér i montaz elementow automatyki.

» Miejsce montazu przetwornika przeplywu cieptomierza - rurocigg powrotny modutu
przytaczeniowego wezia cieplnego.

» Dane hydrauliczne - parametry cisnienia w miejscu wigczenia do istniejgce] sieci cieptownicze;j:
AP zima = 0,40MP3, Ap |50 = 0,20MP2, P 2o, = 0,8MPa (7,0atm + 1atm).

» Wszelkie prace (w tym wcinka) zwigzane z przerwa w przesyle ciepta moga byé wykonywane
w terminie od 1 maja do 30 wrze$nia. Mozliwosé realizagi robdt poza tym terminem uzalezniona
jest od warunkéw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Veolia Energia Warszawa S.A.
(na pisemny whiosek zainteresowanego}.

» Przy realizacji sieci cieplowniczej, wtasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veclia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania rob6f, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow.

» Rozpoczecie oraz zakonczenie robét dot. sieci cieplowniczych i weztdw cieplnych nalezy
zgtasza¢ do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploatacji.

» Warunkiem prowadzenia robdt dotyczgcych przylaczenia jest uprzednie podpisanie umowy
przytgczeniowsj.

» Roboty nalezy wykonywaé na podstawie wlasciwych projektéw, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.




> Przed odbiorem energii ciepinej prosimy o zawarcie / aktualizacje umowy kompleksowej
dostarczania ciepta w Biurze Sprzedazy Veolia Energia Warszawa S.A. (adres i kontakt -
na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro Sprzedazy).

Il - Warunki ogdine:
Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegaja projekty wykonawcze weztow cieplnych

oraz sieci cieptowniczej {przylaczy).

Projekty nalezy skiada¢ do uzgodnienia w Dziale Technicznym (adres i kontakt - na stronie
www energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta) codziennie w godzinach
72 - 152 (projekt dot.: sieci cieplowniczej oraz wezia cieplnego w 2 egz.), wraz z wypeinionym
zleceniem — formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadiawarszawy.pt — Strefa Klienta
— Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnegtrznych i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

Jednoczesnie informujemy, 2e wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieplowniczej
oraz zalozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezta cieplnego, a takze warunki
techniczne i wymogi dla projektéw skiadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A.
sg dostgpne na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta »Dla Projektanta.
Zatozenia dla instalacji wewngtrznych zamieszczone sq w ,Wytycznych projekiowania weziéw
cieplnych”.

Pomieszczenie wezta winno speinia¢ warunki wymienione w Wytycznych projektowania wezlow
cieplnych” cz.1 pkt. 4.1 (www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen,
migdzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie przylaczeniowej.
Tabela regulacyjna dla nosnika ciepta, jako integraina cze$¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

Niniejsze pismo zawiera warunki techniczne przylaczenia. Warunki ekonomiczne przylaczenia
zostang przedstawione na etapie umowy przylaczeniowej.

Dia opiniowanej inwestycji jest nadany numer ewidencyjny P$2-15-0124_2.

i
Niniejsze warunki techniczne przytaczenia aktualne sg przez okres dwéch lat od daty ich wydania. /
Zatgozniki:

Crientacyjny plan sytuccyjny

Do wiadomosci:

1. HO Al
2. HP 4480
3. DI

4. ZEC Wschéd Pd

5. TTala i' '|.

Sprawe prowadzil: Krzysztof Romankiewicz Dziat Techniczny tel. (22) 858-56-12 e-mail krzysztof.romankiewicz@veolia.oom
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