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SitowPlenerowaKinowaPRZEDM (1} OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4T NAWIERZCHNIA WOKOL URZADZEN SILOWNI 2 KRATKI STABILIZUJACE) WYSPANEJ ZWIREM
ilkalkulacja Wylyczenie geodezyjne + inwentaryzacla geodezyjna powykonawcza kpl.
d.t|wiasna (mapa)
1 kel 1.00
. R e . |RAZEM 1.00
2|KNR 2-21  |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt  |m3
d.1/0217-02 zadarniony)
powiarzchnie drenujgca wokol kazdego urzgdzenia i fawki
pow. przy urzadzeniach
1.5*2.25'0.11"4 m? 1.49
2.0*2.25"0.1¢ m3 0.50
- gmd o 230
3IKNR 2-01  |Reczne roboty zlemne z transportem urobku samochodami samowyla-  jm?3
d.1:0301-03 dowczymi (kat.gr.IV}- usunigcle gruzu oraz zlemi z wykopow
B — me 8500
4|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu usuniecie gruzu, fragmentdw betonowych 2 terenu im3
d.1/0101-01 inwestcji.
analogia
1 .00 ,
e [RAZEML L0000
5KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta pod nawierzchnlg 2wirowa. m2
d.1(0101-05
analogia
38.95 _ me i 3886
. [ S e TRAAZEM 3695
BIKNR 2-31  IWarstwa odcinajaca z piasku, 2ageszczana recznie - 6 om grubosé po  |m?
d.1/0106-01 zageszczeniu
powierzchnie drenujaca wokol kazdego urzadzenia
pow. przy urzadzeniach
1.5*2.25%4 m2 13.50
2.0*2.25 m2 4.50
1.0*20.95 m?2 2095
R . RAZEM 3895
7/KNR 8-11  UloZenie geowtékniny m2
d.1/0101-02
; analogia
poz.6 m2 38,95 |
" . RAZEM
Bikalk. wtasna:Ulozenie bezpiecznej nawierzchni z kratki stabilizujgeej przerostowey’ m2
d.1 gr.40mm; parametry elementu wg Dokumentacil Projektowej i Specyfika-
cji Technicznej
______ poz.8 m? 3895 o
RAZEM 38.95
G|KNP 01 Rozlozenie nawierzchni wypetniajacej kratke - zwir kwarcytowy otoczak o |m?
d.1/1253-03.04 igr 816 mm
+ KNP 01
1253-04.04
analogia
poz.6*0.04 m? 1.56
RAZEM 1.56
10iKNR2- Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. lll z uzupetnieniem ziemig jm?
d.11210401-05 |urodzajna i torfem, uwalowaniem oraz nawozeniem
analogia
20 m? 20.00
3 ) RAZEM 20.00
11|kalkulacja |Pietegnacia trawnikow przez okres 1 roku kpl.
d.1|wlasna
(T kpl, 1.00
) RAZEM 1.00
2 MONTAZ URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ
12IKNR 2-01  |Wykopy mech.z recznym zasyp.o giebok.do 2 m w gruncie kat. [lI-IV przy m®
d.2|0708-03 uzyciu Swidra mech. dia stép prefabrykowanych
analogia
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dia urzadzen
3.14*0.3*0.3*1.1"9 m3 2,80
RAZEM 2.80
13|KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.2|1101-01
chudy beton pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
0.6%0.4*0.1*9 |m3 0.22
RAZEM 0.22
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SilowPlenerowaKinowaPRZEDM (1) OBMIAR

Lp. | Podstawa ... Opisiwyliczenta = i dm. | Poszez, | Razem
14|KNR 4-01  |Obetonowanie fundamentéw prefabrykowanych betonem C 16/20, zgod- |m?®
d.2({0203-01 nie z projekiem
analogia
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dia urzadzed
3.14*0.3%0.3%1.1"0 m# 2.80
minus objetos¢ fundamentdw i chudego betonu
objetos¢ fundamentow prefabrykowanyet dla urzgdzed
-[0.5*0.35%0.1+(0.3+0.46)/2°0.3*0.3]*9 m? -0.47
chudy beton
-0.6'0.4*0.1*8 mé -0.22
,,,,,,,, . e . RAZEM 241
15ikalk. wiasna|Dostawa | montaZ elementu sifowni wraz z fundamentem prefabrykowa- szi
d.2 nym - szt. 1: tabfica stalowa informacyjna; parametry elementu wg Doku-
mentacji | Specyfikacji Techniczng}
1 szt g 100
e e [RAZEML .00
16|kalk. wiasna|Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowa- szt
d.2 nym - szt1: stepper/duze kofo TAl CHE; parametry elementu wg Doku-
mentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej
{7|kalk. wiasna|Dostawa i montaz elementu silowni wraz z fundamentem prefabrykowa- szt
i d2 nym - szt. 4: twister; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowe] i
: Specyfikacji Technicznej
1 szt b 100
. . A - e JRAZEM ] 1.00
18ikalk. wiasna|Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowa- |szt
d.2 nym - szt.1; przywodziciellodwodziciel, parametry elementu wg Doku-
mentacji Projektowe] | Specyfikacji Technicznej
iy szt o 1000
ke |RAZEM | 01000
19ikalk, wiasna|Dostawa i montaz elementu silowni wraz z fundamentem prefabrykowa- szt
; d.2 nym - szt. 1: wioflarz; parametry elementy wg Dokumentacji Projektowe]
: i Specyfikacji Technicznej
1 N szt 1000
. RAZEM 1.00
20|kalk. wiasna|Dostawa | montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowa- szt
d.2 nym - szt. 1: rower; parametry elementu wg Dokumentaciji Projektowej |
Specyfikacji Technicznej
i szt 1.00
} RAZEM 1.00
21IKNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km  |m3
d¢.2:0108-08 grunt.kat. IIf
poz.2 m3 4.29
objetos¢ fundamentdéw prefabrykowanych dla urzgdzed
[0.5%0.35%0.1+(0.3+0.46)/2*0.3*0.3]"11 m3 0.57
chudy beton
0.6*0.4*0.1"11 m3 0.26
; RAZEM 512
22/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. tkm  |m?
d.2{0108-08 Krotnos¢ = 34 ;
poz.21 md .o 512
B RAZEM 512
23ikalk. wiasna|Kontrola pomontazowa sitowni plenerowej wg Normy PN-EN 16630:2015-iszt
g.2 06 z uzyskaniem pozytywnego certyfikatu z inspekeji (wymagany certyfi-
kat bez uwag, usterek).
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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