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Norma PRO Wersja 4.57
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Nr seryjny: 7936 Utytkownik: 7939

Lp. | Podstawa _Opisi wyliczanla | pm. | Poszcz, Razem
~ 1/45212200-8 NAWIERZCHNIA_. WOKOL URZADZEN SELOWNI Z GUMOWE] MATY PRZEROSTOWEJ TRAWA
i kalk. wiasna Wytyozenie geodezyjne + inwentaryzac gecdezyina powykonawcza szt
Pdtl (mapa)
| | st 1.00
N S : o . RAZEM 1.00
2[KNR 2-21  |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajne] z transportem taczkami (grunt  im?
d.110217-02 zadarniony)
powlerzchnie drenujgca wokdl kazdego urzgdzenia | lawki
pow. pray urzgdzeniach
1.6%1.6*0.11 i 0.25
2.0%2.6"0.1 m3 0.44
15250112 m 083
. e i IRAZENM 1.52
3IKNR 2-31  [Warstwa ziemi urodzajnej zageszczana reczide - 6 cm gruboéé po za-  im?
d.10106-01 geszczeniu
powierzchnie drenujgca wokoél katdego urzgdzenia
pow. przy urzgdzeniach
2.0'2.0 m? 4.00
1.6%1.6 m? 2.25
1.5°2.5%2 m# 7.50
N TS F T IRAZEM T 18,75
41KNR 9-11  [Ulozenle siatki stabllizujace] podioze m?2
d.1]0101-02
analogia
ABOZ3 m?_ 13.75 _
e oo | RAZEM LIRTS
5lkalk. wtasnajUlozenie bezpiecznej nawierzchni z maty gumowej przerostowej gr.22  (m?
d.1 mm; parametry elementu wg Dokumentacjt Projektowe] | Specyfikacil
Techniczne]
ipoz.3 1305 0
o T T IRAZEM 1375
6/KNR 2-21  |Rozécietenie torfu rgczne
d.1]0218-0t
analogia
|p0z.370.03 me 041 e
R - ] ] ER RAZEM 0.41
7IKNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw siewern na gruncie kat, 1] z nawoZeniem m2
d.1;040%-05
analogia
.{pez4 2 1375 .
1 IRAZEM 13.75
8lkalkulacja Pielegnacja trawnikdw przez okras 1 roku kpl
d.1iwlasna
1 kpl 100 o
RAZEM | . 1.00
2]45212200-8 |MONTAZ URZADZEN SILOWNI PLENEROWE. o
9]KNR 2-01  1Wykopy mech.z recznym zasyp.o glebok.do 2 m w gruncie kat, fiidv [m3
d.2|0708-03 przy uzyciu $widra mech. dla stép prefabrykowanych
analogia
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzert
3.14*0.3"0.3%1. 112 m3 373
B RAZEM 373
10iKNR 2-02 | Podkiady betonowe na podfozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.2i{1101-01
chudy beton pod fundamenty prefabrykowane dla urzadzen
_10.6"0.4*0.1*12 m? 0.29
RAZEM 0.29
11;KNR 4-01 |Obetonowanie fundamentdw prefabrykowanych betonem C 16/20, zgod- im?3
d.210203-01 nie z projektem
analogia
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
3.14*0.3*0.3*1.1*12 m3 3.73
minus objetos¢ fundamentéw i chudego betonu
objetosé fundamentdw prefabrykowanych dla urzadzert
-[0.5%0.350.1+(0.3+0.46)/2"0.3*0.3]*12 m3 -0.62
chudy beton
! -0.6*0.4*0.1"12 m3 -0.29
) RAZEM 2.82
. 12!kalk. wlasnaiDostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowa- szt
Cd.2 nym - szt 1: tablica stalowa informacyjna; parametry elementu wg Doku-
mentacji i Specyfikacii Technicznej




SilowPlenerowaWatMINW_K PRZEDMIAR

Lp.[Podstawa | " U oplsiwyliozenia fjm. | Poszz. | Razem
R szt 100
RAZEM 1.00

i 13ikalk. wiasna |Dostawa i montaz elementu sliowni wraz z fundamentem prefabrykowa- gzt
Pd2 nym - 28, 4; twister; parametry etementy wg Dokumentacii Projektowe) |
: ; Specyfikacil Techniczne]

1 szt L 1.00 .
RAZEM 1,00

"'f4ikalk. wtasna Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowa- szt

d.2 nym - szt.2: prasa reczna / pylon/wyclyg gorny ; parametry elementu wg
Dokumentacji Projektowej | Specyfikac)i Techniczne]
. eI RAZEM . 1.00
15ikalk. wiasnaiDostawa | montaz etementu sitowni wraz 2 fundamentem prefabrykowa- |szt
d.2 nym - szt. 4: wioslarz/ pylon/ wiodlarz :parametry elementu wg Dokumen-
facji Projektowej | Specyfikac|l Techniczng
1 szl 1,00

(RAZEM 1 1.00

16ikalk. wiasna |Dostawa | montaZ elementu silownl wraz z fundamentem prefabrykowa- szt

d2 nym - szt 1: orbitrek ; parametry elementu wg Dokumentacjl Projektowe}
i Specyfikacji Technicznej
1 szt 00
RAZEM . . 100

“17\kaik. wiasna |Kontrola pomontazowa sifowni plenerowej wg Normy PN-EN 16630 gzt
d.2 2015-06, z uzyskaniem certyfikate z inspekcl (wymagany certyfikat bez

uwag, usterek)
1 szt 1.00

RAZEM . . 1,00

18]KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km  |m3
d.2|0108-06 grunt.kat. |t

poz.2 m? 1.52
! objetosé fundamentdw prefabrykowanych dia urzgdzet
* [0.5%0,35%0.1+(0.340.46)/2*0.3"0.3]*12 m3 0.62
i chudy beton

0.6*0.4*0.1%13 m? 0.31

o ) o L RAZEM 245
19iKNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km  m?

! d.210108-08 Krotnosé = 34
poz.18 S 11114 2.45

!

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 7939




