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Komunikacja

RZUT | PIETRA
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100

0.13 dm?¥s
0,24 dm?/g|
0,14 dm?//

Komunikacja

Zabudowa pionéw instalacyjnych
(gips-karton na stelazu stalowym)

20 x 3.4 Q= 0,07 dm*/s

25x20cm

20x34 Q
20x34 Q
20x34Q

PVC 40 mm
20 x 3.4 Q= 0.07 dm¥/s

@R

Zabudowa pionéw instalacyjnych

30m

Hydrant DN 25 mm w
szafce wnekowej
wyposazony w pradnice,
zwijadto i waz dtugosci

20 x 3.4 Q= 0.07 dm¥/s

PVC 40 mm

20 x 3.4 Q= 0.07 dm’/s

PVC 40 mm

T
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Rekreacja

(gips-karton na stelazu stalowym)
20 x 20 cm

20 x 34 Q= 0,14/dm3s
PVC 50 mm

PVC 50 mm

25 x 4.2 Q=0.28 dm¥s

g Zabudowa piondw instalacyjnych

(gips-karton na stelazu stalowym)

15x15¢cm

Zabudowa piondéw jnstalacyjnych

PVC 110 mm @

UWAGA:

- Wszystkie rurociagi wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji izolowac ciepinie zgodnie z opisem

- Podejscia do przyborow wykonac w bruzdach sciennych

- Wszytskie bruzdy, rozkucia szachtéw nalezy zamurowac, otynkowac i pomalowac

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW WYKONAWCA MA
OBOWIAZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH APROBAT TECHNICZNYCH | CERTYFIKATOW - W
CELU POTWIERDZENIA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z
‘PROJEKTEM T OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI._ ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W
PROJEKCIE NALEZY REALIZOWAC POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO
SYSTEMU.

PODCZAS mmLENb CJI OBIEK ﬂQ \<\FmN Y UZ S\_\LQ \_i ﬂmmiw Q_\_\ DOhQ.mNONOZ YCH DO

Q _\_\\, GA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

UWAGA (MATERIALY):

Rurociggi instalacji ppoz - stal podwdjnie ocynkowana

Rurocigqgi instalacji wody zimnej, cieptej 7 cyrkulacyjnej - PP3 PN 20
Rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC

UWAGA:

W pomieszczeniu nr 110 i czesci pom. nr 109 (z sanitariami) wymienic oktadziny ceramicznena na pefnej wysokosci.

W przedsionku pom. nr 709, pom. nr 209 i 27T wymienic oktadziny ceramiczne na wysokosci do 2 m.
W pomieszczeniach nr 208 i nr Z10 zamontowackabiny systemowe do WC 2,0x71,0x1,0 m.
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(gips-karton na stelazu stalowym)

20 x 25¢cm

Zabudowa piondéw instalacyjnych

(gips-karton na stelazu stalowym)
15x 15¢cm

PVC 50 mm

20 x 3.4 Q=0,15 dm¥s
25 x 4,2 Q= 0,34 dm¥/s
25 x 4.2 Q= 0,30 dm¥/s

LEGENDA:

- rurociggi wody zimnej
.......... - rurociggi wody cieptej
— - — -rurociggi wody cyrkulacyjnej
- kanalizacja sanitarna
@@ oznaczenia pionéw instalacji

p.poz, wody oraz kanalizacji
‘ sanitarnej

Zn - zawor napowietrzajgcy
@ - oznaczenie hydrantdw wewnetrznych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Zabudowa pionéw instalacyjnych
(gips-karton na stelazu stalowym)
30 x 25 cm

Numer pom. Opis pomieszczenia
101 Sala lekcyjna
101a Zaplacze sali nr 101
102 Sala lekcyjna
102a Zaplacze sali nr 102
103 Sala lekcyjna
104 Sala lekcyjna
105 Sala lekcyjna
106 Sala lekcyjna
107 Sala lekcyjna
107a Zaplacze sali nr 107
108 Sala lekcyjna
109 WC meski
110 Toaleta personelu
111 WC damski
112 Pom. techniczne
113 Zaplecze

Inwestor:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Adres biura:

Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

woj. Swietokrzyskie

Temat:

Tel.:

Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz | go5 463 030
kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 Branza:
w dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie Sanitarna
Tres¢ rysunku: Rzut T pietra - instalacja wod-kan Skala:

_ w budynku gtéwnym 1:100
Projekiowat mgr inz. Michat Munnich [PWK/PWOS/0141/10 _um,m”om.mgm r.
Sprawdzit o ch. Jézef Munnich 264/69 Nriys.: 3
Opracowala: mgr inz. Marta Dubik




