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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonuje sie w oparciu o:
a) podkfady architektoniczno — budowlane,
b) inwentaryzacje budowlang sporzadzong na potrzeby wykonania dokumentaciji,
c) wytyczne przekazane przez Inwestora,
d) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e) Prawo Budowlane,
f) Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce,
g) katalogi ruri armatury.

2. PRZEPISY | NORMY

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg powyzszego
wykazu. Ponadto, Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie
z Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegélno$ci:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. | 126.
Nr 109/00 péz. 1157, Nr 120/00 pb6z. 1268, Nr 5/01 pbz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 1 10/01 P07.1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439. Nr
154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 pbz. 676, Nr 80/03 pbz. 718),

b) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 pbéz. 270) [3] Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
pbéz. 836) Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego to
znaczy np. budynku wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679,
Nr 8/02 péz. 71),

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 péz. |
133),

e) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 pbz. 747),

f) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718),

0) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138),
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h) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 pbz. 844, Nr 91/02 pb6z. 811),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401),

j) PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach,

k) PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

Iy PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne -Wymagania w projektowaniu,
m)PN-B-01706:1992/Az1:11999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az |,

n) PN-71/B-10420 - Urzagdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze,

0) PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wymiana instalacji zimnej i cieptej wody, ppez~oraz
kanalizacji w Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie. Projekt zakresem obejmuje wymiane instalacji wody zimnej, cieptej
uzytkowej, cyrkulacji, -etalasji—ppez- oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej w
budynku g%ownymomz—skeyd&wsehedm%déwe—sﬁakze—wyrmanwdam@w

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedm|otowy oblekt sk#ada sae z budynku g%ownego-e#az—dweeh—sk&yée#
i2 dw— \Wszystkie obiekty

wybudowane zosta’fy w latach 60 ub)eg%ego stulecia.

Budynek gtéwny 3-kondygnacyjny bez podpiwniczenia w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z cegly silikatowej, stropy miedzykondygnacyjne DZ4. W budynku
znajdujg sie sale lekcyjne, sala gastronomiczna, szatnie, wezly sanitarne oraz

pomieszczenia techniczne. W budynku przy $cianach zewnetrznych biegng kanaty
instalacyjne w stanie dobrym. Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje
sanitarne:

e wody zimnej
e wody cieptej uzytkowe;j
e cyrkulacji
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e instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm
¢ kanalizacji sanitarnej
e centralnego ogrzewania
Budynek posiada 1 klatke schodowa.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Po stronie potudniowej od budynku gtéwnego jest skrzydto, w ktérym znajduje
sie sala gimnastyczna oraz cze$¢ mieszkalna. Skrzydto wykonane w konstrukcji
szkieletowej, dach prefabrykowany panwiowy na strunobetonowych
prefabrykowanych dzwigarach. W budynku przy Scianach zewnetrznych bieghg
kanaty instalacyjne w stanie dobrym.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

o wody cieptej uzytkowej

e kanalizacji sanitarne;j

e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej wywiewnej sali gimnastycznej

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej obstugujg
wylgcznie czes¢ mieszkalng i nie sg objete tematem opracownia.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Pomiedzy budynkiem gtéwnym a skrzydtem sali gimnastyczne] znajduje sie
parterowy tfgcznik wykonany w technologii analogicznie jak budynek gtowny. W
budynku zlokalizowano przebieralnie, natryski, sanitariaty, bufet, biblioteke, sale
gastronomiczng, pokdj lekarski oraz pokéj nauczycieli wychowania fizycznego. W
budynku przy &cianach zewnetrznych biegnag kanaty instalacyjne w stanie dobrym.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje sanitarne:

e wody zimnej

o wody cieptej uzytkowej

o cyrkulacji

e instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm

¢ kanalizacji sanitarnej

¢ kanalizacji technologicznej (z sali gastronomicznej).

¢ centralnego ogrzewania

o wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujace] przebieralnie oraz
natryski

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Do budynku gtéwnego od strony potnocnej dotgczono drugie skrzydto wykonane
w technologii murowanej z dachem prefabrykowanym na dzwigarach
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strunobetonowych. W budynku aktualnie zlokalizowane sg sale lekcyjne, sale
gastronomiczne, sala gimnastyczna wraz z zapleczem, pomieszczenia
magazynowe, sanitariaty oraz wymiennikownia. Cze$§¢ lokali od strony
wschodniej jest wynajmowana pod ustugi. W budynku przy scianach
zewnetrznych biegng kanaty instalacyjne w stanie dobrym. Budynek wyposazony
jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowe;j

e cyrkulacji

¢ instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm

e kanalizacji sanitarne;j

¢ kanalizacji technologicznej (z sal gastronomicznych).

e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcej sale gimnastyczng
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Wszystkie instalacje wodno — kanalizacyjne ze wzgledu na swédj wiek oraz
technologie wykonania (rury stalowe) sg w zlym stanie technicznym i wymagajg
catkowitej] wymiany. Zarzadca budynku czesciowo i fragmentarycznie powymieniat
odcinki instalacji wodnej na rury PP, gdyz nastepowaty liczne i niekontrolowane jej
rozszczelnienia. Wyjatkiem sg 3 sale gastronomiczne, gdzie podczas remontu tych
pomieszczen dokonano takze wymiany instalacji wodno — kanalizacyjnych. W tych
pomieszczeniach dokonano w miare mozliwosci inwentaryzacji istniejgcych
przewodow oraz urzadzen sanitarnych i w tych pomieszczeniach nie przewiduje sie
ich wymiany na nowe.

Istniejacy odcinek instalacji pomiedzy wymienionym w sierpniu 2015 zestawem
wodomierzowym przez dostawce wody a budynkami wykonany z rur zeliwnych takze
wymaga wymiany. Zarzadzajacy obiektem wielokrotnie sygnalizowat awarie na tej
instalacji. Sugeruje sie wymiane odcinkoéw wodociagdéw ze wzgledu na duze straty
ci$nienia spowodowane zarastaniem przewodéw Zeliwnych.

5. WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO — KANALIZACYJNE

5.1.Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

Projektuje sie catkowitg wymiane istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej
uZytkow?j oraz 'gw%lqu ktére. belda mogty spetnia¢ funkcje dostawy wody dla
urzadzen w-rrederrizewanyrm ebiekele. w budinku glimyae.

Zimna woda oraz ciepta woda bedzie kierowana poprzez poziomy i piony do
wszystkich punktéw poboru w weztach sanitarnych rozmieszczonych zgodnie z
projektem. Instalacje wody zimnej projekijuje sie wykonac z rur polipropylenowych PN
20 tgczonych za pomoca zgrzewania e%g g elementow. Do wykonania
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instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zastosowal powyzsze rury
wyposazone we wktadke aluminiowg stabilizacyjng (Stabi). Nalezy zastosowac rury i
ksztattki (system) jednego producenta gwarantujgcego szczelno$¢ potgczen oraz
réznorodno$¢ ksztattek np. system BOR Plus prod. Wavin lub inny rownowazny.
taczenie rur PP powinno poprzedzi¢ obciecie rury za pomocg odpowiednich nozyc
lub obcinakow prostopadle do osi rury, ktérg nastepnie nalezy oczysci¢ z brudu oraz
osuszy¢. Podczas nagrzewania nalezy jednoczesnie wsunaé koniec rury i nasunac
ksztaltke na odpowiednie koncowki grzewcze zgrzewarki (uprzednio nagrzane do
wiasciwej temperatury 260 — 280 °C). Czas nagrzewania utrzymaé zgodnie z
wartosciami dla poszczegoinych $rednic instalacji podanymi przez producenta
systemu. Po nagrzaniu zsung¢ oba elementy z koicdwek grzewczych zgrzewarki i
nastepnie wcisng¢ rure w kielich ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gteboko$ci.
Czas zgrzewania zalezy od $rednicy zewnetrznej rury. Prawidtowo wykonane
zgrzewy powinny wykazywac na catym obwodzie tgczonych elementéw podwadjny,
rownomierny pierscien wyptywajgcego materiatu. Wykonywane ztgcze zaleca sie
przytrzymac nieruchomo jeszcze przez kilkanascie sekund, az dojdzie do jego
czesciowego schiodzenia i uzyskania wstepnej wytrzymato$ci potgczenia. Nastepnie
mozliwy jest montaz kolejnych potgczenn wykonywanych instalacji. Petne obcigzenie
ztgcza mozliwe jest dopiero po catkowitym ostygnieciu zgrzewu.

Wymiana instalacji zimnej, cieplej wody -netataeli-pped-oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkot
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Maksymalny rozstaw podpér dla rur z PP

i Przew6d montowany w instalacji

Materiat 3 érec_jnica ; : ; -
rury nominalna wody ciepte] % wody zimnej
[mm] - pionowo [m] | inaczej[m] | pionowo [m] | inaczej [m]

DN16 | 0,8 .06 0,9 07

DN20 0,8 06 | 1,0 .08

DN25 0,9 L 07 3 1,1 .08

DN32 1,1 , 08 1,3 1,0

. DN40 1,2 09 1,4 11

PP-R . DN50 1,3 1,0 | 1,6 12

. DN63 1,5 12 1,8 14

. DN75 1,7 13 2,0 15

DN9O 1,9 L 14 2,1 .16

DN110 2,0 1,6 | 24 18

Ze wzgledu na znaczne dlugosci odcinkéw projektowanych instalacji wodnych
przewiduje sie wykonanie kompensacji wydtuzen rurociggow cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacji na poziomach umieszczonych w kanatach instalacyjnych.
Kompensacje wykona¢ za pomocg kompensatordw petlicowych o Srednicy
odpowiadajgcej kompensowanemu rurociggowi. Na koncach rurociggéow wykonaé
punkty state (np. za pomocg dogrzanych muf, tréjnikéw na odgatezieniach lub kolan).
Pomiedzy podporami staty zastosowac podpory ruchome pozwalajgce na swobodne
osiowe przemieszczanie sie rurociggu. Podpora ruchoma musi by¢ wyposazona w
oktadzine zapobiegajaca powstawaniu rys na rurociggu przewodowym. Wszystkie
kompensacje oraz punkty state zaznaczono na rysunkach. Pozostate odcinki
rurociggéw posiadajg przebieg umozliwiajgcy im kompensacje wydtuzen w sposéb
naturalny.

Piony wodne przewidziano prowadzi¢é w szachtach instalacyjnych obok pionéw
kanalizacji sanitarnej. Istniejgce piony wodne oraz podej$cia nalezy zdemontowac.
Zespoty pionéw wody oraz kanalizacji zabudowac piytami gips-karton na stelazu
stalowym. Podejscia do poszczegdlnych urzgdzen w pomieszczeniach nalezy
montowa¢ w bruzdach s$cian. Nastepnie bruzdy oraz przebicia nalezy wypetnic,
otynkowa¢ i wyprawi¢ piytkami glazury Ilub pomalowa¢ w zaleznosci od
pomieszczenia.

Przewiduje sie zasilanie w wode zimng w miejscu istniejagcego przytacza wody
doprowadzonego do budynku tgcznika z salg gimnastyczng. Ciepta woda uzytkowa
bedzie posiada¢ oddzielne zasilanie wprowadzone do pomieszczenia istniejgcej
wymiennikowni. Istniejgca wymiennikownia zostata zmodernizowana w ostathim
czasie i nie wymaga jakichkolwiek przerébek. Wymiennikownia zostata wyposazona
w armature regulacyjng, manometry, termometry, zawory bezpieczenstwa, zawory
odcinajgce oraz 2 pompy cyrkulacyjne elektroniczne firmy Grundfos typ ALPHA 25-
60N180 o Srednicy DN 25 mm.
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Na odgatezieniach do pionow instalacji cyrkulacji w celu regulacji instalaciji
cyrkulacji nalezy zabudowa¢ zawory termostatyczne np. IMI TA-TERM DN 15 mm z
nastawg na 50°C. W przypadku dokonywania czasowego przegrzewu wody w celu
likwidacji bakterii nalezy pamieta¢ o zmianie nastaw zaworow.

Nalezy pamietac, ze przy montazu przewodéw wody zimnej i cieptej uzytkowej
w ukfadzie pionowym rury cieptej wody montowacé powyzej rurociaggdéw wody zimnej.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a
przestrzenie miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ piankg poliuretanowa. Przewody
wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem sie poprzez owiniecie otuling z
pianki polietylenowej o grubosci izolacji 9 mm.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zaleca sie wykona¢ z rur i ksztaitek
taczonych przez zgrzewanie. Na kazdym odejSciu od pionu do przyboréw
przewidzie¢ zawér odcinajgcy kulowy. Odgatezienia boczne do przyboréw umiescic
pod tynkiem i ptytkami.

Przewody nalezy ukfadac¢ ze spadkiem 0,5+1,0% w kierunku przytgcza. W trakcie
realizacji robé6t nalezy $cisle przestrzegac¢ ustalen instrukcji producentéw rur.

Trasy przewodow oraz $rednice rur pokazano w czeSci graficznej
opracowania.

Mieszacz zbiorowy
Do dostarczenia wody o odpowiednich parametrach temperaturowyc

punktéw poboru wody w pomieszczeniach 23a oraz 24a zastosowano meszacz
wody. Zbiorowy mieszacz termostatyczny PRESTOTHERM 90 L (zakre
I/min) zamontowaé w pomieszczeniu 23a pod stropem kondygnacii,
natryskéw. Zakres regulacji temperatur: 35+45°C. Nastawg” fabryczna 40°C.
Maksmalna temperatura na wejsciu wody goracej 85°C_-Wwody zimnej 5+25°C.
Minimalna réznica miedzy temperaturg na wejSciu wody zimnej i gorgcej
15°C. Cisnienia i temperatury na wejSciach wody «ieptej i zimnej powinny byc¢
poréwnywaline. Wyjscie wody zmieszanej GZ 1/ Zasilanie GZ 1". Dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzenia innej firmy o podobpych parametrach.

Mieszacz umiesci¢ w obudowie g-k #a wysokosci pod stropowej zamknietej na
kluczyk w celu wyeliminowania dpstepu do urzgdzenia przez osoby ftrzecie.
Temperature wyptywu dobraé wegkdg zalecen uzytkownika.

Bateria natryskowgfodtynkowa
Projektuje sie zapddowe baterii natryskowej podtynkowej PRESTO ALPA o

wydatku 8l/min. Czas wyptywu 30 sekund. Przytacza GZ % “. Pokretto metal chrom.
W komplecie fifry siatkowe na wejSciu i wbudowane zawory zwrotne. Plyta
maskujgca stali nierdzewnej o wymiarach 180 x 180 mm. Bateria uruchamiana
naci$niecie pokretta. Ustawienie temperatury nastepuje przez obrét

ody cieptej np. do 40°C. Wykonanie wandaloodporne.

Wymiana_instalacji zimnej,_cieptej wody, Jastalaci-ppes- oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkot
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Izolacja

Przewody instalacji wodnej nalezy izolowac cieplnie. Dla wody w celu
wyeliminowania zjawiska roszenia przewodow przyjeto izolacje ze spienionego PE
grubosci 9 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC natomiast dla cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji przyjeto izolacje ze spienionego PE o grubosci zgodnie z
wytycznymi ponizej w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
Dla Dw do 22 mm - otulina grubosci 20 mm
Dla Dw od 22 do 35 mm — otulina grubosci 30 mm
Dla Dw od 35 do 100 mm — otulina réwna $rednicy wewnetrznej izolowanej rury.

Podczas montazu rurociggow przewidzie¢ odpowiednie odstepy od przegréd
budowlanych oraz pomiedzy rurociggami, tak aby mozliwe byto zatoZenie otulin i ich
pdzZniejszg konserwacje i uzupetnienia. Do izolowania rozgatezien przewodow,
trudnodostepnych ksztattek i armatury stosowac¢ tasme ze spienionego PE.

Zawor pierwszenstwa
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji

instalacji bytowo gospodarczej zabudowaé zawdr pierwszenstwa VV100 Dn 40
mm gwintowany. Zawdr pierwszenstwa automatycznie odcipd doptyw wody do
instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ci$nienie y’instalacji ppoz. spadnie
ponizej ustawionej warto$ci.

Zespot zaworowy z zaworem pierwszenstwa efaz armaturg odcinajgcg oraz
izolatorem przeptywu zabudowaé w pomieszeZeniu technicznym nr 25. Zespédt
zaworowy zabudowaé obudowg lekka w te€chnologii gips-karton o wymiarach w
rzucie 1,0 m x 2,3 m. Oprécz powyzszeg6 zestawu zaworowego projektuje sie takze
zestaw z zaworem pierwszenstwa ypileszczony w pomieszczeniu wezta ciepinego —
pom. nr 41 (zgodnie z zatgczonywii rysunkami).

abudowa¢ zawory antyskazeniowe rodziny BA model 2760 o
isanych w cze$ci graficznej. Przed zaworem antyskazeniowym

e&ci graficznej opracowania.

Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, hstalasii-bpez. oraz kanalizacji w budynku Zespofu Szkof
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5.2.Obliczenia instalacji wody

a) Przeptyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706. Normatywne wyptywy z punktéw
czerpalnych dla wody zimnej i cieptej (dla catego obiektu):

Wyplyw
Rodzaj punktu llosé normatywny tacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy qn [dm?/s]
dn [dm°/s]

Baterie umywalkowe 30 0,14 4,20
Baterie zlewozmywakowe 41 0,14 5,74
Zmywarki 2 0,15 0,30
Baterie prysznicowe 7 0,30 210
Ustepy 29 0,13 3,77
Pisuary 6 0,30 1,80
Zawory czerpalne 6 0,15 0,90
Pralka 2 0,25 0,50
Poidetko 1 0,07 0,07
Ekspress do kawy 1 0,07 0,07

zqn: 19,45

Przeptyw obliczeniowy dla szkét g, = 4,4*(£qn)*?" — 3,41 = 6,39 [dm®/s] = 23,0 [m®/h]

b) Przeplyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706. Normatywne wyptywy z punktéw
czerpalnych dla wody zimnej (dla catego obiekiu — przytgcze do tgcznika Sali
gimnastycznej):

Wyptyw
Rodzaj punktu llosé normatywny Lacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy qn [dm®/s]
qn [dm°/s]

Baterie umywalkowe 30 0,07 2,10
Baterie zlewozmywakowe 41 0,07 2,87
Zmywarki 2 0,15 0,30
Baterie prysznicowe 7 0,15 1,05
Ustepy 29 0,13 3,77
Pisuary 6 0,30 1,80
Zawory czerpalne 6 0,15 0,90
Pralka 2 0,25 0,50
Poidetko 1 0,07 0,07
Ekspress do kawy 1 0,07 0,07

zqn: 13,43

Przeptyw obliczeniowy dla szkét g, = 4,4*(2qn)®?’ — 3,41 = 5,46 [dm®/s] = 19,6 [m®/h]

Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody,#hstatasi-pped- oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkot
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c) Przeplyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706. Normatywne wyptywy z punktow
czerpalnych dla wody cieptej (dla catego obiektu — przytacze do wymiennikowi):

Wyplyw
Rodzaj punktu llos¢ normatywny Lacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy dn [dm¥/s]
Gn [dm’/s]
Baterie umywalkowe 30 0,07 210
Baterie zlewozmywakowe 41 0,07 2,87
Baterie prysznicowe 7 0,15 1,05
zqn: 6,02

Przeptyw obliczeniowy dla szkét q, = 4,4*(£qn)*?" - 3,41 = 3,73 [dm®%/s]=13,43 [m*/h]
5.3.Pomiar zuzycia wody

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto istniejgcy wodomierz zlokalizowany w
komorze wodomierzowej wymieniony w sierpniu 2015 r, przez dostawce wody.
Zabudowano wodomierz sprzezony produkcji Powogaz typ MWN/WM 80/4,0-S NKP
o nastepujacej charakterystyce:

Parametry wodomierza: DN 80 mm potaczenia kotnierzowe, Ciggly strumien
objetosci =63,0 m3h, gmax=78,75 m%h., Prog rozruchu 0,01 m%h.

Wodomierz z nadajnikiem impulséw — zdalny odczyt.

Przed i za wodomierzem zamontowano kotnierzowe zawory odcinajgce DN 100
mm.

Zabudowany wodomierz jest wystarczajgcy na potrzeby modernizowanego
obiektu.

5.4.Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Instalacje wodociggowe nalezy poddac badaniom na szczelno$c:

a) badania nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C,

b) badania nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacij,

c) badanag instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢c wodg
wodociggowg i dokfadnie odpowietrzyé. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi€¢ kontrole catej instalacji, szczegb6ing uwage zwrécié na
potgczenia przewodow i armatury.

Po stwierdzeniu szczelnosSci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego
cisnienia odpowiadajgcego 1,5-krotnemu ci$nieniu roboczemu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy przeprowadzic préby:

Wymiana instalacji zimnej, ciepfej wody, ~irstaiaef-pped oraz kanalizacji w budynku Zespofu Szkot
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a) wstepng — ciSnienie probne musi by¢é wytworzone w czasie 30 minut
dwukrotnie w odstepie 10 minut, po dalszych 30 minutach trwania préby
ci$nienie nie moze spasc wiecej niz 0 2%,
b) zasadniczg (gtéwng) — czas trwania proby 2 godziny,
c) koricowg (impulsowg) — w 4 cyklach minimum 5 minutowych wytworzy¢ na
przemian 1,5x cisnienie robocze i 0,1 Mpa .
Na Zzadnym z etapéw prob ciSnieniowych nie mogg wystapi¢ przecieki i
nieszczelnosci instalacji, a cisnienie nie moze spasc wiecej niz 0 2%.
Préby instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonaé dwukrotnie. Powtérna
préba przy uzyciu wody + 55 °C i przy ci$nieniu wodociagowym.
Préby cisnienia nalezy zakonczyé protokotem podpisanym przez Inwestora i
Wykonawce. Powyzsze protokoty nalezy dotgczy¢ do Dziennika Budowy, a kopie
przekazac¢ Inwestorowi i Wykonawcy.

5.5.Plukanie i dezynfekcja instalacji

Po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé¢ w celu
usuniecia zanieczyszczern montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
peinym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy
napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ za pomocg czystej wody. Minimalna
krotno$c¢ ptukania 3-5 x objetos¢ ptukanej instalaciji.

Catos¢ instalacji wodnych nalezy podda¢ dezynfekcji. Do przygotowania
roztworu dezynfekujgcego zastosowac jeden z podanych ponizej srodkéw:

a) podchloryn sodu,
b) wapno chlorowane,
¢) chloramina.

Przygotowany do dezynfekcji roztwor powinien zawieraé 10g CI2 (czystego
chloru) na 1 m3 wody. Roztwdr powinien pozosta¢ w rurociggach przez okres 48
godzin. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzié
ponowne ptukanie instalacji.

Jako$¢ wody pobranej do badania z dowolnego punktu wykonanej instalacji
musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia. Wyniki badan prébek
wody nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez Inwestora i Wykonawce.
Powyzsze protokoty nalezy dotaczyé do Dziennika Budowy, a kopie przekazaé
Inwestorowi i Wykonawcy.

5.6.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Iinstalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie
Sciekdéw z weztdéw sanitarnych i urzadzen sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizaciji
ogoélnosptawnej zlokalizowanej wzdtuz budynku zespotu szkoinego.

Wymiana instalacji zimnej, ciepfej wody, #stelaet-ppes—oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkot
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W salach gastronomicznych — technologii zywienia mstalaqa k
technologicznej zostata wymieniona na nowa. W dokum 7 uwzgledniono
inwentaryzacje przyblizong zabudowanych rurocigge

Z dokumentacji archiwalnych ze zostai zaprojektowany separator
ttuszczu dla Sali nr 2, natomiastnie zostat on zabudowany. W zwigzku z powyzszym
projektuje _si abudowe separatorobw na wyjsciach kanalizacji z sal
omicznych.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z poszczegodlnych pionéw kanalizacyjnych
projektuje sie przez poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg piwnicy.
Istniejace piony oraz podejscia nalezy zdemontowac. Przewody kanalizacji
przechodzace przez przegrody konstrukcyjne budynku wykonac przy pomocy tulei
ochronnych z rur stalowych, ktérych koncédwki uszczelni¢ POLKITEM.

Wszystkie przejécia przez sciany wewnetrzne dia rur kanalizacyjnych o $rednicy
DN powyzej 40 mm wykonac jako przepusty przeciwpozarowe. Dla rur niepalnych w
$cianach wewnetrznych pomieszczenia technicznego zastosowaé elastyczng masa
uszczelniajgcg CP601S oraz otuline z weilny mineralnej gr.50mm i gestosci 80-
100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w $cianach wewnetrznych, zabezpieczy¢
elastycznymi  opaskami ognioochronnymi CP648-S firmy HILTI - EI 120.
Zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonywa¢ $&ciSle wg wytycznych producenta
materiatéw, zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systeméw
biernej ochrony ppoz.

Na poziomach kanalizacji sanitarnej przy WijCIU Z budynku i cyjnym
nalezy zamontowac rewizyjne Zzczelne ¢$150 DALLMER nr kat. 4-

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podej$cia do
przyboréw wykonac¢ z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg, wg PN-74/C-89200.

Trase, Srednice rur i spadki przewodow pokazano w czgsm rysunkowej

projektu.|Poziomy kanalizacji wewm—;-trznej u’rozyc nalezy w zi atecznym
zalaniem posadzkn Poziomy kan Uje sie utozyé na podsypce z piasku —
wars mimum 10 cm.[Piony kanalizacyjne przewiduje sie montowaé w
szachtach wentylacyjno — instalacyjnych, natomiast podejécia nalezy skry¢ w
bruzdach scian.

Piony nalezy wyposazy¢ w réwizje i zakonczyC rurami wywiewnymi

wyprowadzonymi ponad dach budynku. PodejScia odptywowe do poszczegéinych
przyboréw sanitarnych — typowe, zachowujgc $rednice podej$cia dostosowang do
przyboru. Po zakonczeniu montazu kanalizacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci
na cisnienie statyczne.

Przewody odptywowe i podigczenia do przyboréw nalezy uktadaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-81/B-10700/01 oraz PN-92/B-10735.

Czyszczenie instalacji umozliwione bedzie poprzez rewizje zamontowane na
pionach kanalizaciji.

Odprowadzenie $ciekdéw z budynku planuje sie przy wykorzystaniu istniejgcego

przytgcza kanalizacji sanitarnej.
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5.7.Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

W salach gastronomicznych - technologii zywienia instalacja kanghzacji
technologicznej zostata wymieniona na nowg. W dokumentacji uwzgjédniono
inwentaryzacje przyblizong zabudowanych rurociggow.

Z dokumentacji archiwalnych wynika, ze zostat zaprojektowa
tluszczu dla sali nr 2, natomiast nie zostat on zabudowany. W zwigz
projektuje sie zabudowe na wyjsciu kanalizacji technologicznych
separatorow ttuszczu o nastepujgcej charakterystyce:

Dla sali nr 2 oraz nr 9 — dobrano separator firmy EcglV Unicon EST-H-2-400,
Qnom 2,0 dm®s, DN 1200 mm, $rednica wlotu i wylpfu 160 mm, pojemno$é
magazynowania tluszczu — 320 dm®, separator w wykonaniu zewnetrznym, wiaz
klasy D400.

Dla sali nr 26 - dobrano separator fipdy Ecol Unicon EST-H-4-400,
Qnom 4,0 dm®s, DN 1500 mm, $rednica wlgfu i wylotu 160 mm, pojemnosé
magazynowania tluszczu — 500 dm?® separafor w wykonaniu zewnetrznym, wiaz
klasy D400.

Dopuszcza sie zabudowe separatpféw innych producentéw o analogicznej
charakterystyce.

Separatory tluszczu muszg MHy¢ poddane regularnym przegladom oraz
czyszczeniu w sytuacji kiedy wargtwa ttuszczu osiggnie poziom maksymainy.

W pomieszczeniu nr 206 £ sala chemiczna zabudowano dygestorium. W celu
unieszkodliwienia substancj” chemicznych, mogacych zniszczy¢ rury wykonane z
PVC nalezy zabudowac meutralizator. Neutralizatory, sg to wyroby kwasoodporne
szkliwione stosowane # zaktadach przemystu chemicznego, w akumulatorowniach
oraz wszedzie tam, gdzie uzywane sg ciecze zawierajace kwasy, z wyjatkiem kwasu
fluorowodorowegg” i 16krzemo-fluorowodorowego. Projektuje sie zabudowe
neutralizatora 300 mm produkowanego przez ZWK Marywil lub innego podobne;j
charakterystyCe. Na odplywie z dygestorium zabudowaé syfon w wykonaniu
ceramiczpym DN 50 mm.

Zargtvno neutralizator jak i syfon zabudowal w szafce znajdujgcej sie pod
dygestorium.
odczas uzywania dygestorium obowigzkowo musi by¢ wigczona sprawna
entylacja mechaniczna wywiewna.

separator
Z powyzszym
salnr2, 26i9

5.8.Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wg PN-92/B-01707

Dla okreslenia iloSci odprowadzanych sciekdéw przeprowadzono obliczenia przeptywu
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w oparciu o obowigzujacg norme PN-
92/B-011707 — ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej obliczono wg
WZOru:

s = K*(ZAws)° [dm?/s]
gdzie:
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K — odptyw charakterystyczny = 0,5 [dm®/s]
Aws — réwnowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wg PN-92/B-01707

Przybory sanitarne llosc Rownowaznik Suma Aws
szt. odplywu Aws
Umywalka 30 0,5 15,0
Zlewozmywak 41 1,0 41,0
Zmywarki 2 1,0 2.0
Miska ustepowa 29 : 2,5 72,5
Prysznic 7 1,0 7.0
Pisuary 6 0,5 3,0
Wopust podtogowy (d=0,05 m) 8 1,0 8,0
Expres do kawy 1 0,5 0,5
Pralka 2 1,0 2,0
Poidetko 1 0,5 0,5
RAZEM: 151,5

Stad przeptyw obliczeniowy dla obiektéw szkolnych wynosi:
gs = 0,7*%(151,5)%° = 8,61 [dm*/s]= 31,02 [m*/h]

6. INSTALACJA HYDRANTOWA

Modernizowany budynek bedzie posiadat 1 klatke schodows.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Do zewnetrznej akcji pozarniczej zostaly przewidziane dwa hydranty DN 80
zlokalizowane w bezposredniej bliskosci obiektéw chronionygh? Jeden z hydrantéw
zlokalizowany na zewnetrznej instalacji obiektowej nalezy wymieni¢ na nowy zgodnie
z oddzielnym opracowaniem. Drugi hydrant - pgéZiemny zlokalizowano przy
skrzyzowaniu ulicy Zagojskiej oraz Majdanskiej.

W budynku w ostatnim czasie wykopaho wymiane poziomu zasilajgcego
hydranty w skrzydle péinocnym prowadzehy w kanale instalacyjnym. Poza ww
zmiang instalacja zostata wykonana jesZcze podczas budowy obiektu. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie wymiap€ instalacji oraz zainstalowanych urzadzen w
catosci poza wymienionym odcjakiem z rur stalowych ocynkowanych DN 50 mm.

Instalacja wody drantowej wykonaé z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych tgczo przez skrecanie. Gtdwne przewody rozprowadzajgce
wykonac z rur staloyrych o Srednicy DN 50 mm i poprowadzi¢ w kanale instalacyjnym
wokét budynku praz po Scianach — podejscia do hydrantéw DN 25 mm.

eci zgodnie z rysunkiem). Przewiduje sie zasilanie dwustronne. Rurocigg
silajgcy nr 1 bedzie miat poczatek w pomieszczeniu technicznym nr 25 w budynku
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tacznika, natomiast rurociag zasilajgcy nr 2 znajdowac sie bedzie z czesci skrzydia
pétnocnego — pom. nr 41 (pom. wezta cieplnego). Oba rurociggi zostang wydzielone
z przytacza doprowadzajgcego wode, do ww budynkdéw, na cele bytowo
gospodarcze. Rurociagi instalacji hydrantowej zostang potgczone w kanajdch
instalacyjnych pod budynkiem. Cisnienie wody na przytaczu wody zapgwnia
wymagane parametry do pracy instalacji ppoz.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admjnistracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynigow, innych
obiektow budowlanych i terenéw” obiekt wymaga instalacji hydrantowg] z zaworami
hydrantowymi DN 25 mm na kazdej kondygnacji nadziemne;.

Ze wzgledu na modernizacje budynku przewidziano dem
nowych hydrantow w miejscach pokazanych na rysunkach ora
pionu ppoz. oznaczonego jako H1 z rur stalowych DN 50 mm.
wyznaczono tak by =zasieg hydrantdw w poziomie ofjat catg powierzchnie
chronionego budynku. Instalacje zaprojektowano jako /hiezalezng od instalacji
wewnetrznej wody uzytkowej i nawodniona.

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem poétsziywnym 20 m oraz 30 m (dla
czesci trzykondygnacyjnej), podtgczenie zaworu uplwersalne lewe lub prawe. Dla
kondygnacji naziemnej przyjeto hydranty w szafkach zawieszanych na $cianie z
petnym wyposazeniem, z pradownicg i wezem.

Zawory hydrantowe nalezy umiesSci¢ fla wysoko$ci ok. 1.35 m, natomiast
dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podi6gi.

Przewiduje sie zastosowanie naste

HW-25W(N)-KP-30 — lewe/prawe/~ wnekowe, z wyposazeniem, miejscem na
gasnice (wyposazenie: zawor hydrAntowy Dn25, prgdownica PW-25, zwijadio
kompletne wychylne o 180 o, waz ftoczny potsztywny @25 o diug. 20m) — o wym.
740x1040x270mm.

Hydranty prod. np. Przeg5. Prod.-Handlowe ,GRAS” — Korzybie (tel/fax: 0-59
857-73-02) lub inny o podobnych parametrach technicznych.

Nalezy zwréci¢ szczggolng uwage, aby drzwiczki szafek hydrantowych miaty
mozliwo$¢ otwarcia o kat /70 o.

Wymagane cisffienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa,
maksymalnie 0,7 MP#.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow bugbwlanych i terenéw” wydajno$¢ instalacji przeciwpozarowej
zaprojektowagno tak aby zapewnita ona mozliwos¢ jednoczesnego poboru z dwéch
hydrantéw DN 25 potozonych w spos6b hydraulicznie najmniej korzystny tj. 2 x 1,0
/s =2,0 }s.
stalacie wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodéw na
podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-
/8864-03 z wkiadkg ttumigca z gumy.

taz oraz montaz
konanie nowego
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Laczenie przewoddw wykonac przy pomocy tgcznikéw gwintowanych z zeliw,
ciggliwego i/lub tgczona na szybkoztgczki typu gruviok. Zakres prefabrykacji instajdcji
i sposob taczenia poszczegdlnych czesci instalacji okresli wykonawca.

Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w scianach lub stropie,

za pomoca rur stalowych o $rednicach o dwie dimensje wiekszych od ruy instalacji
hydrantowej.
Instalacja hydrantowa ppoz. powinna by¢ wykonana zgodnie z'Dz.U. nr 109

poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
Wszystkie przejScia przez $Sciany wewnetrzne dla rur i kabli elektrycznych
(zaréwno projektowane i jak i istniejgce ) wykonac jako przepugty przeciwpozarowe.
Dla rur niepalnych w Scianach wewnetrznych pomiegzczenia technicznego
zastosowac elastyczng masg uszczelniajgcg CP601S oraz dtuling z wetny mineralnej
gr.50mm i gestosci 80-100kg/m3. Przepusty dla Aur palnych w $cianach
wewnetrznych, zabezpieczyé elastycznymi opaskand ognioochronnymi CP648-S
firmy HILTI - El 120. Zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonywaé $cisle wg wytycznych
producenta materiatdbw, zgodnie z warunkgmi aprobat technicznych dla
odpowiednich systemodw biernej ochrony ppoz.
Po wykonaniu montazu instalacji hydrahtowe] wykonac probe szczelnosci na
ci$nienie P=0,6MPa. Instalacje uwaza sie Za szczelng jezeli manometr w ciggu 20
min nie wykazuje spadku cisnienia. Instglacja nie powinna wykazaé przeciekéw na
przewodach, armaturze i potgczeniach/Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby
szczelno$ci przewody wodoc;qgowe alezy przeptuka¢ uzywajac do tego celu wode
z wodociggu. Po wykonaniu prgby (z wynikiem pozytywnym) rurociggi instalacji
przeznaczone do malowania palezy zmy¢ roztworem detergentu rozcienczonym
wodg w stosunku od 1: 1 do ¥ 10 w zalezno$ci od zattuszczenia i zabrudzenia rur a
nastepnie malowac¢ — w celyyochrony przed korozjg- 2-krotnie farbg CYNKAL.
Przed oddaniem dg'uzytkowania nalezy réwniez sprawdzi¢ czy:
a) hydranty nie wykazujg przeciekow,
b) miejsce umieszczghia hydrantu jest oznakowane,
¢) mocowania do $€iany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie,
d) wyptyw wody/jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika
wyplywu oraz shiernika cisnienia)
e) waz na/catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy
peknie€. Jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy
lub pogdany probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze,
f) zaglfski lub taSmowanie weza jest prawidtowe i wtasciwie zacisniete,
g) peben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,
pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

7. GRZEJNIKI

Grzejniki i armatura. BRUGHAN
Projektuje sie zastosowanie grzejnikow produkcji firmy Resme (lub inny
réwnowazny) o wielko$ciach:
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pomieszczenie nr 109 — grzejnik k22 600/500
pomieszczenie nr 111 — grzejnik k22 600/600 = 252,
pomieszczenie nr 208 — grzejnik K22 600/800
pomieszczenie nr 210 — grzejnik 422 600/ 600 - 2sat,

W projekcie uwzgledniono grzejniki serii Kompaxkt z podigczeniem bocznym.
Grzejniki serii Kompakt sg grzejnikami stalasymi 7’0@[{){ N
Temperatira w pomieszczemiach sanitaviata beckzie regulociana.  Zaworem
termostatycznym  ffeyz . Zawor termostatyczny musi posiada¢ minimalne
ustawienie na poziomie +16°C. Dodatkowo na powrocie z kazdego grzejnika
zabudowaé zawoér powrotu & 15 mm przez co umozliwi sie ewentualny demontaz
grzejnika podczas pracy instalacji bez konieczno$ci spuszczania wody z catej
instalacji c.0. Wszystkie grzejniki wyposazone sg takze w odpowietrzniki reczne.
Ustawienia zaworéw regulacyjnych dostosowaé podczas rozruchu instalacji na
gorgco.

Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i
dostosowane sg do wymogéw instalacji pracujacej w oparciu o armature
termostatyczng. Dobér grzejnikéw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalne;j
z tytulu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia wody w
przewodach.

Dostawa grzejnikbw wraz z ostonami, wspornikami, odpowietrznikiem i
korkami.

Kompletny grzejnik jest zapakowany w karton i folie, montaz grzejnikéw nalezy
przeprowadza¢ bez zdejmowania opakowania (aby nie uszkodzi¢ powloki
kolorystycznej) do czasu zakonczenia robot malarskich i wykoriczeniowych w danym
pomieszczeniu. Wszystkie grzejniki projektuje sie poditaczyé z boku za pomocg
typoch tgcznikow zeliwnych. Kolor grzejnikéw standartowy — RAL 9010 lub biel
pertowa — RAL 1013.

8. ROBOTY BUDOWLANE | ODTWORZENIOWE

a) Ukladania plytek ceramicznych
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy uzupetni¢
uszkodzone w trakcie rob6t budowlanych  oktadziny wewnetrzne. W
pomieszczeniach o numerach 28, 24, 109, 148, 111, 208, 2,99'i 210 projektuje sie
wymlane piytek na posadzce w caiosm oraz na smanach do wysokosm 2,0 m,

Nalezy zastosowal plytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niz
ptytki istniejagce w pomieszczeniu objetym remontem. Plytki podlegajace wymianie
nie moga odbiega¢ kolorem, wymiarami i fakturg od pftytek istniejacych w
danym pomieszczeniu. W przypadku braku dostepnosci odpowiedniego asortymentu
ptytek w sprzedazy mozna zastosowac ptytki o podobnej kolorystyce zaakceptowane
przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Plytki ceramiczne klei¢ zaprawg
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cementowg klejacg o zmniejszonym splywie, spetniajgcg wymagania dla klejéw
odksztatcalnych klasy S1. Spoiny pomiedzy plytkami wypetni¢ elastyczna
szybkowigzacg zaprawg do spoinowania odporng ha powstawanie przebarwien i
wykwitow o wiasciwosciach hydrofobowych. Cokoty nalezy wykonaé z gotowych
elementéw konfekcjonowanych (nie dopuszcza sie wykonanie. cokotéw poprzez
ciecie plytek podiogowych).WysokoS§¢ cokotow dostosowaé do wysokoSci
istniejgcych cokotéw w pomieszczeniu objetym remontem. Fugi nalezy wykonaé w
tym samym kolorze i o tej samej szeroko$ci co fugi istniejgce.

Wykonywanie okladzin ‘

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa
wyroéwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach
mokrych oktadzine nalezy mocowal do dostatecznie wytrzymatego podioza.
Wymagania i wykonanie:

e podioze pod okiadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
tynkowane mury z elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

e do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu siadania muréw budynku,

e bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

e celementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw,
gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania -
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej,

o temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co hajmniej+5°C dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢é wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
diugosci taty dwumetrowej,

e powierzchnie podtozy pod okftadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny,

¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
okfadziny,

e przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni $§cian nalezy takze
sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem wytrzymatosciowym; nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia;
ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, by docinki ptytek przy krawedziach (korcach
§cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki; spoiny podziatéw Sciennych
powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réownych odstepach) ze
spoinami podtogowymi,

e na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa
pacg zebata, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby plytki
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— dostawienie kolejnej ptyty i dosuniecie jej do ptyty juz zamocowanej,
— pokrycie ptytami catej powierzchni Sciany.

Mocowanie plyt g-k na suficie
Rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Przed przyst

mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na catym suficie™z zachowaniem
warunkéw przesuniecia spoin poprzecznych w dw Siednich pasmach piyt.
Kolejno$¢ wkrecania wkretéw do mocowanegj ty nie jest obojetna. Powinna
przebiega¢ wzgtuz wzajemnie prosto ych krawedzi rozpoczynajgc od naroza
piyty. Przy takim sposobie mocewania plyt unika sie powstawania w nich zbednych
naprezen i pofaldowan.\W czasie montazu plyta powinna by¢ dobrze doci$nieta do
konstrukgciji. ¥y montazu sufitbw nalezy uzywaé specjalnych podnosnikéw lub
podpét- v

Czynnosci wykonczeniowe - spoinowanie i szpachlowanie
Po ukonczeniu mocowania ptyt mozna przystapi¢ do spoinowania potgczen

miedzy nimi. Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich stykéw ptyt . Po
wyschnieciu szlifowa¢ Naroza zewnetrzne $cian, wykonanych z uzyciem piyt g-k,
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami, uzywajac naroznikéw metalowych lub tasmy
naroznikowej papierowej z wklejonymi paskami metalowymi. Zastosowanie tych
elementédw pozwala ponadto uniknaé¢ pekania spoin na narozach, jak réwniez
gwarantuje ich prostolinijno§¢. Narozniki papierowe z wkiejonymi metalowymi
paskami mocuje sie przy pomocy szpachldwki gipsowej. Po wstepnym
przymocowaniu elementéow zabezpieczajacych krawedzie, pokrywa sie je dwukrotnie
masg szpachlowg i szlifuje. Dla podniesienia estetyki wykoriczenia danego
pomieszczenia (elegancji potgczen $ciana - sufit, koniecznosS¢ przestoniecia
fragmentow jakiej$ instalacji) wykorzystuje sie gzymsy gipsowo - kartonowe. Mozna
je mocowaé, w zaleznosci od podioza, przy pomocy wkretéw Ilub gipsu
szpachlowego.

c) Kabiny systemowe
W pomieszczeniach sanitariatéw zbiorowych o numerach 109, 111, 208 oraz
210 projektuje sie zabudowe kabin systemowych w celu oddzielenia poszczegdlnych
stanOWIsk Kabiny samtarne WC w systemle $cian dziatowych wykona¢ z plyty HPL
: : : pr-odpornej na dziatanie wody i
pary. Zastosowaé profile aluminiowe anodowane. Sciany systemowe montowaé do
Scian. Wysoko$¢é ca’:kownta systemu 2030 mm. Odlegiosc elementow od p02|omu
posadzki 150 mm.\ic ; '
-©-gribosei-2-HAa- DI’ZWI 0 szerokosc; 800 mm wykonac bezprzylgowo z materiatu Jak
na sciany systemowe. Profil drzwiowy powinien by¢ wyposazony w uszczelke PVC
ttumigca odgtosy zamykania. Stopy stalowe wykonac w otulinie ze stali nierdzewnej.
Drzwi kabin WC wyposazy¢ od wewnatrz w zamek fazienkowy. Kolor $cianek, drzwi,
klamek i zawiaséw wykonaé zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Konstrukcja oraz
§ciany dziatowe stabilne.
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mogty by¢ naklejone w ciggu 0-30 minut; po rozprowadzeniu zaprawy halezy
naniesc¢ ptytke i docisngc jg do podioza,

o warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc; czas korygowania
potozenia piytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu,

e bezposrednio po potozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej,

e spoinowanie mozna rozpoczac dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktoérej
utozono plytki, najwczes$niej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej,

e wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajgc wilgotnych gabek
o wiekszych porach lub pacy z ggbka;, w koncowym etapie prac nalezy
stosowac¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki; nie wolno czyscic
glazury na sucho,

e na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac
profile naroznikowe i wykoriczeniowe PCV; profil powinien by¢ dobrany do
grubosci piytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach,

e w naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

b) Montaz obudowy szachow instalacyjnych $ciankami o konstrukcji lekkiej

Zaprojektowano obudowe szachow instalacyjnych oznaczonych w czesci

graficznej $ciankami konstrukcji lekkiej z profili stalowych "CW" i "UW", obtozonych
ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI grubosci 12,5 mm.

Charakterystyka plyt gipsowo - kartonowych
Ptyta gipsowo - kartonowa jest materiatem budowlanym wykorzystywanym

zaréwno jako poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemach lekkiej
zabudowy szkieletowej, jak i w charakterze oktadziny eliminujgcej tynki wewnetrzne
na $cianach i sufitach. sktada sie ona z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtozonego specjalnym (wielowarstwowym) kartonem na obu
zewnetrznych ptaszczyznach oraz na krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe
ptyty nie sg obtozone kartonem. Modyfikacja gipsu w rdzeniu ptyty polega na:

a) napowietrzaniu oraz hydrofobizaciji - ptyty wodoodporne GKBI,

b) niewielkim napowietrzaniu oraz dodaniu widkna szklanego - piyty
ognioodporne GFK, jedna ze stron ptyty peni role jej lica. Po zamontowaniu,
skierowana jest ona do wnetrza pomieszczenia. Strona “lewa" piyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenie kartonu.

Wiasciwosci mechaniczne ptyt gipsowo - kartonowych
Wiasciwosci ptyt GKBIwynikajg z ich konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z

jakiego zostaly zbudowane. Rdzen gipsowy wspotpracuje z oktadajgcym go, po obu
stronach, kartonem. Wspdipraca ta polega na tym, ze rdzen gipsowy ma strukture
widknistg. Widkna sg utozone réwnolegle do kierunku rozwiniecia wstegi. Z tego
powodu wytrzymato$¢ ptyty na zginanie w kierunku zgodnym z biegiem wtdkien, czyli
wzdiuz plyty, jest duzo wieksza niz w kierunku poprzecznym do biegu widkien.
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Rodzaje pilyt w zaleznosci od przeznaczenia stosowania rozréznia sie
nastepujace piyty: GKBI - plyta gipsowo - kartonowa wodoodporna, dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo
przekraczajacej 70%, jednak nie dtuzej niz 12 godzin na dobe. (karton zielony,
nadruk niebieski).

Krawedzie boczne plyt: KS - krawedzie pozwalajgce na natozenie tasmy
zbrojonej w miejscu styku piyt, a takze zaszpachlowanie spoin, wyréwnujgce do lica
piyt.

Magazynowanie ptyt do montazu. Pakiety nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnej i mocnej, laskiej powierzchni -
posadzce.

Izolacyjnos¢ akustyczna scian
Sciana dziatowa szkieletowa spetnia wymagania normy PN-70/B-02151/03

"Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdZwiekowa pomieszczen:.. Lekkie $§ciany
dziatowe na rusztach obtozone plytami G-K, o wiasciwosciach akustycznych
decyduje wetna mineralna.

Ochrona ogniowa
Ptyty gipsowo - kartonowe sg materiatem niepalnym, nie rozprzestrzeniajgcym

ognia, stanowig dobra bariere cieplng. Sg to plyty o symbolu GFK o grubosci 12,5
mm zachowujg wytrzymatosc¢ ogniowg przez - 30 min.

Ogoblne zasady montazu ptyt gipsowo - kartonowych

Organizacja pracy

Prace montazowe przy budowie $cianek dziatowych mozna prowadzi¢ w
zespotach dwuosobowych, natomiast przy wykonywaniu sufitdw - w zespotach
trzyosobowych. Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robét
podstawowe materiaty, jak piyty g-k, profile stalowe "CW" i "UW" oraz gips
szpachlowy, tasme uszczelniajgcg, weine mineralng, tasme zbrojgca, gips
szpachlowy do stosowania z tasma zbrojgca, blachowkrety. llo§¢ materiatéw do
wykonania m? Sciany dziatowej na profilach stalowych z jednokrotng oktadzing z piyt
gipsowo - kartonowych:
profil CW - 1,8 m/1m?,
profil UW - 0,8 m/1m?,
tasma uszczelniajgca - 1,2 m/1m?
kotki mocujgce - 1,5 szt./1m?,
weina mineralna - 1 m/1m?,
ptyta gipsowo - kartonowa - 2 m/1m?,
blachowkrety 3,5 25 - 30 szt./1m?
gips szpachlowy - 0,7 kg/1m?
tasma zbrojaca - 1m?/2,6m?

LoNoOOhWN =

Przy sktadowaniu plyt w bezposrednim sgsiedztwie wznoszenia $cianek
nalezy tak ustawi¢ stosy piyt, aby nie kolidowaty z trasg ich montazu. Na miejsce
montazu musi by¢ doprowadzona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi
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oraz oswietlenia miejsca pracy. Zesp6ét montazowy musi by¢é wyposazony w
niezbedne narzedzia. Powinien on tez dysponowac¢ dokumentacjg techniczng. W
przypadku, gdy we wnetrzu $cianek planowany jest przebieg instalacji wod. - kan. ,
nalezy uzgodnié¢ terminy rozpoczecia robét z instalatorami.

Czynnosci technologiczne
OBUDOWY SZACHTOW

— wytrasowanie miejsc postawienia $cianek, otworéw drzwiowych, w sciankach
tazienkowych wytrasowanie potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych
umywalki lub innych sanitariatow oraz instalacji wodnej,

— przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w profilach "C",

— przymocowanie listew "U" do podtogi i stropu,

—~ rozmieszczenie profili "C" (stupkéw) w réwnych odstepach co 60 w
pomieszczeniach szkolnych zmniejszono do 400 mm,

— montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalki,

— jednostronne pokrycie $cianki ptytami g-k - montaz przewoddéw instalacji w
§cianie,

— wypelnienie sciany ptytami weiny mineralnej,

— pokrycie drugiej strony $ciany ptytami g-k,

— spoinowanie i szpachlowanie powierzchni Scian.

ZASADY OGOLNE

Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone, temperatura
powietrza, przy ktérej wykonywane sag prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy
nizszych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone).

Przygotowanie do montazu piyt

Przecinanie wykonuje sie na ptaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do
wymiarow pityty lub bezposrednio na stosie ptyt. ptyta przeznaczona do obciecia
powinna zasta¢ utozona strong lewa licowg do géry. Po wyznaczeniu lini ciecia
karton strony licowej nacina sie specjalnym nozem wzdiuz tej lini. Plyte nastepnie
przesuwa sie tak, aby linia ciecia znalazta sie nad krawedzig stotu. Zdecydowanym
nacisnieciem powoduje sie jej przetamanie. Kolejng czynnoscig jest naciecie tyinej
warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawatka ptyty do géry powoduje
jego ostateczne oderwanie od catosci. Postrzepione krawedzie powinny by¢
wyroéwnane strugiem lub pilnikiem - zdzierakiem. Plyty g-k mozna réwniez przecinaé
pitg reczng lub mechaniczna.

Mocowanie ptyt g-k do konstrukcji nosnej

— przylozenie plyty do rusztu w narozu $ciany, lekkie jej uniesienie tak aby w
miare mozliwoSci dopasowad do ptaszczyzny sufitu, doktadne ustawienie ptyty
w pionie,

— wkrecenie trzech wkretdéw przy gérnej krawedzi piyty,

— korekta ustawienia stupkéw, doktadnie co 660 mm (przy ptytach o szer. 1250
mm co 625 mm) rozpoczynajac od pierwszej, juz zawieszonej piyty. Nalezy
zwréci¢ uwage na kierunek ustawienia profili "C",

— zamocowanie catej ptyty wkretami do rozstawionych profili,
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