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StanowBoisko_tnweslorski OBMIAR

Lp. . Podstawa N Opisiwyliczenia @jm | Poszez. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01  {Roboly pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.0121-02
analogia
(2005,5+101,3+640.0/10000 ~ jha 0.275
RAZEM 0.275
2 Kalkulacja Wylyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpt.
d.1wlasna
.41.000 : e kpl. ¢ 1.000
L o L RAZEM 1.000
2 |PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
21| " IROZBIORKA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
31KNR 2-23  {Demontaz bramek do pitki recznej 300 x 200 crm (M=0) - elementy do za- szt
d.2..0310-07 bezpieczenia w celu penownagae wbudowania
1|analogia
2000 i st 2000
R L _IRAZEM 2.000
22 |ZABEZPIECZENIEBIEZNL o
4iKalkulacja Zabezpieczenie nawierzchni poliuretanowych w miejscu przejazdu sprzetu tkpl.
d.2.wiasna budowlanego na hoisko
2
Zahezpieczenie nalezy wykonad z plyt np. OSB gr. min. 18 mm. W przy-
padku gdy Wykonawca bedzie cheial uzywaé cigzkiego sprzetu natezy
rozwazyt budowe pomostu nad bieznig.
Wykoenawea ponosi calkowita odpowiedzialnos¢ za wszelkie powstate
uszkodzenia nawietzchni,
S D RAZEM | 1000
.3 BOISKOPRKARSKIE
3.1 OBRZEZA BETONOWE

5|KNR 2-31  {Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  m |
d.3.{040%-03 kat.|-

1
. e i : ek [RAZEM ..125,600
6IKNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa 2 aporem; Beton klasy nie nizszej niz C12/im?3
d.3.10402-04 15
i
1125.80°0.28°0.14 , M3 L4920 .
7IKNR 2-31  |Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- [m
d.3.10407-04 nieniem spoin zaprawg cementows
1
125500 e m 1265000
BiKNNR 1 Reboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z |m@
d.3.:0221-06 transportem urobku samochodami samowyl, na odl. do 1 km z ziemi zma-
i gazynowanej w hatdach; grunt kat. ill
12550303 2 11295
. o _RAZEM | 11295
AIKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m3
d.3.,0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-HIV) - za 9 km
1 Krotnosc =9
11.295 o m3 11,295
. RAZEM 11.295
32 PODBUDOWA
10/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?
d.3.]0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
2
2005.500 - m2_ 2005.500
. o i RAZEM 2005.500
11[KNR 2-3%1  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  m2
d¢.3.:0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci; za dalsze 8 cm
2 Krofnos¢ = 1.6
2005500 |2 2005.500
- RAZEM 2005.500
12]KNR 2-31  |Mechaniczne profitowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.3.i{0103-04 ne nawterzchni w gr.kat. 1V
2
2005500 o R m2_ | 2005500 .
RAZEM 2005.500

13|KNR 8- Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarko- |m?
d.3.{0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym - geowtéknina separacyjno filtracyjna

e
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Lp. ¢ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
12005,500 m2 2006.500
e R RAZEM 2005.500
14 KNR 2-23  [Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Tluczett ka- im?
¢.3.10110-01 mienny frakcji 31,5-63 mm
2
_j2008.500 m? 2008.500
161KNR 2-23  {Podbudowa z kruszyw tamanych - warsiwa dolna za kazdy 1 cm rdznicy; m?
d.3.]0110-02 dodatek za 1 cm
2
12005.500 im? . 20055000
16 |KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cmy; Tis-  im?2
d.3.|0110-01 czefi kamienny frakgji 1-31,5 mm
2
,,,,, -~ . IRAZEM 2005.500
17IKNR 2.23  iPodbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm ré2nicy, im?
d.3.|10110-02 potracenie za 7 cm
2 Krotnos¢ = -7
|2005.500 m2 | 20085000
18 KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubos$ci 5 cm; Warst- | m2
¢.3.|0104-03 wa wyrownawcza z miafu kamiennego 0-4 mm
2ianalogia
|2005.500 mz | 2005500
. — B e [RAZEM 2005.500
18iKNR 2-23  Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gbéra potigeenie za kazdy 1 im?2
d.3.]0104-04 cm; potracenie za 3 cm
2ianalogia Krotnosé = -3
| 2005.500 m2 | 2005500
R RAZEM 2005.500
20]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi ¢ poj, fyzki 2,50 m3 z [m3
d.3.10221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 gazynowanej w haidach; grunt kat, {1l
_|2005.50%0.28 m3 ~ 581.540; N
1 e RAZEM | '561.540
21;KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.3.:0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. M) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
561,540 m3 561,540
) RAZEM | 661540
22|KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie 2 PT zasypanej piaskiem m?2
d.3.]1206-01 kwarcowym w itosci zgodnej z deklaracjg producenta
3:analogia
2005.500 mz | 20085001
RAZEM 2005.500
4 SEKTOR UPADKU KULI
4.1 OBRZEZA .. S
23/KNR 2-31  {Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.4./10401-03 kat.I-1i
1
42.800 m 42.800
241KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz C  im?
d.4.:0402-04 12115
1
. 142.800"0.14*0.26 m3 1.558
25/KNR 2-31  |Obrzeze o minimalne] wysokosci 30 cm, szerokosci 6,0 em i diugosci ok, im
d.4.|0407-01 100 cm
1|analogia
Obrzeze wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu, identycz-
ne jak te dedykowane dia obiektow sportowych, z zakotwiong ochrong
krawedzi z gumy ub tworzywa sztucznego w kelorze biatym.
42.800 m 42.800|
RAZEM 42 860
26 KNNR 1 Rohoty ziemne wykonywane tadowarkami ketowymi o poj. iyzki 2,50 m3 z |m3
d.4.10221-06 transportem urobku samochedami samowyt. na odl. do 1 km 2 ziemi zma-
1 gazynowanej w haidach; grunt kat. 1l
42.8'0.30.3 meo o 3882
RAZEM 3.852
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Lp. | Podstawa y ~ Opisiwyliczenia jm. | Posxcz. Razem
27 IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemt samochodami samowyla-  m3
d.4.]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. HV) - za 9 km
1 Krotnose = 9
3.852 md 3.862
B RAZEM 3.852
42 PODBUDOWA .
28iKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokodci jezdni i chodnikéw w  im?
d.4.10101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm
p
o300 m? 101.300
N I . ... |RAZEM 101.300
29|KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikdoww  Im?
d.4.{0101-02 gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm gleboko$ci; za dalsze 20 cm
2 Krothos¢ = 4
101300 Imz | 101.300
, R RAZEM 101,300
30/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- jm?
d.4.10103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Iv
2
101.300 im2 101,300
,,,,,,,,, N B RAZEM | 101,300
31[KNNR 1 Wykopanie dolka chionnego m3
d.4./0303-02
2
0.7°0.7*0.5 Clmp 0.245
32IKNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowlidkninami na gruntach o umiarko- im?
d.4.:0101-02 wanej nesnosci sposohem rgcznym - geowldknina fillracyino separacyjna
2
0.7°0.740.7°0.5°4 im? 1890
33|KNR 2-31  |Wypelnienie dolka chionnego zwirem - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu jm?
d.4.10104-01 10 em; Zwir filtracyjny 13-32 mm
2|analogia
34iKNR 2-31  |J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢m grub, - za 40 cm m2
d.4.|0114-02 Krotno$e = 40
2
_________ imz L 0.490
. o T IRAZEM. 0.490
35|KNR 9-11 foza gruntowego geowldkninami na gruntach o umiarko- jm?2
d.4.10101-02 wanej noénosci sposobem recznym - geowléknina filtracyjno separacyjna
2
A0 00 m? 101,300 oo
. . IRAZEM 101.300
36|KNR 2-31  !Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie  |m?
d.4.{0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
2
101.300 m2 101300
,,,,,,,,,,,,,, RAZEM | 101300
37|KNR 2-23  {Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Thiczen frak- im?
d.4.10110-01 ¢ji 31,8-63,5 mm
2
101.300 m2 101.300i
B . |RAZEM ~101.300
38|KNR 2-23  {Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m2
d.4.]0110-02 dodatek za 10 cm
2 Krotnoéc = 10
101,300 2 101,300
, RAZEM 101.300
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. lyzki 2,50 m3 z jm?
d.4.|10221-06 transportem urobku samochodami sameowyt. na odi. do 1 km z ziemi zma-
2 gazynowanej w hakfach; grunt kat. 1l
101.300.40+0.245 m3 40765,
B RAZEM 40.765
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. t km transportu ziemi samochodami samowyla- |m?
d.4.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-V}, za 8 km
2 Krotnoéé = 9
40.765 md . 40.7B5
4.3 NAWIERZCHNIA
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| Lp. | Podstawa_ o Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
41:KNR 2-23  Nawierzchnie z mieszanki 80% maczki cegtanej i 20% gliny zmielongj o |m?
d.4.:0112-05 grubosci warstwy 4 cm
3|0112-06
101.300 im2 101,300
U A SR e RAZEM 101300
42:KNR 2-23  |Nawierzchnie z mgczki ceglanef - grubos¢ warstwy wierzchniej 1 cm m?
d.4.10106-07
3:analogia
1101.300 m? 101.300;
L L _ RAZEM ... 101.300
43 Przygotowanie nawierzchni do uzytkowania (watowane, nawodnienie, kra- kpl
d.4.ikafk. wiasna itowanie itp.)
3
1.000 _kpl ... 1.0000
g , RAZEM 1.000
1 WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY
51 MONTAZ BRAMEK ISTNIEJACYCH e
44;KNR 2-23  |Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu zwirowego o 0b].0.15 m3 - im3
d.5.;0308-01 fundamenty pod bramki
1
0640 ms 0640 ,
B e IRAZEML T 0,640
45KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej - wykorzystanie szt
d.5./0310-06 istniejgcych zdemontowanych i zabezpieczonych bramek (M=0)
1:analogia
2.000 szt g 2.000]
L. T .. 2,000
5.2 BRAMKI DO PILKI NOZNES B
46|KNR 2-23  iWykonanie fundamentdw betenowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - |m?
d.5.10308-01 fundamenty pod bramki
2
0.640 gme 0840
e oy [RAZEM .. 0.640
47|KNR 2-23 | Osadzenie tulei do shupkéw i stojakdw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.5./0309-03
2
4.000 szt 4.000 )
_— , , | . |RAZEM 4,000
48/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej 5,00 x 2,00 m + |szt.
d.5.{0310-07 siatki do bramek
2
2.000 szt
8 PILKOCHWYTY
6.1 FUNDAMENTY
43|KNR 2-01  |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 1.0 m dot.
d.6.10312-10 (kat.gr.li1} - pod stupki
1
12000 ldek | 12.000
........ 1. |RAZEM 12.000
50:KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- jm3
.6.]0106-02 nym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton kiasy C16/20
1
_1(3.14"0.175°0.175"1.0)12 m? 1.154 .
I RAZEM 1.154
51|KNR-W 2- |Otwory na gniazda siupkdw pitkochwylu szt
d.6.102 0252-04
1|analogia
12.000 szt. 12.000
) RAZEM 12.000
52/KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochedami samowyltadowczymi na odlieglosé do 1 km m3
d.6.10108-06 grunt.kat. HI
i
1.154 m3 1.154
53|KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km; jm3
d.6.|10108-08 dodatek za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
1.164 m3 1.154
RAZEM 1.154
6.2 JSLUPY
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny. 7839 Uzytkownik: 7932

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
54 | KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwylow pionowe szk.
d.6.;0702-01
Zianalogia Stupy z rur stalowych min, §r. 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mun,
grubosé Scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciagowe, sta-
lowe, Stupy malowane proszkowo na kofor zielony RAL 6005. Gorne otwo-
ry rur zasiepione.
12000 szl 12,000
N T . RAZEM 12.000
55|KNNR & Osadzenie stupkdw do pitkochwylow - zastrzaty szi.
d.6.|10702-01
Z2lanalogia
4000 szl 4000
o RAZEM |~ 4.000
6.3 SIATKI PIELKOCHWYTOW
56 Kalkulacja Montaz pikochwytdw z siatki polipropylenowej m?2
d.6. | wlasna
3 Siatka ochronna pofipropylenowa, bezweztowa. gl. 80/80 Grubosc linki
min. 3 mm, Kolor zielony.
|(6.0"18.0)"1+(6.0"12.0)"1 im2_ | 180.000
e e RAZEM 180.000
7 KOREKTAKORONY BRZEW = = " 77
571KNR 2-21  |Odmiadzanie starszych drzew - korekta koron drzew (usuniecie zwisajg- iszt.
d.7(0104-06 cych nad boiskiem gatgzi) znajdujgeych sie pomiedzy boiskiem a bieznig
analogia
B L szt 11,000 _
d e RAZEM 11.000
BBIKNR 2-01  |Wywozenie galezi na odleglos¢ do 2 km mp
d.7|0110-03
1.000 mp e
59iKNR 2-01  Wywozenie galeri - dedalek za kazde dalsze 0.6 km wywozu mp
d.7{0110-05 Krotnosé = 16
1.000 imp 1.000 o
NN NAWIERZ CHNIA TRAN A S T A
8.1 PODLOZE e N
B60{KNR 2-21 !Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i §mieci - zebranie i m3
d.8.i0101-01 ziozenie zanieczyszozen w pryzmy
1
6.400 m3 1 6.400
ke RAZEM . 6400
61|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- im2
d.8.]0126-01 mocyg spycharek
tlanalogia
640,000 m?2 640.000)
_ e ... |RAZEM 640,000
62|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z tesztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie \m3
d.8.{0101-04 zanieczyszczefi samochodami na odleglosc do 1.0 km
1
6.4+(640.0*0.05} m?3 38400
63|KNR 2-21 {Oczyszczenie terenu 2 resztek budowlanych, gruzu i smieci - wywiezienie im?
d.8.i{0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
1 Krotnos¢ =18
36.400 mé_ 38.400 .
~|RAZEM 38.400
64:KNR 2-21  1Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu lil ha
d.8.10207-02
1
640.0/10000 ha 0064
... .RAZEM 0.064
65/ KNR 2-21  {Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrze-  {m?2
d.8.|0112-02 wionym
1
640.000 m2 | 640,000
S A ‘_ RAZEM | . 840.000
66|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozow minerainych lub wapna nawozowego w terenie  |ha
¢.8.10215-01 plaskim
1
.10.064 ha 0064
A RAZEM £.064
67:KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8.10208-02 gladkim
1
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! Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
£.064 ha 1 0,064
o IRAZEM 0.064
68:KNR 2-21 Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie plaskim grubos$¢ wars- tha
d.8.10213-01 ‘fwy 2 cm
1{anatogia
0.064 ha i . 00064
o _ _ . |RAZEM 0.064
B69!KNR 2-21 |Reczne rozizucenie subsiratu torfowego na terenie plaskim - dodatei za  (ha
d.8.:0213-02 kazdy nastepny 1 cm grubo$é warstwy; za 3 cm
1 Krotho$¢ = 3
0.064 ha L 0064
|RAZEM 0.064
82 . |SIEW . _ I
TO0:KNP 01 Grabienie spulchnionej gleby kat .1l w terenie ptaskim bez wybierania za- m2
d.B.11218-02.01 Inieczyszczen
2
.|640.000 mz L 640000
I D A B o {RAZEM .640.000
71IKNR 221 |Wykoenanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il m2
d.8./0401-056
2
640,000 Jm2 | 840000
o o . IRAZEM 640,000
72 KNR 2-21 iReczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubosé warstwy 2 om ha
d.8.10209-01
2
0.064 dha L0084
73/KNR 221 [Reczne rozrzucenie {orfu na terenie plaskim - potracenie za kazdy nastep- |ha
d.8.]0209-02 ny 1 cm grubosé warstwy; za 1 cm
2 Krotnosé = -1
0.064 ha 0684,
I , . |RAZEM 0.064
74 KNR 2-23  jJednokrotne zageszczanie podioza fub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8.|0208-02 atadkim
2
0.064 ha 0.064 ]
e RAZEM _0.064
75|KNR 2-23  {Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposérednio po zasianiu ha
d.8./0207-04
2ianalogia
0.064 _|ha 0084
RAZEM 0.084
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