istn.kratki wywiewne pod stropem

obieg 1 co - zasilajacy strone potudniowg czesci wysokiej
obieg 2 co - zasilajgcy

Ob 2.1 - strona poétnocna czgsci wysokiej

Ob 2.2 - stara sala sportowa i tgcznik

Ob 2.3 - nowa sala sportowa

rozdzlelacze Ob 2 c.o.

N

s adppssspissp ool

Z//////////////////A

gtéwny licznik ciepta

dn25
1dn25
Ob2:1

s:Obz.z

i ob23

rozdzlelacze c.o.

na konstrukcji ramowe;j

_—7 _dn25
Q|
=

1[dn50
[dn50
n50
n50

i o

\

[dn32. '

wezet cieptowniczy
D/S 550x690cm
wysokos$¢ 270cm

- rozdzielnia elektryczna
rura dn100 z lejkami spustowym

pompy Ob 2 c.o. regulator pogodowy
zawor mieszajacy Ob 2 c.o.
pompy Ob 1 c.o.

pompy na module ramowym

)

ANATTRNNNNNNNNNNNNNNANNY

regulator pogodowy

n50
-:B Sl \wymiennik c.o.

L

dn50.
1dn50.
%Obl L;\

1..Na trasie przejs¢ rurociggi prowadzi¢ min 2m od
posadzki do izolacji
2. Zapewniéodpowietrzenia w najwyzszych punktach
instalacji oraz odwodnienia w najnizszych
3. Wentylacja wywiewna istniejgca, wentylacja
nawiewna do wymiany
4. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢nad lejki w
rurze spustowej i odprowadzi¢do studzienki
5. Maksymalny rozstaw podpér pod rurociagi:
dn65-50 3,5m;
dn40 2,5m;
mniejsze 2m

zlew stalowy z zaworem wodnym ze zigczkgdo weza

kanalizacja istniejaca

modut przytaczeniowy 602,25kW
S/G/H 3200x600x1800

/
4050 =8 do inst.wody ' ;
dn50 o-I _& cieptej i cyrkulaciji dn50 istniejgca s{ufinia schtadzajaca
ol . 'dn.’LEz dn50 z zaworem bgrzowym
dn40 /
pompa cyrkul. /
i wymiennik c.t. _+ roz(iztelacze c.t.
| wymiennik c.w. /_%MCM_Q_
N dn32 o . dn20 /
dn40 dn32 /
| /
obieg c.t. /
ompy obiegowe ;
/

N

2 % //Z/(,

N\

rura dnl100 z Jejkafni spustowymi
7/ 7
Z %)/A

kanat nawiewny "Z" 250x200 izolowany

modut c.0. + c.w.u. (286,45kW + 178,6kW)
S/G/H 2500x800x1800

modut c.t. (137,2kW)
S/G/H 1500x700x1800

50cm od posadzki (nad przewodami cieptowniczymi),

czerpnia 2m od poziomu terenu

lokalizacja czujnika temperatury
uktadu regulacji pogodowej. Strona
pétnocna min 2m od poziomu terenu

pomieszczenie wezta

LEGENDA:
msc - zasilanie

msc - powrot

co/ct - zasilanie
co/ct - powrot
cieptg woda uzytk.
cyrkulacja c.w.u
uzupetnienie ztadu
zimna woda

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
z siedziba w Warszawie
ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Modernizacja wezta cieptowniczego w budynku

przy ul. Szaseréw 117 w Warszawie.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA
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istn.kratki wywiewne pod stropem

obieg 1 co - zasilajgcy strone potudniowg czegsci wysokiej
obieg 2 co - zasilajacy

Ob 2.1 - strona pdtnocna czesci wysokiej

Ob 2.2 - stara sala sportowa i fgcznik

Ob 2.3 - nowa sala sportowa

s,

N

g

modut przytgczeniowy 602,25kW
S/G/H 3200x600x1800

%

rozdzlelacze
e W

rozdzlelacze c.o.

na konstrukcji ramowej

g

We
D/
Wy

>zet cieptowniczy
S 570x670cm
soko$¢ 270cm

O ]

rozdzielnia elektryczna

1. Na trasie przejs¢ rurociaggi prowadzi¢ min 2m od

LEGENDA:

msc - zasilanie

msc - powrot

co/ct - zasilanie

co/ct - powrot

cieptg woda uzytk.

cyrkulacja c.w.u

uzupetnienie ztadu

zimna woda

py Ob 2 c.o. regulator pogodowy

| | zawor mieszajgcy Ob 2 c.o.
7 pompy Ob 1 c.0 regulator pogodowy

pompy na module ramowym

AR RTRRTARNTRNNNNRNNNNNNNANNY

/
istniejgca studnia schtadzajaca

z zaworem b{#zowym

ompy obiegowe |

rozdzielacze c.t. 7,

N

NANTNRRANNNANNYN

.

A,

modut c.0. + c.w.u. (286,45kW + 178,6kW)
S/G/H 2500x800x1800

modut c.t. (137,2kW)
S/G/H 1500x700x1800

kanat nawiewny "Z" 250x200 izolowany

N\

posadzki do izolacji
2. Zapewniéodpowietrzenia w najwyzszych punktach
instalacji oraz odwodnienia w najnizszych
3. Wentylacja wywiewna istniejgca, wentylacja
nawiewna do wymiany
4. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢nad lejki w
rurze spustowej i odprowadzi¢do studzienki
5. Maksymalny rozstaw podpér pod rurociagi:
dn65-50 3,5m;
dn40 2,5m;
mniejsze 2m

50cm od posadzki (nad przewodami cieptowniczymi),

czerpnia 2m od poziomu terenu

130
60

NONCNCN NN

7 7 7 7
50

szczegot: potozenie zaworow przytgczeniowych
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Oznaczenie uktadow:

Regulator pogodowy Trovis 5573

P1 - automatyczna regulacja réznicy cisnien
T1 - automatyczna regulacja nadazna temperatury c.o.
Q1 - uktad pomiarowy zuzycia energii cieplnej wezta

[ALARM /ALARMY

INDICATION /WSKAZANIA

CONTROL/KONTROLA

MEASURMENT /POMIARY

CONTROLLER
REGULATOR

REGULATING /REGULACJA

—lolo

Lo
lo
oo

PUMP CONTROL BOX

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA—POMPY

DN40
—_—

Zawor reg. 3222 dn20
Kvs=6,3 z sitownikiem

k3

L

- - — - — - — — — — — —— — — = — — =

odpowietrzania w najwyzszych I-l dpso
punktach instalacji c.o.
13
S

DN40
—_—

$10

RW x -‘_%

B

PU7| w3

DN50
—_—
P13
w3
S
anometr kontaktow:
DNS50 %1
) I >
P13 "4 ?. ?.
Tl Plo W10 Svs w1 WML
wew

Zawor reg. 3222 dn25
Kvs=8 z sitownikiem

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN

zr

FM2

[Pompa cyrkulacyjna
Magna-3 25-80N

V?O‘ wz2

: ] DN40

w1

odpowietrzania w najwyzszych
punktach instalacji c.o.

obieg 1 c.o.

DN50
——

Pompy obiegowe
MAGNAS3 32-120F
(praca naprzemienna)

Czujnik temp.wody 5277-3

")
I

HZ2

3

©
-
N N o ¢| H11 ‘
o o {o2]
2 2 2 ‘
rozdzielacze c.o. obiegu1l 8 8 8 ‘ ‘ ‘
odpowietrzania w najwyzszych dn50 dn25 dn32 ‘
punktach instalacji c.o. Il
T3 T3
VW W ‘ ‘ ‘
obieg 2 c.o. m Qg\/w ‘ ‘
Q] gr— | ‘
2 = S | |
g
H4 Z QVS ‘ ‘
3 G ‘
—
anometr kontaktow: ‘
—

HZ2

M2)

PU3

H5

€4

(ha

PU4

Pompy obiegowe
MAGNAS3 32-120F
(praca naprzemienna)

H5

cva

Czujnik temp.wody 5277-3
zanurzeniowy
(I S

DN65 E] — N N n Y > | +
=< ° N, 4 4 e X & <:; ! ! 5 ‘ } '
P1 te te Tl & F1 oo p1 P2 te Ccvi P10 2> H10 ST1 S1 T2 Sv1i H1 H11 /Zawér regulacyjny trc')jdrogowy
‘ P11 P10 == ‘ < ‘ ‘ 3226 dn32 + sitownik 5824-20
Q1 4; ‘ ‘ rozdzielacze c.o. gltéwne ‘ ‘
o N N B _— — <
<
o Ly 3 g = 5 N\ 9 Gy o= | bl fa
DN65 VW — VW pp > & VW — )
1 LJ S — <= R —t LS 13 ./ ! ‘ s — = — '
P1 e T Krl 23 HML pl2 BV1 P2 T1 Kr. te HM2 s1\ plo Hlo F2 & L T2 HL H11

== H11H10 ‘ ‘ ‘

licznik ciepta Multical 602 — ‘ ‘ ‘
licznik ciepta Ultraflow 54
—— \ o |
D‘Q = = N | ‘ ‘ N ‘ ‘
ut F10 RC wM2 uz1 ut
— ‘ ‘ ngw %:
‘ ‘ ‘ ‘ DN25
suci
L | ‘ |
[ x [ALARM/ALARMY | ° o °
-
; 5' E I(_[,\loDr\Iﬁ'Q-Io-IE}\I{ g{\ls_:fR%ZL;NIA i T ‘ T Regulator pogodowy Trovis 5573
tES |

Eg MEASURMENT/POMIARY o o ‘ o ‘

8 ' REGULATING /REGULACJA [ [ o

PUMP CONTROL BOX

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA—POMPY

s1

Zawor reg. 3222 dn15
Kvs=4,0 z sitownikiem

I3 |

AAAAAAAAAA
VVVVVVVVVVV

%VW DN50
X

Manometr kontakto

|
| \ T

HM3

2 et

.wody 5277-3

HT7

HT7

Pompy obiegowe
MAGNA3 32-120F

(praca naprzemienna)

HT7

HT7

H6

G 1 e

H6

1
T3
VW
]
&
1l
T3
rozdzielacze c.t.
VW
Eox
DN15
<

LEGENDA:

msc - zasilanie
msc - powrot

co/ct - zasilanie
co/ct - powrét
cieptg woda uzytk.
cyrkulacja c.w.u
uzupetnienie ztadu
zimna woda
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270cm

200cm

AN}

50cm

\

przekréj A-A

czerpnia 250x200
/£

7]

przejscie wypetni¢ petng mineralng oraz uszczelni¢ /
zgodnie z pokryciem przegrody

200cm

kanat nawiewny "Z" 250x200 izolowany »
30cm od posadzki, czerpnia 2m od poziomu terenu
kanat w pomieszczeniu zaizolowac

poziom terenu

A A a7, X .-\

drzwi wejsciowe z zamkiem patentowym
EI30 szer. 80 wys. 200

kratka 250x200

©)
©
50cm

istniejgce przewody cieptownicze do wezta
zaizolowa¢ dodatkowo strefe przewoddw
w promieniu 1m od nawiewu

przekréj B-B

istniejgca instalacja kanalizaciji

istniejgca studzienka schtadzajgca
z zaworem burzowym
80x80cm h= 130 z pompg

D\‘ [ I

——]
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