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Szaseréw -KOSZTORYS WEZEL W4 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13220 Uzytkownik: tukasz Witkowicz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
KOSZTORYS SANITARNY
1 Wezel cieptowniczy
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.65 mm o potgczeniach spawanych wraz z sys-|m
d.1.1/0502-04 temem zawieszen
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych wrazz |m
d.1.1]0502-03 systemem zawieszen
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potgczeniach spawanych wrazz |m
d.1.1]0502-02 systemem zawieszen
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.1.1]0412-03
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
5/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1.1]0412-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 4-02 Demontaz zawoodw, filtréw, odmulnika $r. 40-50 mm szt.
d.1.1]0512-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego szt.
d.1.1/0416-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|/KNR 4-02 Demontaz pompy obiegowej szt.
d.1.1/0418-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 8 Demontaz wymiennika ciepfa typu Jad szt
d.1.1]0532-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.2 RUROCIAGI
10|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 76,1x2,9 mm o potacze- m
d.1.2|0403-07 niach spawanych na $cianach w budynkach wraz z systemem montazowym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 60,3x2,9 mm o potgcze- m
d.1.2|0403-06 niach spawanych na $cianach w budynkach wraz z systemem montazowym
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 48,3x2,6 mm o potgcze- m
d.1.2|0403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach wraz z systemem montazowym
11 m 11.000
RAZEM 11.000
13|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 33,7x2,6 mm o potacze- m
d.1.2|0403-03 niach spawanych na $cianach w budynkach wraz z systemem montazowym
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 21,3x2,6 mm o potacze- m
d.1.2|0403-01 niach spawanych na $cianach w budynkach wraz z systemem montazowym
6 m 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?2
d.1.2|0101-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1.2|0104-05 tacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1.2/0104-03 tacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
18/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.2/0105-04
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15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
d.1.2/0207-04 $r.zewn.do 57 mm - dwukrotnie
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN65 mm otulinami PUR m
d.1.2/0103-18
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN50 mm otulinami PUR m
d.1.2/0103-18
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN40 mm otulinami PUR m
d.1.2/0103-18
analogia
11+11 m 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN25 mm otulinami PUR m
d.1.2/0103-16
analogia
14+7 m 21.000
RAZEM 21.000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN15 mm otulinami PUR m
d.1.2/0103-15
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 2-15 Rozdzielacz rurowy dn80 L=500 wraz z systemem montazowym m
d.1.2/0509-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-15 Rozdzielacz rurowy dn80 L=600 wraz z systemem montazowym m
d.1.2/0509-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-15 Rozdzielacz rurowy dn80 L=800 wraz z systemem montazowym m
d.1.2/0509-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
29|KNNR 4 Regulacja pracy modutéw wezta cieptowniczego urz.
d.1.2/0436-01
4 urz. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNNR 4 Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1.2/2106-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
31|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw czerpalnych, |szt.
d.1.2|0107-01 zlewu i wodomierzy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|kalk. wiasna |Badanie wody przez Sanepid kpl
d.1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 MODUt. KOMPAKTOWY OBWODU PRZY¥ACZENIOWEGO
33|KNR 2-17 Modut kompaktowy obwodu przytaczeniowego o mocy 602kW zgodnie ze specyfi- |szt.
d.1.3/0323-02 kacjg projektu wraz z armatura regulacyjng i uzbrojeniem
ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNNR 4 Montaz i uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1.3/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 MODUt. KOMPAKTOWY OBWODU C.O. i C.W.U.
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35|KNR 2-17 Modut kompaktowy obwodu c.0. 0 mocy 286kW i c.w.u. o mocy max 178kW zgod- |szt.
d.1.4/0323-02 nie ze specyfikacjg projektu wraz z armaturg regulacyjng, uzbrojeniem i pompami
ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Montaz i uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1.4/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 MODUt. KOMPAKTOWY OBWODU C.T
37|KNR 2-17 Modut kompaktowy obwodu c.t. o mocy 137kW zgodnie ze specyfikacjg projektu |szt.
d.1.5/0323-02 wraz z armaturg regulacyjng, uzbrojeniem i pompami
ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 4 Montaz i uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1.5/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 ROBOTY SANITARNE POZOSTALE
39|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej z blkadg antyzapachowag o $r. |szt.
d.1.6/0212-02 100 mm. Wpusty odporne na wys temperature, z kotnierzem, obcigzenie L15
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-15 |Lejki $ciekowe szt.
d.1.6/0529-01
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
41/KNNR 4 Rura stalowa dn100 do odprowadzenia wody z lejkéw $ciekowych - zabezpieczona|m
d.1.6/0403-06 antykorozyjnie ze spadkiem 1% w kierunku studzienki
10 m 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.6/0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR 4-05I Renomt studni schtgdzajacej i zaworu burzowego z kregdw betonowych (oczysz- |kpl.
d.1.6/0409-01 czenie, uzupetienie $cianek, uszczelnienie)
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-18 | Wymiana pokrywy z kratg w studni schtagdzajacej szt.
d.1.6/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-02 Zasowa burzowa dn110 w studni schtadzajacej szt.
d.1.6/0116-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR 7-07 Pompa zanurzeniowa do studni schtadzajgcej kpl.
d.1.6/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 Nadzér techniczny wraz z odbiorem przez Veolie kpl.
d.1.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 250x200 z siatkg i zaluzjg oraz ostong przez opadami z dasz- szt.
d.1.6/0146-01 kiem (montaz na elewacji na wys 2m od poziomu terenu)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-17 Kratka nawiewna osiatkowana 250x200 szt.
d.1.6/0138-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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50|KNR 2-17 Kratka wywiewna osiatkowana 150x150 szt.
d.1.6/0138-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.6/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-16 Izolacja kanatu wentylacyjnego gr 30mm matg z wetny mineralnej z ptaszczel z folii |m?2
d.1.6/0305-01 aluminiowej
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 2-15 Montaz zlewu technicznego stalowego w wezle szt.
d.1.6/0220-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm wraz ze ztgczka do weza szt.
d.1.6/0114-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 ROBOTY BUDOWLANE
55|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.7/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.7/1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.7|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1.7/1107-04 nad 1 km
Krotnos¢ = 5
1 t 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 7-28 Skucie posadzki pod montaz kanalizacji sanitarnej prowadzonej w gruncie - recz- |m
d.1.7/0209-11 nie 50%
8 m 8.000
RAZEM 8.000
60| KNR-W 4-01 |Skucie posadzki pod montaz kanalizaciji sanitarnej prowadzonej w gruncie - me-  |m?3
d.1.7/0212-04 chanicznie 50%
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
61|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynkuz ~ |m?3
d.1.7/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2 m?3 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.7/0106-04 usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
m?3 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Wykonanie podsypki piaskowej kanatéw grub. 10 cm m3
d.1.7/1411-01
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
64| KNNR 4 Wykonanie obsypki i nasypki piaskowej kanatéw na wys 10 cm nad kanat m3
d.1.7/1411-04
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
65| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.7/0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw
2 m?3 2.000
RAZEM 2.000
66| KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
d.1.7|1202-02 20 mm - wykonczenie powtokg zywiczng
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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67|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m?2
d.1.7|0115-01 ng folig uszczelniajgca - powierzchnie poziome,
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
68| KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej w miejscach uszkodzonych po demntazu z za- |m?2
d.1.7/0803-01 tarciem na ostro
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
69| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie posadzki pod gres preparatami m?2
d.1.7/202 1134-01
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
70/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (gres),nakleja- | m?2
d.1.7/1104-01 nych 30x30cm ze spadkiem 1% w kierunku studni i wpustu podtogowego. Plytki
gresowe antyposlizgowe R10, klasa BI, powierzchnia strukturalna.
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
71/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.gresowych 10x30cm m
d.1.7/1105-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
72|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby m?2
d.1.7/0713-01
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
73|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach - w miejscach m?2
d.1.7|0701-01 uszkodzonych
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
74/ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg- |m?2
d.1.7/0711-03 ty i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
75/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.1.7/202 1134-01
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $ciany m?2
d.1.7|1505-07 powyzej 1,7m oraz sufit
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
77/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.7/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 szeroko$¢  |szt
d.1.7|1204-03 80cm w klasie EI30 z oscieznicg do wezta cieptowniczego - dostawa kompletnych
drzwi w kolorze uzgodnionym z inwestorem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-02 Osiatkowanie stalowe do istniejgcych okien przeciw gryzoniom oszko 20x20mm | m?
d.1.7/1210-02
1*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
80 Porecze wykonane ze stali nierdzewnej m
d.1.7
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
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