
kanał nawiewny "Z" 250x200 izolowany

30cm od posadzki, czerpnia 2m od poziomu terenu

kanał w pomieszczeniu zaizolować

rozdzielnia elektryczna

regulator pogodowy

główny licznik ciepła

rozdzielacze c.o. istniejące

istn. przyłącze ciepłownicze dn50 pod stropem

naczynie wzbiorcze c.o.
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do inst.wody zimnej

do inst.wody ciepłej i cyrkulacji

istn.kratki wywiewne pod stropem

1. Na trasie przejść rurociągi prowadzić min 2m od posadzki do izolacji

2. Zapewnićodpowietrzenia w najwyższych punktach instalacji oraz odwodnienia

w najniższych

3. Wentylacja wywiewna istniejąca, wentylacja nawiewna do wymiany

4. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzićnad lejki w rurze spustowej i

odprowadzićdo studzienki

5. Maksymalny rozstaw podpór pod rurociągi:

dn65-50 3,5m;

dn40 2,5m;

mniejsze 2m

dn15

dn25

moduł przyłączeniowy 298kW

S/G/H 3000x600x1800

moduł c.o. + c.w.u. (255kW + 43kW)

S/G/H 2500x800x1800

M

M

pompy obiegowe

wymiennik c.o.

pompa cyrkulacyjna

wymiennik c.w.u.

istniejąca studnia zaworu burzowego

istniejąca studnia schładzająca

węzeł ciepłowniczy

D/S 550x690cm

wysokość 270cm

licznik ciepła c.o.

licznik ciepła c.o.

Studnię schładzającą oraz studnię zaworu burzowego należy oczyścić oraz

uszczelnić wraz z wymianą przewodów pomiędzy nimi oraz zaworu burzowego

lokalizacja czujnika temperatury

układu regulacji pogodowej. Strona

północna min 2m od poziomu terenu

pomieszczenie węzła

zlew stalowy z zaworem wodnym ze złączkądo węża

kanalizacja istniejaca
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rura dn 100 do lejków ściekowych zaworów i spustów
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Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku
przy ul. Fundamentowej 38/43 w Warszawie.

msc - zasilanie

LEGENDA:

msc - powrót

co - zasilanie

co - powrót

ciepłą woda użytk.

cyrkulacja c.w.u

uzupełnienie zładu

zimna woda



kanał nawiewny "Z" 250x200 izolowany

30cm od posadzki, czerpnia 2m od poziomu terenu

kanał w pomieszczeniu zaizolować
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rozdzielnia elektryczna

regulator pogodowy

licznik ciepła

rozdzielacze c.o. istniejące

poziom zaworu zasilania 133cm

poziom zaworu powrotu 62cm

ułożone ponad sobą

istn. przyłącze ciepłownicze dn50 pod stropem

naczynie wzbiorcze c.o.

istn.kratki wywiewne pod stropem

moduł przyłączeniowy 298kW

S/G/H 3000x600x1800

moduł c.o. + c.w.u. (255kW + 43kW)

S/G/H 2500x800x1800

M

M

istniejąca studnia zaworu burzowego

istniejąca studnia schładzająca

szczegół: położenie zaworów przyłączeniowych
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węzeł ciepłowniczy

D/S 550x690cm

wysokość 270cm

Studnię schładzającą oraz studnię zaworu burzowego należy oczyścić oraz

uszczelnić wraz z wymianą przewodów pomiędzy nimi oraz zaworu burzowego
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Q1

P1

licznik ciepła Multical 602

licznik ciepła Ultraflow 54

Oznaczenie układów:

P1 - automatyczna regulacja różnicy ciśnień

T1 - automatyczna regulacja nadążna temperatury c.o.

Q1 - układ pomiarowy zużycia energii cieplnej węzła

T1

T1

Zawór reg. 3222 dn25

Kvs=8 z siłownikiem

5825-10

Czujnik temp.wody 5277-3

zanurzeniowy

Termostat STW typ 5343-2

Pompy obiegowe

MAGNA3 40-120F

(praca naprzemienna)

odpowietrzenia na

rozdzielaczach

odpowietrzenia na

rozdzielaczach

Zawór reg. 3222 dn15

Kvs=1,6 z siłownikiem

5825-13

Czujnik temp.wody 5207-64

szybkoreagujący, zanurzeniowy

Termostat STB typ 5345-2

Pompa cyrkulacyjna

Alpha2 25-60N

Czujnik temp.wody 5207-64

szybkoreagujący, zanurzeniowy

P4

P4

P4

P4

Czujnik temp. zewnętrznej

5227-2

Regulator pogodowy Trovis 5573

Kr1

Manometr kontaktowy

Manometr kontaktowy

zawory wg oddzielnego opracowania

zawory wg oddzielnego opracowania

obiegi inst.c.o zasilanie

obiegi inst.c.o powrót
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kanał nawiewny "Z" 250x200 izolowany

30cm od posadzki, czerpnia 2m od poziomu terenu

kanał w pomieszczeniu zaizolować

przejście wypełnić pełną mineralną oraz uszczelnić

zgodnie z pokryciem przegrody

poziom terenu
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drzwi wejściowe z zamkiem patentowym

EI30 szer. 80 wys. 200

czerpnia 250x200

kratka 250x200

istniejąca studzienka schładzająca

80x80cm h= 130 z pompą

istniejąca studzienka z zaworem burzowym

istniejąca instalacja kanalizacji

Studnię schładzającą oraz studnię zaworu burzowego należy oczyścić oraz

uszczelnić wraz z wymianą przewodów pomiędzy nimi, zaworu burzowego

oraz wyposażyć w pompę

pompa zatapialna

przekrój A-A przekrój B-B
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