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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ToM Il - INST. SANITARNE

e Oswiadczenia projektantow zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
e Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
e Opis Techniczny

e (Czes¢ Rysunkowa:

Rys. nr S-01. Rzut piwnicy skala 1:100
Rys. nr S-02. Rzut parteru skala 1:100
Rys. nr S-03. Rzut pietra +1 skala 1:100
Rys. nr S-04. Rzut pietra +2 skala 1:100
Rys. nr S-05. Rozwiniecie instalacji co b.s.
Rys. nr S-06. Rozwiniecie instalacji co b.s.
Rys. nr S-07. Rozwiniecie instalacji co b.s.

Rys. nr S-08. Schemat rozdzielaczy b.s.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TERMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 246
W WARSZAWIE PRZY UL. BIALOWIESKIEJ 22
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

- audyt energetyczny
- inwentaryzacja stanu aktualnego
- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Przyjete rozwigzania projektowe

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku
przed termomodernizacjg budynku.

Zaprojektowano nowg instalacje co fgcznie z wymiang istniejgcych rozdzielaczy c.o. w wezle
cieplnym.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilenie instalacji co z istniejacej kottowni w piwnicy w budynku.

Projektowane zapotrzebowanie ciepta wynosi 152 kW, straty na instalacji centralnego
ogrzewania wynoszg 20 kPa.

Parametry wody instalacyjnej 80/55 °C.

Instalacje wykona¢ zrur :

e stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem wg PN-EN 10220:2005 z usunigetym
wyptywem wewn , tgczonych przez spawanie. Rury winny posiada¢ swiadectwo
jakosci ZETOM podtaczenie do rozdzielaczy.

e |Instalacje wykonac¢ z rur stalowych cienko$ciennych typ rura ze stali weglowej
ocynkowane wg PN: EN 1035-3: 2011, tgczenia za pomocg techniki zaciskowej np. w
systemie KAN-Therm Steel.

Montaz instalacji wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody :

- poziom instalacji co prowadzony w piwnicy, ze spadkiem min 5 %0 w kierunku odwodnienia,
poziomy prowadzone nad posadzkg oraz w istniejgcych kanatach ( cz niepodpiwniczona), zgodnie
z czescig rysunkows.

- piony co prowadzone po wierzchu scian,

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].

Na najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki z zaworami
odcinajgcymi.

Projektuje sie prowadzenie pozioméw instalacji po starych trasach, piony usytuowane bedg

w miejscach dotychczasowych.



Dla w/wymienionych pionéw nalezy wykona¢ regulacje oraz nalezy zamontowac zawor
regulacyjny na wymienionych podtgczeniach do pionéw zgodnie 2z zatgczonym
opracowaniem.

Na przewodzie zasilajgcym przy rozdzielaczach (zgodnie z czescig rysunkowa) zamontowac
zawory regulacyjne typ Hydrocontrol firmy Oventrop.

Na podejsciu do piondbw na powrocie nalezy zamontowaé zawory réwnowazace typ
Hydrocontrol VTR PN 16 (gw) firmy Oventrop.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe, z bocznym podtgczeniem, w
czesci Sali gimnastycznej grzejniki zintegrowane z podtgczeniem od dotu oraz w czesci
pomieszczen kuchennych typu higienicznego np firmy PURMO

Obcigzenia cieplne i usytuowanie elementéw grzejnych zgodnie z czescig rysunkowa.
Podtgczenia do grzejnikow wykonaé z zaworem odcinajgcym na powrocie np. typ RLV firmy
Danfoss, umozliwiajgcym demontaz grzejnika.

Przy grzejnikach zamontowac zawory typ AV-6 z gtowicg termostatyczng z zabezpieczeniem
przed kradziezg np firmy Oventrop.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].

Z uwagi na wyeksploatowanie projektuje sie wymiane pompy obiegowej co.

Dobrano pompe typu Magna 3 32-60 firmy Grundfos.

Warunki wykonania.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy w tulejach.

Na przejsciach przez wydzielone strefy p.poz. (wezet cieplny) nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w scianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng mase uszczelniajgca lub peczniejgca
mase ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi .

Zabezpieczenie antykorozyjne: przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do 2-go stopnia czystosci, farba podktadowa i 2
krotne malowanie farbg kreodurowg czerwong, tlenkowa, zgodnie z wytycznymi COBRTI
INSTAL.

Montaz zaworow termostatycznych i regulacyjnych wykonaé po doktadnym, dwukrotnym
ptukaniu instalacji.

Jakos¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Po zakonczeniu robét instalacje nalezy przeptukac, a nastepnie poddac prébie na cisnienie 6
atm i odpowietrzy¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o0."
opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 6.

Izolacja termiczna

Przewody zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

I. Instalacja co prowadzona po wierzchu.

Izolacja z otulin z pianki polietylenowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
[W/(m*K)]'".




Dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej: przewody po wierzchu scian i w zabudowie w
piwnicy

-do @ 18 mm — izolacja min 20 mm,

- @@20+40mm -izolacja min 30 mm.

- dla $rednic powyzej 50 mm grubosc izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury.
Przewody w kanale i przy przejsciu przez stropy:

Dla przewoddw o srednicy zewnetrznej:

-do @ 18 mm —izolacja min 13 mm,

- @20+40mm -izolacja min 20 mm,

- dla srednic powyzej 50 mm grubos$¢ izolacji réwna 50 % $rednicy wewnetrznej rury.

Pozostate wytyczne wykonania i zaprojektowania instalacji winny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych — Wymagania.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z po6zniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw
zastosowanych urzgdzen.

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal
Zeszyt nr 6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi
oraz z przepisami bezpieczenstwa pracy.

4. Roboty ogdéinobudowlane

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy w tulejach.

Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (pomieszczenie
wezta cieplnego, podrozdzielnia ciepta ) muszg posiada¢ klase odpornosci ogniowej réwng
klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng
ognioochronng mase uszczelniajgca lub peczniejgcg mase ognioochronng lub ostonami
ogniochronnymi .

Ostony drewniane i zabudowy g/k poziomdw c.0. w piwnicy podlegajg rozbiérce. Obudowa
podlega odtworzeniu na catej dtugosci wg. ponizszej technologii. We wskazanych miejscach
nalezy wykona¢ nowag obudowe analogicznie:

Parapet wykonany z ptyt konglomeratu marmurowego grubos$ci min. 30mm, gtebokosci min.
35cm, z jednej ptyty na catg gtebokos$¢ parapetu. Ptyty uktada¢ na podkiadzie z ptyt OSB
22mm opartych na podkonstrukcji stalowej spawanej z profili zamknigetych 40x40x2mm.
No6zki od frontu oparte bezposrednio na posadzce, od tytu podobnie lub mocowanie do
Sciany. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane dwukrotnie. Od frontu
wystona azurowa z gotowych ptyt MDF z otworami, lakierowanych fabrycznie (jak na ostony
grzejnikow). Plyty wykonywane na wymiar, wymagany przeswit od posadzki 10cm i od spodu
parapetu 2cm. Posadzka pod parapetem uzupetniona ptytkami gresowymi nie mniejszymi niz
30x30cm.



W korytarzach, na klatkach schodowych oraz na Sali gimnastycznej grzejniki znajdujg sie za
zabudowg z listew i desek drewnianych lakierowanych. Istniejgce zabudowy podlegaja
demontazowi i zabezpieczeniu na czas robot instalacyjnych, odswiezeniu przez malowanie i
naprawy ubytkédw oraz ponownemu montazowi w tej samej lokalizacji. W razie potrzeby
uszkodzone i zniszczone zabudowy nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe — spodziewana
ilo$¢ ok. 15%.

Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako
przyktadowe konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie
zastosowanie innego materiatu o nie gorszych parametrach i wiasciwosciach zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rownorzedny).
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Warszawa 31 maja 2017r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
zpbézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej nr279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z Inwestorem.
Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant inst. sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




