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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Tom IV - INST. ELEKTRYCZNE

e Oswiadczenia projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
» Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynalezno$ci do izby inz.
[ ]

Opis Techniczny
o (Czes¢ Rysunkowa:
Rys. nr E-01. Rzut piwnicy skala 1:.100
Rys. nr E-02, Rzut parteru skala 1:100
Rys. nr E-03. Rzut pietra +1 skala 1:100
Rys. nr E-04. Rzut pietra +2 skala 1:100
Rys. nr E-05. Rzut sali sportowej skala 1:100

W ODDZIELNYCH TOMACH:

Tom | - ARCHITEKTURA
Tom Il - INST. SANITARNE

Tom Il - INST. ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | INST. ODGROMOWA

Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikaciji technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu o nie gorszych parametrach i wlasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
opisie technicznym lub specyfikacji (materiat réwnorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacii
spoczywa na Wykonawcy.

Warszawa 10 maja 2017r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn.
zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z Inwestorem.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant inst. elektrycznych:

mgr inz. Zbigniew Waszczuk
nr upr.. MAZ/0142/PWOE/09




Czes¢ ogdlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oéwietlenia wewngtrznego
budynku Szkoty Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- projekt architektoniczny

- audyt o$wietlenia wewnetrznego budynku
- obowigzujgce przepisy i normy,

- wytyczne branzowe,

- wytyczne Zamawiajgcego,

- projekty branzowe.

Opis obiektu
Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojacym dwupietrowym z jednopoziomowym garazem
podziemnym oraz 7 kondygnacjami nadziemnymi.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz audytem o$wietlenia wewnetrznego w budynku projektuje sig
wymiane o$wietlenia wewnetrznego. Planuje sie demontaz starych opraw a w ich miejsce montaz nowych
ze irédtami Swiatta typu LED. W celu zmniejszenia kosztéw oraz dewastacji budynku projektuje sig
wymiane opraw w stosunku 1 do 1 tzn. w miejsce staraj oprawy nalezy zamontowa¢ nowa bez wymiany
przewodu (wg wytycznych Inwestora). Zaprojektowane oprawy zostaly dobrane tak aby poziomy natezenia
o$wietlenia spetnialy wymagania Polskich Norm oraz ograniczone zostato zuzycie energii elektrycznej. Ze
wzgledu na cel zadania — optymalne dobranie opraw - do obliczert uzyto konkretnych typow opraw
zgodnych z audytem os$wietlenia. Dopuszcza sig zastosowanie opraw o podobnym , nie gorszym
standardzie. Wszystkie oprawy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora a dostawca powinien jeszcze
raz dokona¢ niezbednych obliczerl, dobordw.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonano tak, aby jednoczednie spetniata wymagania przekazane przez
Inwestora oraz Polskich Norm w zakresie wymaganych poziomdw nateZenia osSwietlenia oraz innych
parametréw technicznych.

Minimalne wartosci natezenie o$wietlenia dla pomieszczerh wg. normy PN-EN 12464-1:

. Strefy komunikacji, korytarze — 100Ix

J Klasy, pckoje do samodzielnej nauki — 300Ix
. Pokoje do zajec praktycznych — 500Ix

. Pokoje do zaje¢ komputerowych — 300Ix

J Pokoje nauczycielskie — 300Ix

J Biblioteki: obszary do czytania — 500ix

. Biblioteki: p6tki na ksigzki — 200Ix

. Sala gimnastyczna — 5001x




J Stotdwka szkolna — 200Ix

. Kuchnia — 500ix

. Szatnie, umywalnie, toalety — 200Ix
] Magazyny — 100Ix

. Pomieszczenia techniczne — 200Ix

Wymagane poziomy natezenia o$wietlenia zostaly podane réwniez na rzutach. Sposob sterowania
oéwietleniem w calym budynku szkoly pozostaje bez zmian za wyjgtkiem toalet na kondygnacjach
nadziemnych. Sterowanie oéwietleniem odbywal sie tam bedzie za pomocg czujnikéw obecnosci z
regulowanym czasem $wiecenia, czutoscig natezenia o$wietlenia oraz promieniem dziatania.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oéwietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania opraw o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie tow obiekcie obejmuje oswietlenie
drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z
obiektu). O$wietlenie awaryjne ma za zadanie umozliwi¢ bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania
ludzi.

Obecnie budynek szkoty nie posiada o$wietlenia awaryjnego. Zgodnie z wytycznymi inwestora w budynku
zostaty zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego.

W obrebie drég ewakuacyjnych w ramach o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego przewidziano
dodatkowe oprawy na drodze ewakuacyjnej, ktore zataczajg sie tylko w przypadku zaniku napiecia zasilania.
Dodatkowe oprawy awaryjne przewidziano réwniez w salach o powierzchni powyzej 60m2 w ktérych
prowadzone bedg zajecia. Oprawy te majg zapobiegaé panice w przypadku zaniku napigcia. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe stanowi¢ beda oprawy z odpowiednimi piktogramami. Znaki te bedg umieszczone
nad wyjéciami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w napis "Wyjscie Ewakuacyjne" lub strzatke
wskazujaca kierunek ewakuacji umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN — EN-1838. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego posiada¢ beda inwertery z wtasnymi akumulatorami o podtrzymaniu napigcia minimum

3 godziny. W stanie normalnym zasilane sg napieciem 230V z obwoddw zasilajacych wyprowadzonych z
rozdzielnic. W stanie awaryjnym po automatycznym przefaczeniu z zasilania podstawowego poszczegolne
oprawy zasilane sg z wewnetrznych elektroinwerteréw zabudowanych w lampach. Po usunigciu awarii
nastepuje powr6t na zasilanie podstawowe. Oprawy te musza posiadac certyfikat dopuszczenia przez
wydany CNBOP oraz autotest.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie wykonane bedzie oswietlenie awaryjne zostanie spetniony wymog
$redniego natezenia 1.0 Ix na drogach ewakuacyjnych, oraz 5 luxéw przy statych urzadzeniach gasniczych.

Oprawy oéwietlenia awaryjnego nalezy zasilic z tych samych obwodéw co oprawy oSwietlenia
podstawowego tak aby awaria obwodu koricowego powodowata zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego
w danej strefie. W tym celu nalezy zasili¢ je sprzed wyfgcznika oswietlenia lub bezposrednio dokowym
kablem z za zabezpieczania danego obwodu oé$wietlenia podstawowego. Kable (YDYp 3x1,5mm2) w ciggach
korytarzowych ukfada¢ w listwach elektroinstalacyjnych, natomiast w przypadku sal i pomieszczen nalezy
uktadaé podtynkowo wraz ze szpachlowaniem i malowaniem bruzd.

Po wykonanych montazach nalezy dostarczyé petne pomiary o$wietlenia pomieszczen catego budynku.




Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje nalezy wykonaé¢ w ukiadzie sieci TN-S. Przewody: neutralny ,N” i ochronne ,PE”. Przewod
ochronny ,PE” powinien posiadaé trwatg izolacje w kolorze zétto-zielonym. Przewdd ten nie moze by¢ w
zadnej czesci instalacji przerywany facznikiem ani bezpiecznikiem.

Nalezy wykonaé wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzadzent elektrycznych. Eksploatacje urzadzeri elektroenergetycznych nalezy powierzy¢  osobom
przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Steczkowski

mgr inz. Zbigniew Waszczuk
nr upr.: MAZ/0142/PWOQOE/09



