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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Tom IV - INST. ELEKTRYCZNE

- Oswiadczenia projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
- Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o przynaleznos$ci do izby inz.

- Opis Techniczny

- Czes¢ Rysunkowa:

Rys. nr E-01. Rzut piwnicy skala 1:100
Rys. nr E-02. Rzut parteru skala 1:100
Rys. nr E-03. Rzut parteru — sala gimnastyczna skala 1:100
Rys. nr E-04. Rzut pietra +1 skala 1:100
Rys. nr E-05. Rzut pietra +2 skala 1:100

VW ODDZIELNYCH TOMACH:

Tom 1 - ARCHITEKTURA
ToMm Il - INST. SANITARNE

Tom Il - INST. ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | INST. ODGROMOWA

Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiaiu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie
innego materiatu o nie gorszych parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rownorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Warszawa 10 maja 2017r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn.
zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowe;
nr163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z Inwestorem.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Projektant inst. elektrycznych:

mgr inz. Jacek Sapieja
nr upr.: Wa-89/01




OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacje o$wietlenia podstawowego

Wszystkie pomieszczenia bedg oSwietlone w zaleznosci od ich charakteru | sposobu uzytkowania.
Jako podstawowy rodzaj opraw oswietleniowych przyjeto oprawy ze zrédtami LED. Natezenie oswietlenia
nie powinno by¢ mniejsze niz:

Pom. techniczne, szatnie, pom. sanitarne - 200 Ix
Komunikacja, magazyny - 100 Ix

sale lekcyjne, sala gimnastyczna 300 Ix
pomieszczenia biurowe, gabinet dyrektora 500 Ix

Pozostate pomieszczenia nie wymienione powyzej zgodnie z PN - EN 12464-1:2004

Przy wykonywaniu instalacji oswietlenia podstawowego nalezy stosowaé norme PN-EN 12464-1:2004
Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Przewiduje si¢ doposazenie budynku szkolnego w oprawy awaryjne oswietlajgce drogi ewakuacyijne.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji znakow bezpieczenstwa.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedg zapewnialy wydzielone oprawy o$wietleniowe LED z modutem
awaryjnym podtrzymujacym zasilanie danej oprawy przy zaniku napiecia zasilania podstawowego przez
okres 3 godzin. Wigczenie zasilania awaryjnego nastapi po czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy od zaniku
napiecia zasilania podstawowego.

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu. Do o$wietlenia drég ewakuacyjnych bedg stosowane
wydzielone oprawy LED z wbudowanym modutem zasilania awaryjnego. Oprawa awaryjna instalowana na
zewnatrz stuzgca do oswietlenia przestrzeni przed wejéciem nalezy stosowa¢ z wbudowang grzatka.
Oprawy oswietleniowe awaryjne powinny posiadaé funkcje zabezpieczajacg przed petnym roztadowaniem i
uszkodzeniem akumulatoréw.

Oprawy wykorzystywane jako awaryjne muszg posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie awaryjne powinno zapewnia¢ natgezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 1838:2005. na drogach
ewakuacyjnych natezenie nie mniejsze niz 1 Ix w osi drogi.

Pozostate wymagania zgodnie z PN-EN 1838:2005.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie przewodami miedzianymi. Uruchomienie oéwietlenia
ewakuacyjnego nastepowato bedzie automatycznie po zaniku napiecia zasilania podstawowego w obrebie
obwodow dla danej przestrzeni.

Lokalizacja i ilo$¢ opraw o$wietlenia ewakuacyjnego zostata pokazana na rzutach poszczegéinych
kondygnacji. Oprawy awaryjne w ciggach komunikacyjnych zawiesza¢ na wysokosci analogicznej jak
oprawy o$wietlenia podstawowego.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ sprawdzenia natezenia o$wietlenia awaryjnego i przekazac inwestorowi
protokot.

Przy wykonywaniu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac¢ norme PN-EN 1838:2005
Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Po wykonanych montazach nalezy dostarczy¢ peine pomiary o$wietlenia pomieszczen cateqo budynku.




Wykonanie instalacji

W miejscach pokazanych na rysunkach wymieni¢ (zdemontowac stare oprawy) lub zainstalowa¢ nowe
oprawy oswietleniowe i podigczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej. W przypadku dodatkowych opraw lub
zmiany lokalizacji nalezy wykonac¢ nowe fragmenty obwoddw elektrycznych od najblizszej puszki
oswietleniowej lub najblizszej TP. Nowe obwody wykona¢ w listwach elektroinstalacyjnych na tynku w
ciggach korytarzowych, natomiast w przypadku sal i pomieszczen wykonac instalacje podtynkowo wraz z ze
szpachlowaniem i malowaniem bruzd.

W przypadku opraw awaryjnych oéwietlajgcych drogi ewakuacyjne ich zasilanie wykona¢ w analogiczny
sposob.

PARAMETRY OPRAW

Dopuszcza sie stosowanie opraw nie gorszych niz podane w niniejszym opracowaniu.
Podstawowymi parametrami katalogowymi opraw ktére musza by¢ dotrzymane to:

- Skutecznos¢ swietlna [Im/W] — nie mniejsza niz przyjetych opraw

- Strumien $wietiny [Im] — nie mniejszy niz przyjetych opraw

- Moc elektryczna [W] — nie wieksza niz przyjetych opraw-

- Wspétczynnik mocy — nie mniejszy niz przyjetych opraw

- Trwatos¢ nie gorsza niz : utrata strumienia $wietinego opraw nie wiecej niz 20% po 50 000 godzinach
Swiecenia.

- Wsp. IP nie nizszy niz przyjetych opraw

- Rozsyt oswietlenia opraw nie powodujgcy nieréwnomiernosci oswietlenia oraz zjawiska ol$nienia.

koniec

Projektant inst. elektrycznych:

mgr inz. Jacek Sapieja
nr upr.: Wa-89/01




