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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
e Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej
e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

Branza architektoniczna

o Czes$c¢ opisowa.

o Czes$c¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekrojprzez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt placu zabaw dla nowo powstajacej Szkoty
Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 18, ul. Angorska 2, Warszawa, Warszawa,
dz. ew. nr 85, obreb 3-01-05 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , zasadami wiedzy
technicznej, trescig zamowienia oraz celowi jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Artur Cebula
nr upr.: 131/SWOKK/2011

WARSZAWA, czerwiec 2017 r.
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1. Podstawa opracowanla
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

o Zlecenie inwestora

o Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
o Inwentaryzacja terenu

o Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest teren przyszkolny potozony przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie.
Celem inwestycji jest budowa placu zabaw na potrzeby nowo tworzonej Szkoty Podstawowej.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na dzialce ew. nr 85, obreb 3-01-05. Teren
szkoty ogrodzony. Obszar objety inwestycja znajduje sie w poétnocno wschodnim narozniku
dziatki, porosniety jest trawg i drzewami. Przez teren przebiega chodnik.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu — obszar rekreacyjny szkoty nie ulegnie zmianie.

Na program uzytkowy sktada¢ sie bedzie ogrodzony plac zabaw ze statymi urzadzeniami
zabawowymi i rekreacyjnymi.

5. Zestawienie powierzchni

. Powierzchnia dziatki 12 668,0 m?
o Powierzchnia placu zabaw 411,8 m?
o Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 218,5 m?
o Powierzchnia chodnikéw 62,9 m?
o Powierzchnia trawnikéw do rekultywaciji 160,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe ogrodzonego placu zabaw na terenie szkoty. Na placu zabaw
zainstalowane zostang statle urzadzenia zabawowe i rekreacyjne. Pod urzgdzeniami
zabawowymi przewidziano bezpieczng nawierzchnie poliuretanowag, wykonywang na miejscu.
Na placu zabaw chodnik z betonowej kostki brukowej. Przy chodniku tawki, tablica z
regulaminem i kosze na smieci. Dodatkowy chodnik przewidziano pomiedzy placem zabaw a
budynkiem szkoty. Przewidziano wycinke jednego drzewa owocowego.

7. Pozostate cechy terenu
Caty zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.



Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Przewidziano wycinke
jednego drzewa. Odprowadzenie wéd deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na
teren dziatki wlasnej. Nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

8.1. Prace rozbiorkowe

8.1.1. Wycinka drzewa

Nalezy wycigé jedno drzewo owocowe. Drzewo o pierécienicy 45 cm, Sliwa Mirabelka (Prunus
domestica). Drzewo nalezy usunaé razem z karpina.

8.1.2. Rozbidrka chodnika

Nalezy rozebra¢, wraz z obrzezami i podbudowsg fragment chodnika kolidujgcego z inwestycja.
Chodnik wykonany z kostki brukowej betonowej, fazowej.

Dopuszcza sie wykorzystanie kostek brukowych do ponownego wbudowania na terenie
inwestycji (przewidziano, ze nadaje sie do tego ok. 80% materiatu). Nie dopuszcza sie
ponownego wykorzystania obrzezy i podbudowy. Caty materiat rozbiérkowy, nieprzeznaczony
do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llos¢: 26,0 m?

8.2. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako kolorowa, poliuretanowa, wykonang na miejscu
(bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi.
Nawierzchnia w dwéch kolorach.

8.2.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac¢ podbudowe z
kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

o geowtoknina separacyjno - filtracyjna
o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15cm
o warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 218,5 m2,

8.2.2. Obrzeza betonowe

Wokét nawierzchni poliuretanowej, za wyjatkiem styku z chodnikami istniejgcymi nalezy
wykonaé obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.
llos¢: 83,3 m.b.

8.2.3. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowg, bezpieczng, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajgcy atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Grubosc¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona
od wysokosci upadkowej konkretnego urzadzenia.

Nawierzchnie wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikow.

Nawierzchnia wykonana w dwdch kolorach: niebieskim i zielonym.

llo$¢: 218,5 m2.



Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produkiéw i wiasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu:

o autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

. atest PZH

o certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢ amortyzowanego upadku
o instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

8.3. Budowa chodnikéw

Zaprojektowano chodnik wzdtuz placu zabaw tgczacy sie z istniejagcym chodnikiem utwardzony
betonowg kostkg brukowg. Nawierzchnie ograniczone obrzezami betonowymi.

8.3.1. Podbudowa

Chodnik wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zewnetrznym.

Podbudowa skfadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

pospotka -gr.10,0 cm

podsypka cementowo piaskowa, dowozona -gr. 3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llos¢: 62,9 m?

8.3.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
nawierzchnig za wyjatkiem styku z obrzezami placu zabaw, istniejgcymi chodnikami i
elementami budynku. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 14 cm
i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw
wykonac ze spadkiem.

llosé: 44,9 m.b.

8.3.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej, prostokatnej, fazowej, o kolorze i ksztatcie maksymalnie
zblizonym do tej istniejgcej. Grubos¢ 6 cm, kolor szary.

llos¢: 62,9 m? (w tym 20,0 m? kostki rozbiérkowe;j)

8.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajgcego plac zabaw od pozostatego terenu szkoty.
Dwa boki bedzie stanowito istniejgce ogrodzenie zewnetrzne. Ogrodzenie wysokosci 110 cm.
Ogrodzenia systemowe, panelowe. Rozstaw stupdéw co ok. 2,5 m. W ogrodzeniu dwuskrzydtowa
furtka.

llos¢: 60,0 m.b. (bez furtki)

8.4.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomoca wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej podsypki chodnika.

8.4.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokgtnego 60 x 40 mm. Grubos¢ scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

8.4.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz
musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane.

8.4.4. Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu dwuskrzydiowa, szerokosci 2 x 0,9 m i wysokosci 1,0 m.
Rama wykonana z profilu stalowego, prostokgtnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatkg
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz
(lewe skrzydto). Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa
zawiasy. taczenie elementdw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy



metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy
zawiasy a konstrukcje.

llos¢: 1 szt.

8.5. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukgji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen muszg odpowiadaé strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktadaé na siebie.

Tablica informacyjna z requlaminem (poz. 1)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych

ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy ‘

ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem god\?

odpornym na uv. Szerokos¢ urzadzenia min. 68 cm, =
wysokos¢ 200 cm.

Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
llos¢ 1 szt.

tawka z oparciem (poz. 2)

tawka z oparciem i podtokietnikami. Dtugos$¢ min.
180 cm. Mocowana do podtoza na state.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych,
okragtych,-  zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana proszkowo na kolor szary. Siedzisko
tawki wykonane z desek z HPL.

llos¢ 3 szt.

Kosz na $mieci (poz. 3)

Kosz zamkniety od goéry z boczymi otworami
wrzutowymi o konstrukcji metalowej z bokami
wykonanymi z ptyt HPL. Szerokos¢ min. 40 cm,
gtebokosé min. 50 cm, wysokos$¢ min. 90 cm.
Minimalna pojemnos¢ pojemnika 70 |.

llos¢ 1 szt.




Zestaw ze zjezdzalnig (poz. 4)

Zestaw wyposazony w min.: 2 pomosty z imitacjami
zadaszen, schody, drabinke stalowa, zjezdzalnie,
Scianke wspinaczkowa, scianke z otworami.
Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej,
stup zakonczony kulg z tego samego materiatu.
taczniki z odlewdw aluminiowych. Slizg zjezdzalni
ze stali nierdzewnej. Elementy plytowe =z
polietylenu. Podesty antyposlizgowe. liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

Wymiary urzadzenia min. 315 x 360 cm. Max.
wysokos$¢ upadkowa: 1,2 m.

llos¢ 1 kpl.

Piramida linowa (poz. 5)

Zestaw w ksztafcie piramidy, sktadajgcy sie z dwoch tukowych, krzyzujgcych sie rur. Zestaw
wyposazony w min. 2 poziome sieci, metalowy okrag w goérnej sieci, 4 liny pionowe z
pierscieniami wspinaczkowymi. Elementy nosne z rur ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe
z rdzeniem stalowym. Wymiary urzgdzenia min. 640 x 640 cm, wysoko$¢ 300 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 2,0 m.
llos¢ 1 szt.

Bujak dwuosobowy (poz. 6)

Bujak przeznaczony dla dwojga dzieci, w
pozycji stojgcej. Elementy nosne wykonane ze
stali nierdzewne;j.

Sprezyny stalowe. Podest antyposlizgowy.
Wymiary urzadzenia min. 70 x 70 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 1 szt.




Hustawka dwuosobowa (poz. 7)

Hustawka typu ,wazka” do hustania sie w pozycji
stojgcej. Hustawka przeznaczona dla dwojga
dzieci. Elementy nosne wykonane ze stali
cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
Wymiary urzadzenia min. 170 x 100 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

llos¢ 1 kpl.

Zestaw z karuzelg osiowg (poz. 8)

Zestaw wyposazony w min.: karuzele osiowa,
Scianke wspinaczkowa, line wspinaczkowa.
Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej,
stup zakonczony kulg z tego samego materiatu.
taczniki z odlewéw aluminiowych. Elementy
ptytowe z polietylenu. Podesty antyposlizgowe. liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Uchwyty
wspinaczkowe z zywicy.

Wymiary urzgdzenia min. 240 x 90 cm. Wysokos¢
min. 240 cm. Max. wysokos$¢ upadkowa: 2,3 m.
llos¢ 1 kpl.

Hustawka ,wazka” (poz. 9)

Hustawka ,wazka”. Elementy nosne, ze stali
nierdzewnej. Przeguby nie wymagajgce
konserwaciji. Siedziska z ptyty polietylenowe;j.
Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych. Odboje gumowe wykonane z
miekkiej i trwatej gumy EPDM.

Minimalna dtugos¢ zestawu min 3,4 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,0 m.
Urzgdzenie dostosowane dla dzieci w wieku
llos¢ 1 szt.

Hamak (poz. 10)

Elementy nosne wykonane z dwoch stupéw ze stali
nierdzewnej, stup zakonczony kulg z tego samego
materiatu. liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym.

Wymiary urzgdzenia min. 320 x 80 cm. Wysokos¢
min. 240 cm. Max. wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.
llos¢ 1 kpl.

Karuzela punktowa (poz. 11)

Karuzela tarczowa, bez siedzisk z pionowym
uchwytem.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej  proszkowo. Uchwyty ze  stali
nierdzewnej. Ptyta z ptyty HPL, antyposlizgowe;.
tozysko nie wymagajgce smarowania. Elementy
wykonczajgce z tworzyw sztucznych.

Srednica urzadzenia min. 0,5 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,3 m.

llos¢ 1 szt.




Stoét piknikowy (poz. 12)

Stét z dwiema tawami bez oparcia. Dtugosc¢ stotu i
taw min. 180 cm, szerokos¢ stotu min. 70 cm.
Mocowana do podtoza na state. Konstrukcja nosna
wykonana z profili stalowych,-zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko tawek i blat wykonane z desek z
HPL.

llos¢ 1 szt.

Zestaw kétko i krzyzyk” (poz. 13)

Zestaw do gry w kétko i krzyzyk.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej,
stup zakonczony kulg z tego samego materiatu.
taczniki z odlewow aluminiowych. obrotowe walce
z symbolami z tworzywa sztucznego w dwéch
kolorach: szarym i niebieskim.

Wymiary urzadzenia min. 16 x 90 cm. Wysokos¢
min. 120 cm.

llos¢ 1 kpl.

8.6. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.

llos¢é: ok. 160,0 m?

8.6.1. Podtoze

Po usunieciu darni przekopac¢ teren glebogryzarkg i usungé wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m?2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

8.6.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

o Zycica trwata (lolium perenne) 40%
. Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
o Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.6.3. Siew

Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
PLAC ZABAW

w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 18
ul. Angorska 2, Warszawa
dz. ew. nr 85, obreb 3-01-05

1 Przedmiot inwestycji
Projekt przewiduje budowe ogrodzonego placu zabaw na terenie szkoty. Na placu zabaw
zainstalowane zostang state urzadzenia zabawowe i rekreacyjne. Pod urzadzeniami

zabawowymi przewidziano bezpieczng nawierzchnie poliuretanowa, wykonywang na miejscu.
Na placu zabaw chodnik z betonowej kostki brukowej. Przy chodniku tawki, tablica z
regulaminem i kosze na $mieci. Dodatkowy chodnik przewidziano pomiedzy placem zabaw a
budynkiem szkoty. Przewidziano wycinke jednego drzewa owocowego.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 2,0m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegolnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s6b trzecich.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Artur Cebula
nr upr.: 131/SWOKK/2011




