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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.
e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Plan rozbi6rek skala 1:200
Rys. nr A-03 Rzut zespotu skala 1:100
Rys. nr A-04 Przekroje przez nawierzchnie i zeskocznie do skoku w dal skala 1:20
Rys. nr A-05 Pitkochwyty skala 1:100
Branza elektryczna

e (Czes¢ opisowa

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr E-01 Plan instalacji uziemiajacej i oswietlenia terenu skala 1:200

Rys. nr E-02 Schemat rozdzielnicy RG - rozbudowa
e Obliczenia oswietlenia

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkét
Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia i
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejacy teren sportowy Zespotu Szkét Spozywczo -
Gastronomicznych potozonym przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreaciji
przez uczniow Szkoty.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na w pétnocno wschodniej czesci dziatki.
Na terenie znajduje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltobetonowej wraz ze stalowymi
pitkochwytami i bramkami do pitki recznej. Teren pomiedzy salg gimnastyczng a budynkiem
szkoty ma nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych. Na terenie gazoniery o betonowych
Scianach. W gazonierach rosng krzewy. Pozostaty teren porosniety trawg. Boisko oswietlone
oprawami zamocowanymi do $ciany sali gimnastyczne;.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat przebudowe istniejgcego zespotu sportowego w sktad ktérego bedzie wchodzié:

e Boisko do pitki recznej / noznej o nawierzchni poliuretanowe;.

e Bieznia okrezna, dwutorowa o dtugosci 150 m z wbudowang bieznig prosta, trzytorowg do
biegéw na 60 m.

e Boisko do siatkowki.

e Zeskocznie do skokéw w dal z rozbiegiem na boisku siatkarskim.

e Sitowni plenerowe;.

e Chodnikéw.

Ponadto projekt przewiduje:

e Rekultywacje istniejacych i zatozenie nowych trawnikéw.

e |Instalacje statego sprzetu sportowego i pitkochwytow.

e Budowe oswietlenia boisk.



5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 6.887,0 m?
e Powierzchnia boiska do pitki recznej z bieznig (1 etap) 1.749,5 m?
e Powierzchnia boiska do siatkéwki (2 etap) 341,1 m?
e Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych tgcznie 2.090,6 m?
e Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal (2 etap) 28,1 m?
e Powierzchnia chodnikéw (1 etap) 287,4 m?
e Powierzchnia chodnikéw (2 etap) 434,8 m?
e Powierzchnia chodnikéw tacznie 722,2 m?
e Powierzchnia trawnikdéw do rekultywacji 527,0 m?

o

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Program sportowy bedzie obejmowat budowe trzech obiektéw sportowych:

e Areny sktadajgcej sie z boiska do pitki recznej oraz biezni (okreznej i prostej).

e Boiska do siatkbwki wraz z rozbiegiem i zeskocznig do skokéw w dal.

e Sitowni plenerowe;.

Obiekty beda oswietlone. Odwodnienie powierzchniowo na teren dziatki wiasnej.

Wokot kortu tenisowego zostanie wykonana opaska zelbetowa umozliwiajgca instalacje powtoki
pneumatyczne;.

program bedzie uzupetniony o chodniki i trawniki oraz elementy matej architektury.

7. Podziat na etapy
Ze wzgledbw finansowych przewidziano realizacje inwestycji w dwéch etapach.
7.1. Pierwszy etap bedzie obejmowat:
e Demontaz elementéw matej architektury, rozbiérke nawierzchni asfaltowych oraz gazonier.
Budowe areny wielofunkcyjnej.
Budowe pitkochwytéw.
Instalacje statego sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.
Budowe oswietlenia terenu.
Budowe chodnikow.
Zatozenie trawnikow.
.2. Drugi etap bedzie obejmowat:
Rozbidrke nawierzchni z chodnikowych ptyt betonowych.
Budowe boiska do siatkowki.
Budowe zeskoczni do skoku w dal.
Budowe pitkochwytéw.
Instalacje statego sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.
Przeniesienie istniejgcych stojakéw na rowery.
Budowe chodnikow.
Zatozenie trawnikow.
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8. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian — powierzchniowo na teren dziatki wtasne;j.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.



9. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe - etap |

9.1. Prace rozbiorkowe

9.1.1. Rozbidérka elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej
architektury:

e Bramki do pitki recznej 300 x 200 cm, stalowe - 2 szt.

e Pitkochwyty wysokosci 4 m, o konstrukcji stalowej z zamocowang siatkg stalowg - 2 szt.,
taczna dtugosc 39 m.b.

9.1.2. Rozbiorka nawierzchni asfaltobetonowych

Nalezy rozebra¢ i zutylizowa¢ nawierzchnie asfaltobetonowg istniejgcego boiska w miejscu
gdzie nie przewidziano instalacji nawierzchni poliuretanowej (pod chodnikami i trawnikami).
Grubos¢ asfaltu ok. 12 cm.

Powierzchnia: ok. 134,0 m2.

9.1.3. Rozbidérka gazonier

Nalezy rozebrac i wywiez¢ z terenu budowy trzy gazoniery w ktérych rosng krzewy. Gazoniery w
postaci murkédw betonowych o szerokosci ok. 40 cm i wysokosci ponad grunt ok. 40 cm.
Whnetrze wypetnione ziemig. W gazonierach rosng krzewy. Na murkach tawki bez oparé¢ o
konstrukcji stalowo drewnianej

Mury oporowe nalezy rozebra¢ do gtebokosci min. 50 cm ponizej terenu. Usunieciu podlegajg
rowniez krzewy i wypetniajgca je ziemia.

Wycinka w/w krzewow nie wymaga zgody na wycinke.

Wymiary gazonieréw: 7,3 x 8,3 m.

9.2. Boisko do pitki reczne z bieznig

Boisko do pitki recznej z bieznig okrezng dtugosci 150 m, dwutorowg z wbudowang bieznig
prostg do biegéw na 60 m, trzytorowa.

Nawierzchnia poluretanowa typu ,sandwich” na podbudowie z istniejgcej nawierzchni
asfaltobetonowej oraz na podbudowie betonowej (tam gdzie obiekt nie pokrywa sie z
dotychczasowym boiskiem).

9.2.1. Przygotowanie istniejgcej podbudowy asfaltowej

Przygotowanie asfaltu

Pozostawiong nawierzchnie asfaltobetonowg nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen. Dla
stworzenia lepszej przyczepnosci nalezy jg wyfrezowac lub wygroszkowac.

Materiat z frezowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llosé: 1 522,5 m?

Zabezpieczenie styku podbudéw

Na linie styku istniejgcego asfaltobetonu z nowymi podbudowami betonowymi nalezy
zabezpieczy¢ arkuszami geosiatki. Szerokos¢ zaktadu min. 1,5 m z kazdej strony. Geosiatka
polipropylenowa lub polietylenowa, z weztami sztywnymi, dwukierunkowa. Maksymalna wielko$¢
oka 40 x 40 mm.

llos¢: 100,0 m.b.

wyréwnanie podbudowy

Nawierzchnie nalezy wyréwnaé za pomocg betonu marki C16/20 W4 z dodatkiem widkien
polipropylenowych. Warstwa wyréwnawcza stuzy réwniez do wyrobienia spadkédw w kierunku
trawnika.

llosé: 1 522,5 m?

9.2.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nawierzchnia.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 1861,0 m.b.

9.2.3. Podbudowa

W miejscu gdzie nie ma istniejgcej podbudowy asfaltobetonowej nalezy wykona¢ podbudowe
betonowa. Podbudowa betonowa. Po wykorytowaniu istniejgcy grunt nalezy zagesci¢ do I1s=0,7.
Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe skiadajgcg sie z nastepujacych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

e Piasek kopalniany. Grubos¢ warstwy — 15 cm.




¢ Przektadka technologiczna z foli PE.

e Beton wylewany na miejscu, marki C16/20 W4 z dodatkiem wtdkien polipropylenowych.
Grubosc¢ warstwy — 15 cm.

(podane grubosci warstw po zageszczeniu)

Po wykonaniu nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ poprzeczne dylatacje w odstepach co 5
m. Dylatacje wykonac¢ poprzez naciecie pitg do betonu na gtebokos¢ 10 cm.

llosé: 227,0 m?

9.2.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia skiada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Goérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajacych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)[1C 1,56-2,0

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)[1C 40 + 45

4 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (9)

5 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5

7 | Twardo$¢, (1 Shore’a, A 55+£10

8 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie realizacji:

e Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej
zamdwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Kolor nawierzchni zielony (pole gry i zakola) i niebieski (bieznia) z malowanymi liniami
szerokosci 5 cm w kolorze biatym.

llog¢: 1749,5 m2.

9.3. Wyposazenie w sprzet sportowy

Bramki do pitki recznej

Wymiary w swietle 3,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (120x120mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Wsporniki
siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng.
Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne.
Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodzg w skfad
kompletu. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llos¢: 2 szt.

Siatki: Do bramek do pitki recznej 3,0 x 2,0 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢: 2 szt.




9.4. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami (odcinki 1-2, 3-4)

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugosc¢ pitkochwytéw: 2 x 15 m.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte o srednicy min. 35
cm, wykonane wiertnicg. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac sie min. 2 cm
ponizej poziomu trawnika.

llosc¢: 12 szt.

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Stupy z rur stalowych min. @ 76 mm lub
prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ Scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Goérne otwory rur
zaslepione.

llos¢: 12 szt.

Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.

9.5. Chodniki

Zaprojektowano chodniki tgczace poszczegb6lne obiekty =z istniejgcymi utwardzeniami.
Nawierzchnia ze spadkami w kierunku trawnika, wykonana z kostki betonowej ograniczonej
obrzezami betonowymi.

9.5.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkg z wytaczeniem styku z obrzezami boiska, biezni, elementami budynku itp.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 117,7 m.b.

9.5.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospodtka - grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llogé: 287,4 m?

9.5.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢é 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x
10 cm. Kolor szary.

llosé: 287,4 m?

9.6. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na catym terenie zniszczonym
pracami budowlanymi. Trawnik zatozy¢ nalezy w miejscu rozebranych gazonier gdzie nie
przewidziano budowy chodnika.

llosé: ok. 150,0 m?

9.6.1. Podloze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowac¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podfoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnié
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Wartos¢ Ph - 5,5-6,5

9.6.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym skfadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%

e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%



e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

9.6.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢c dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

10. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe - etap Il

10.1. Prace rozbiérkowe

10.1.1. Rozbidrka chodnika

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie istniejgcego, zaznaczonego na
rysunku chodnika.

Chodnik wykonany z ptyt betonowych, chodnikowych 50 x 50 cm, grubosci 6 cm.

Nie dopuszcza sie ich ponownego wbudowania na terenie budowy.

llo$¢: ok. 808,0 m?

10.2. Boisko do siatkowki

Boisko o wymiarach 26,0 x 13,0 m z przedtuzeniem na rozbiegu do skoku w dal. Nawierzchnia
poliuretanowa na podbudowie z kruszyw kamiennych. Nawierzchnia ze spadkiem 05 - 1,0% w
kierunku trawnika.

10.2.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nawierzchnig za wyjatkiem styku
z obrzezem zeskoczni do skoku w dal.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wigkszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 77,7 m.b.

10.2.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod boisko nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw
kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
e piasek ubijany warstwami - gr. 10 cm

geowtdknina filtracyjno - separacyjna

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 4 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢é: 341,1 m2

10.2.3. Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

llos¢: 341,1 m2.

10.2.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajacych z niej.



Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)
2 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)[1C 1,56-2,0
3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 40 + 45

2)11C
4 | Odpornos$c¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5
badawczych), (g)
5 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) min. 130
6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5
7 |Twardos¢, [ Shore’a, A 55+10
8 | Odpornos$c¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczyé na etapie realizacji:

e Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajacej
zamédwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Kolor nawierzchni zielony (pole autowe) i niebieski (pole gry) z malowanymi liniami szerokosci 5
cm w kolorze biatym. Dodatkowo nalezy namalowaé dwie linie przerywane jako oznaczenie
rozbiegu do skoku w dal.

llos¢: 341,1 m2

10.3. Zeskocznia do skoku w dal

Zeskocznia w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 7,00 x 4,02 m.

10.3.1. Obrzeze

Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 6,0 cm i dlugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wodoodpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni do skoku w dal z
zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢
obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 22,04 m.b.

10.3.2. Piaskownica

Whnetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e ttuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem 1 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢é geowtdkning separacyjno - filtracyjna.
Powierzchnia: 28,1 m?

10.3.3. Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazyé w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv.

10.4. Wyposazenie w sprzet sportowy

Zestaw do siatkowki

Stupy: Stupy demontowalne. Wykonane z profilu owalnego lub okragtego ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch stupkéw
(jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem s$rubowym siatki) idwoch oston




ochronnych. Stupki powinny posiadac¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07
m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego, badmintona oraz
rozgrywek w siatkéwke junioréw, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub
aluminiowe o dt. min. 300 mm oraz ostony stupéw wykonane ze sztywnego stelaza okrytego
pianka PUR pokryta PCV i w dekle maskujace tuleje montazowe. Komplet powinien spetniaé¢
wymogi normy EN 1271.

llos¢ 1 kpl.

Siatki:Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: géra- stal, dot-
polipropylenowe.

llosc¢: 2 szt. (1 zapasowa)

Belka do odbicia do skoku w dal

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce.

llos¢ 1 szt.

10.5. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty z dwdch stron boiska (odcinki 5-6, 7-8)

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugosc¢ pitkochwytéw: 15 m i 24 m.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte o srednicy min. 35
cm, wykonane wiertnicg. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac sie min. 2 cm
ponizej poziomu trawnika.

llos¢: 15 szt.

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Stupy z rur stalowych min. @ 76 mm lub
prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ Scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gérne otwory rur
zaslepione.

llos¢: 15 szt.

Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.

10.6. Montaz urzadzen sitowni plenerowej

Wszystkie urzgdzenia sprawnosciowe powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno
uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke, wyglad i
funkcjonalnos¢ urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy 16630:2015-06. Wszystkie elementy mocowane
trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

Urzadzenia mocowane po dwa na jednym stupie. Rowerek pojedynczy. Kazde urzadzenie
wyposazone w tabliczke z graficzng instrukcjg wykonywania na nim ¢wiczen.

Konstrukcja wykonana z rur stalowych réznych S$rednic, zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana lakierem. Pylon centralny srednicy min. 140 mm i gr. Scianki 3,8 mm. tozyska
bezobstugowe. Ptyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm. Elementy na ktérych sie stoi wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o
grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Kolorystyka szaro zielona.



WYCISKANIE SIEDZAC (poz.1) MOTYL (poz.2)

BIEGACZ (poz.4)

ORBITREK (poz.3)

WAHADLO (poz.6)

PRASA NOZNA (poz.5)



WIOSLARZ (poz.7) TWISTER (poz.8) ROWEREK (poz.9)

10.7. Montaz pozostatych elementow matej architektury
10.7.1. tawka bez oparcia

tawka stalowo drewniana bez oparcia i
podfokietnikbw. Dtugos¢ min. 150 cm.
Mocowana do podioza na state. Elementy
stalowe malowane proszkowo. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i
lakierowane.

llos¢ 4 szt.

10.7.2. Kosz na smieci

Kosz metalowy. Wysokosci ok. 60 cm.
Mocowanie do podtoza na state.
Elementy stalowe malowane proszkowo
na kolor grafitowy.

llos¢ 2 szt.

10.8. Przeniesienie stojakéw na rowery

Istniejgce stojaki na rowery nalezy zdemontowacé z ich dotychczasowego miejsca i zainstalowac
wzdtuz sciany budynku przy wejsciu dla uczniéw.

Dla stojakow wykona¢ nowe fundamenty betonowe o gtebokosci min 60 cm lub wykorzystaé
istniejgce zdemontowane.

llos¢: 13 szt.

10.9. Chodniki

Zaprojektowano chodniki tgczace poszczegb6lne obiekty z istniejgcymi utwardzeniami.
Nawierzchnia ze spadkami w kierunku trawnika, wykonana z kostki betonowej ograniczonej
obrzezami betonowymi.

10.9.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkag z wytgczeniem styku z obrzezami boiska, biezni, elementami budynku itp.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy



nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llosé: 27,8 m.b.

10.9.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospodtka - grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubos$ci sg wartosciami po zageszczeniu.

llo$¢: 434,8 m?

10.9.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x
10 cm. Kolor szary.

llo$é¢: 434,8 m?

10.10. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na catym terenie zniszczonym
pracami budowlanymi.

llo$é¢: ok. 377,0 m?2

10.10.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usung¢ wszelkie chwasty ktaczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w iloSci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podfoza odczeka¢ 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnié
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

10.10.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
10.10.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BOISKA

przy Zespole Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23 Warszawa
dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 12193:2007 Swiatto i O$wietlenie — Oswietlenie w sporcie

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia boisk przy Zespole
Szkot Spozywcezo-Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 w Warszawie.

Projekt zakresem swym obejmuije :

* montaz nowego oswietlenia boisk ;

* opracowanie instalacji uziemiajacej;

 opracowanie nowej rozdzielnicy zasilania oswietlenia boisk;

3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie oswietlenia boisk sportowych.

Dla nowej instalacji zasilania o$wietlenia boisk przewidziano rozdzielnice RB, ktéra
umiejscowiona bedzie na elewacji. Nalezy wykonaé jg w obudowie z termoutwardzalnej
zamykang na klucz, IP65. Nowg rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem 5xLy 10mm2 z rozdzielnicy
RG. Z rozdzielnicy RB zostanie wyprowadzonych trzy obwody zasilajgce nowe instalacje
oswietlenia boisk. Dla zasilenia tablicy RB nalezy w RG dobudowac roztgcznik bezpiecznikowy
32/63A. Sterowanie zatgczaniem opraw bedzie sie odbywacé poprzez przyciski umieszczone w
RB.

3.2. Oswietlenie boisk szkolnych.

Oswietlenie boisk zostato zaprojektowane na czterech masztach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 9 m. Oprawy os$wietleniowe mocowane bedg na poziomych wspornikach — belkach
poprzecznych . Czes¢ opraw bedzie montowana na elewacji $ciany na wysokosci 6m. W
projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 380W, do obliczen natezenia
oswietlenia przyjeto oprawy typu MAXI-PRINCE LED AR 380W 4000K. Do celéw projektowych
przyjeto natezenia oswietlenia na poziomie 75 lux. W tabliczce bezpiecznikowej stupa lub w
puszcze na $cianie nalezy zamontowac zabezpieczenia indywidualne dla kazdej oprawy
oswietleniowej. Na etapie wykonywania prac nalezy rozdzieli¢ fazy (wskazano na rzucie) tak,
zeby uzyskaé rownomierne obcigzenie przytacza oraz jak najmniejsze spadki napiecie.

Na etapie wykonywania prac nalezy rozdzieli¢ fazy tak, zeby uzyskac¢ réwnomierne obcigzenie
przytacza.

3.3 Uktadanie linii kablowych

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktadacé linig lekko falistg na gtebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwg
piasku, nastepnie 10 cm gruntu rodzimego,na ktéry utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac
gruntem rodzimym. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu w inne instalacje kable na catej
dtugosci nalezy uktada¢ w rurze ochronnej. Wyjscie kabli z budynku i wejscie do ziemi wykonaé



w rurach ostonowych stalowych. Instalacje w budynku uktada¢ w korytkach plastikowych.

3.4 Instalacja uziemiajaca.

We wspoélnym wykopie z kablami oraz wzdtuz pitkochwytow nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang Fe-Zn 25x4 mm, ktéra stanowi¢ bedzie sie¢ uziemien. Nalezy przytagczy¢ do niej
metalowe stupy oswietleniowe oraz inne metalowe urzadzenia np. pitkochwyty. Nowg bednarke
podtgczy¢é do istniejgcej instalacji uziemiajgcej. Bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,6 m,
bednarke w wykopie nalezy tagczy¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W miejscach kolizji z innymi instalacjami stosowac rury ostonowe.

4.0chrona przeciwporazeniowa

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-HD 60364-6:2008 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg
przewodow.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wytaczanie zasilania

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajace na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zaktbéceniowych samoczynne odtaczenie zasilania.
Uktad zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez montaz w
rozdzielni oswietlenia ogranicznikow przepiec¢ klasy C.

5. Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
sktad badan pomontazowych wchodza:

* Ogledziny

« Badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia

» Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego

» Badanie rezystancji izolacji przewodéw

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen , dokrecenie stykow)

» Badanie rezystancji uziemienia

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. Bilans mocy i obliczenia

Moc oprawy: 0,4kW  llos$¢ opraw: 28 szt

taczna moc wszystkich opraw: 11,20 kW

Wartosci spadkéw napie¢ na poszczegdlnych obwodach pokazano na rysunkach.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzgdzen nie beda nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w
zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

Projektant instalacji elektrycznych:

mgr inz. Akadiusz Bukalski
nr upr.: MAZ/0542/PWOE/14




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
PRZEBUDOWA BOISKA

przy Zespole Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23 Warszawa
dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

1 Przedmiot inwestycji

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Program sportowy bedzie obejmowat budowe trzech obiektéw sportowych:

e Areny sktadajgcej sie z boiska do pitki recznej oraz biezni (okreznej i prostej).

e Boiska do siatkodwki wraz z rozbiegiem i zeskocznig do skokéw w dal.

e Sitowni plenerowe;.

Obiekty bedg oswietlone. Odwodnienie powierzchniowo na teren dziatki wtasne;j.

Wokot kortu tenisowego zostanie wykonana opaska zelbetowa umozliwiajgca instalacje powtoki
pneumatycznej.

program bedzie uzupetniony o chodniki i trawniki oraz elementy matej architektury.

2 Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 9,0 m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0soéb trzecich.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




