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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Tom Il - INST. ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | INST. ODGROMOWA

Oswiadczenia projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.

Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.

Opis Techniczny

Czes¢ Rysunkowa:

Rys. nr E-01. Instalacja odgromowa i o$wietlenia zewnetrznego — rzut parteru  skala 1:200

W ODDZIELNYCH TOMACH:

Tom | - ARCHITEKTURA
Tom Il - INST. SANITARNE

Tom IV - INST. GAZU

Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu o nie gorszych parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rownorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Warszawa 14 czerwiec 2017r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn.
zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 179 przy
ul. Jarocinskiej 12/14 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z umowg z Inwestorem.

Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Projektant inst. elektrycznych:

mgr inz. Zbigniew Waszczuk
nr upr.: MAZ/0142/PWQOE/09




Czesc ogdlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych oswietlenia
zewnetrznego oraz instalacji odgromowej budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocinskiej 12/14 w
Warszawie.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
- projekt architektoniczny

- wizja na obiekcie

- obowigzujgce przepisy i normy,

- wytyczne branzowe,

- wytyczne Zamawiajacego,

- projekty branzowe.

Opis obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Obecnie na elewacji budynku zainstalowane sg oprawy oswietlenia ulicznego z sodowymi Zréodtami
Swiatta. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku projektuje sie wymiane oswietlenia zewnetrznego.
Nalezy zdemontowac stare oprawy a w ich miejsce zainstalowaé nowe ze 7rédtami Swiatta typu LED.
Zgodnie z wytycznymi projektuje sie wymiane opraw w stosunku 1 do 1 tzn. w miejsce staraj oprawy nalezy
zamontowac nowg bez wymiany przewodu. W miejsce starych opraw zaprojektowane nowe naswietlacze
LED montowane na elewacji budynku. Oprawy te majg za zadanie oswietli¢ chodniki oraz teren przy
budynku. Po wybraniu i uzgodnieniu z inwestorem opraw dostawca musi dobraé¢ odpowiednie moce opraw
oraz katy montazu na elewacji tak aby jak najlepiej spetniaty swoja role. Po wykonaniu montazu wykonawca
powinien skorygowac katy montazu tak aby otrzymac jak najlepszy efekt. Nad drzwiami przy wyjsciach
ewakuacyjnych obecnie zamontowane sg oprawy zarowe. Projektuje sie ich wymiane na nowe oprawy typu
nascienne oraz nastropowe przy wyjsciu gtéwnym z budynku. Wszystkie opraw zewnetrzne w wykonaniu
szczelnym.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania opraw oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to w obiekcie obejmuje oswietlenie
drogi ewakuacyjnej. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie umozliwi¢ bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania ludzi. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku oraz przy wejsciu gtéwnym pod
zadaszeniem projektuje sie nowe oprawy oswietlenia awaryjnego. Oprawy te nalezy zasili¢ z istniejgcych
obwoddéw opraw oswietlenia podstawowego zlokalizowanych przy wyjsciach z budynku. Zatgczaé beds sie
one tylko w przypadku zaniku napiecia zasilania. Oprawy oswietlenia awaryjnego posiadac bedg inwertery z
wiasnymi akumulatorami o podtrzymaniu napiecia minimum 1 godzine. W stanie normalnym zasilane s3
napieciem 230V z obwoddéw zasilajgcych wyprowadzonych z rozdzielnic. W stanie awaryjnym po
automatycznym przetaczeniu z zasilania podstawowego poszczegdlne oprawy zasilane sg z wewnetrznych



elektroinwerteréw zabudowanych w lampach. Po usunieciu awarii nastepuje powrdt na zasilanie
podstawowe. Oprawy te musza posiadaé certyfikat dopuszczenia przez wydany CNBOP oraz autotest.
Zastosowane oprawy muszg by¢ odporne na warunki zewnetrzne (szczelne mrozoodporne.

Instalacja odgromowa

W ramach termomodernizacji zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy wymienié istniejgce przewody
odprowadzajgce oraz otok wokdt budynku (instalacja odgromowa na budynku poza opracowaniem).
Przewody odprowadzajgce od dachu do puszki probierczej nalezy wykona¢ z drutu DFeZn fi8mm. Pozostatg
czes¢ instalacji (przewody odprowadzajgce ponizej puszki probierczej oraz otok) wykonaé z ptaskownika
FeZn 30x4. W elewacji przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w ociepleniu w rurach ochronnych sztywnych.
Typowe puszki probiercze montowa¢ w izolacji na wysokosci zgodnej z rysunkami elewacji w tomie
Architektura. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji odgromowej muszg odpowiada¢ normie
wieloczesciowej PN-EN 62561-1:2012.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S. Przewody: neutralny ,N” i ochronne ,PE”. Przewdd
ochronny ,,PE” powinien posiada¢ trwatg izolacje w kolorze zétto-zielonym. Przewdd ten nie moze byé w
zadnej czesci instalacji przerywany tacznikiem ani bezpiecznikiem.

Nalezy wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] dla wszystkich
urzadzen elektrycznych. Eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Steczkowski

mgr inz. Zbigniew Waszczuk
nr upr.: MAZ/0142/PWOE/09



