|

zmywalnia

AW\Z\mocowo no
do daszku | 1

sala zajec

% |

/)

— R

02

B Termomodernizacja budynku
Przedszkola nr 179

ul. Jarocinska 12/14 , Warszawa

tazienka dzieci

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
‘ A RCHITEKCI

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
LEGENDA OPRAW ) projektowana typowa puszka probiercza (ztqcze kontrolne) — — — projektowany uziom otokowy wykonany z ptaskownika AUTORZY:
O1 = Oprawa szczelna typu plafoniera np: PXF LIGHTING Modena LED 25W 4000K lub réwnowazana montowana w elewacji. Wysokos¢ montazu zfqcz wg. rys FeZn 30x4mm ufozony w gruncie na gtebokosci 0,7m Projekt.: inz. Zbiani
02 - Naswietlacz zewnetrzny LED np: PXF LIGHTING Pixel 64W 4000K lub réwnowazana I My Qcz WG TS ywi 9% ’ rojekt: | mgrinz. Zbigniew Waszczuk

elewacji w tomie architektura. :
03 - Oprawo szczelna nascienna LED np: PXF LIGHTING Velo IP44 LED lub réownowazana @ J UWAGA: |Stniejqce przewody Odprowqdzgjgce od poz]omu dachu do nr upr.. MAZ/0142/PWOE/09

. . . . . B projektowany przewdd odprowadzajgcy w postacji drutu ) . ) . i Projekt.:
AW1 —  oprawa oswietlenia awaryjnego mrozoodporna strumiefi Swietlny obrdcony ‘ ‘ ’ ’ uziomu otokowego nalezy zdemontowaé a w ich miejsce ufozyé¢
o okofo 45" np: ONTEC S W1 COLD lub réwnowazana DFeZn #8mm. Przewdd nalezy ufozy¢ w rurze ochronnej sztywnej nowe. Nalezy wkona¢ nowy uziom otokowy zastosowa¢ nowe puszki oprac — p—
. . . . . mgr InZ. Janusz SteCZKOWSKI
AW2 — oprawa oSwietlenia awaryjnego mrozoodporna np: ONTEC S C1 COLD lub réwnowazana Od zfqcza do uziomu joko przewody odprowadzajoce nalezy zastosowac probiercze. Na dachu budynku instalacje odgromowa pozostawi¢ bez 9
UWAGA: Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilié z najblizszego obwodu opraw oswietlenia podsatawowego pfaskownik FeZn 30x4. W elewacji pfgskownik prowadzic w rurze ochronnej.  zmian podpinajac do niej nowe przewody odprowadzajace za pomocq
z pominieciem wytqcznikdw. Czas podtrzymania min 1h. Wysokos¢ montazu z{gcz wg. rys. elewacji w tomie architektura. typowych zfacz. Wyjscia przewodow z elewacji zabezpieczy¢ przed INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wnikaniem wody. RZUT PRZYZIEMIA

branza: |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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