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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegta 4a 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00 faks

Gazownia Warszawa Praga Potudnie
ul. Sulejkowska 49, Warszawa
tel. 22 667 39 38, faks

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE
WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274
03-841 WARSZAWA

NIP: 5252248481, REGON: 015259640

Warszawa, 24.05.2017
GAZOWNIA WARSZAWA PRAGA
POLUDNIE/W/14625/WP/2/2017

Nasz znak:

v
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2017 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. poz.

1059, wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): Przedszkole - szt.1,
adres: Warszawa, ul. Jarocinska, 12/14, dz. 94/1, dzielnica Praga Potudnie.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie positkow,

4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzgdzenie
[kW] [szt.] [kW]
_ kuchpig gazowa z 10 3 30,00
piekarnikiem gazowym
taboret gazowy 9 2 18,00
taczna moc [kW] 48,00

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

Ly | Mochrmaseniovs | Rocary oot e | Kooy b e Lokazac
1 48 . 9000,0 98730,0
6. (Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
L.p. | Rodzaj obiektu (i)iaérz]i)evcée Materiat Srednica [mm] Lokalizacja
1 gazociag niskie STAL 100 Warszawa ul. Tarnowiecka

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
brak

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Warszawie ul Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Materiat- . ” Moc
L.p. Cisnienie rodzaj, typ, Sr[?T(]i rr‘l:]ca Dlug[c:]c ol przytaczenio Uwagi
typoszereg wa [m%h]
i Istniejgce (budowa uktadu
1 niskie STAL 65 - 48 pomiarowego)
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
Typ Typ Rozstaw | llo$¢ [szt.] Gitnieriie Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kré¢cow | gazomierz/ P Lokalizacja urzgdzenia/U
za impulséw [mm] rejestrator P wagi
. w szafce gazowej | . . . .
q [Miechowy| e 11- niskie nazewnatrz | 'Selacy -
-G25 < likwidacja
obiektu
. w szafce gazowej
2 mle_cé?:wy NIE 130 1 niskie na zewnatrz projektowany
obiektu

10.4. Wymagania dotyczace redukcji: brak

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Opfata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$é optaty za przytaczenie wynosi 1 932,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
2 376,36 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczert w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod
whascicieli dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wtadaniu oso6b trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia 6 miesiecy od daty zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 24.05.2019.
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. ODDZ.
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ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podijete

przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystagpi do PSG sp. z 0.0.

z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whnioskow o zawarcie Umowy o przytgczenie, w miare istniejagcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.
25.7. Wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.
25.8. Inne istgtne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

- uwaga: nalezy rozwigza¢ umowe kompleksowg sprzedazy paliwa gazowego dla poboru pow. 10 m3/h

Sylwester Woznica

~ Opracowat: SYLWESTER WOZNICA
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé¢ pod numerem telefonu: 22 667 32 91
Sylwester.Woznica@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbioér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2, a/a
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