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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejgcy

Instalacja centralnego ogrzewania wykona jest z rur stalowych czarnych ze szwem dla srednic do 50mm, dla wiekszych $rednic z rur sta-
lowych bez szwu.

Jako elementy grzejne wystepuja grzejniki zeliwne cztonowe wysokosci 0,6m oraz w Sali gimnastycznej grzejniki stalowe ptytowe.
Instalacja c.o. zasilana jest z MSC, wezet cieplny znajduje sie w piwnicy w budynku.

Obcigzenia cieplne i usytuowanie istniejagcych elementéw grzejnych zgodnie z czescig rysunkows.

Projektuje sie montaz:

- Na przewodzie zasilajgcym przy rozdzielaczach (zgodnie z czescig rysunkowg) zamontowac zawory regulacyjne typ Hydrocontrol firmy
Oventrop.

- Na podejsciu do pionéw na powrocie nalezy zamontowaé¢ zawory réwnowazgce typ Hydrocontrol VTR PN 16 (gw) firmy Oventrop.

- Na podtaczeniu do grzejnikdow wykona¢ zawor odcinajacy na powrocie np. typ RLV firmy Danfoss, umozliwiajgcym demontaz
grzejnika.

- Przy grzejnikach zamontowac¢ zawory typ AV-6 z gtowica termostatyczng z zabezpieczeniem przed kradziezg np firmy Oventrop.

Jako armature odcinajgca nalezy stosowac zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 1000C].

Wielkosci zawordw oraz nastawy przy zaworach regulacyjnych podano w czesci rysunkowe;.

Warunki wykonania.

Przed przystapieniem do montazu zaworéw nalezy grzejniki zdemontowacé i wyptukaé.

Montaz zaworow termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po doktadnym, dwukrotnym ptukaniu instalacji.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wiasnej oferowanych cen robét.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czgs$cia sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac facznie razem z projektem i specyfikacjg techniczng wy-
konania i odbioru robot.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzgdkowe

- prace pomiarowe

- montaz i demontaz rusztowania

- wywoz odpadow z rozbidrki

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpic¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metréw technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materiaty oraz wyposazenie muszg posiada¢ wymagane aprobaty i dekklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do stosowania w budownict-
wie
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
1 demontaze
1/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/02 0512-03
6+26+2+5 szt. 39,00
RAZEM 39,00
2|KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/02 0512-04
2+26+2 szt. 30,00
RAZEM 30,00
3/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1|02 0512-05
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym |szt.
d.1/02 0513-03 0 $r. 40 mm
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
5/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym |szt.
d.1/02 0513-04 o $r. 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym |szt.
d.1|02 0513-05 0 $r. 65-80 mm
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztionowego - wielko$¢ 1 - typ T kpl.
d.1/02 0520-06
241 kpl. 241,00
RAZEM 241,00
8/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego kpl.
d.1/02 0521-03
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
9/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/02 0512-01
241+10*2 szt. 261,00
RAZEM 261,00
10 ST-2 |Plukanie grzejnikow kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
241+10 kpl. 251,00
RAZEM 251,00
2 montaz
11/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory proste odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.2|15 0411-01 15 mm typu RLV
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
12|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory termostatyczne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|15 0411-01 mm typu AV6 prosty
241 szt. 241,00
RAZEM 241,00
13|/KNR 0-31 |ST-2 |Zawory podwdjne, gwintowane do c.o. $r. 15 mm typu Multiblock T (2-r)  |szt.
d.2/0210-01 proste,do grzej.z GZ
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
14|KNR 0-31 |ST-2 |Zawory grzejnikowe powrotne proste o $r. armatury 15 mm typu Combi 4 |kpl.
d.2/0208-03 prosty
197 kpl. 197,00
RAZEM 197,00
15|KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "1", grzejniki z demontazu kpl.
d.2|15 0414-04
241 kpl. 241,00
RAZEM 241,00
16|KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.2|15 0418-12 mm - grrzejniki z demontazu
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17\KNR 0-35 |ST-2 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C typu Termostat Uni |szt.
d.2|0215-04 XH (z poz. zero)
250 szt. 250,00
RAZEM 250,00
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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n.
18/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. o potagczeniach gwintowa- |szt.
d.2|15 0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.2{15 0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
20|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.2|15 0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.2|15 0411-04 nych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VFC, PN6 o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|15 0518-01
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
23|/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VFC, PN16 o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|15 0518-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VFC, PN16 o ér. nominalnej 65 mm szt.
d.2|15 0518-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.2|15 0411-01 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.2|15 0411-02 20 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
27/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.2|15 0411-03 25 mm
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
28|/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowekulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.2|15 0411-04 32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.2|15 0411-05 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|15 0518-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kotnierzowe kulowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|15 0518-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2- |ST-2 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal-|\m
d.2|15 0406-02 nych
1526,2 m 1526,20
RAZEM 1526,20
33|KNR-W 2- |ST-2 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2|15 0436-01 co)
250 urz. 250,00
RAZEM 250,00
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