istn. zejscie do piwnicy
bez zmian

istn. wpust do

odtworzenia

istniejgce pomieszczenie
do likwidacji

Uwaagi:

1. Wszystkie wymiary elementdw istniejacych do
potwierdzenia w naturze.

2. O ile nie wskazano inaczej, wymiary podane
w centymetrach. Zabrania sie bra¢ wymiary
ze skali.

3. Wymiary w nawiasach - wynikowe do
potwierdzenia na budowie.

4. O ile nie wskazano inaczej, podane wymiary

na elewacjach dotycza stanu obecnego przed

ociepleniem.
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. Rzedne podane w odniesieniu do poziomu
parteru budynku (ok. +1,80m ponad
poziomem terenu). Rzedne sufitow w
odniesieniu do posadzki w pomieszczeniu.

6. Rury spustowe prowadzone w obecnych
| magezyn | e
\ lokalizacjach.
7. Rozpatrywac tacznie z projektami inst.
u | sanitarnych i elektrycznych.

1075 L 1785 = + 8. Dokfadny zakres prac, szczegdly wykonania i
materiatow zgodnie z opisem techn. i STWiO.
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elementy do demontazu/rozbidrki

11K16
0

=

Kl
[ [ mogazym | P13 [ zmywainid|] (P56 [ worytarz | | /
[ 97 m | 7.8 ] | 7,3 m -

P.5 magazyn

[egw?l ]

lokalizacja istniejgcych kamer

oprawa oswietleniowa kinkietowa
[ nad wejsciami (w miejscu istn.)

11x14
0
|
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oprawa oswietlenia terenu (w
miejscu istn.) na wys. ok. +5,40
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Termomodernizacja budynku
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