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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ToM Il - INST. SANITARNE

e Oswiadczenia projektantow zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
e Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
e Opis Techniczny

e (Czes¢ Rysunkowa:

Rys. nr S-01. Rzut piwnicy skala 1:100
Rys. nr S-02. Rzut parteru skala 1:100
Rys. nr S-03. Rzut pietra +1 skala 1:100
Rys. nr S-04. Rzut pietra +2 skala 1:100
Rys. nr S-05. Rozwiniecie instalacji co b.s.
Rys. nr S-06. Rozwiniecie instalacji co b.s.

Rys. nr S-07. Rozwiniecie instalacji co b.s.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TERMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 163
W WARSZAWIE PRZY UL. OSIECKIEJ 28/32
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- audyt energetyczny
- inwentaryzacja stanu aktualnego
- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania
2. Przyjete rozwigzania projektowe
Zaprojektowano regulacje istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku po

planowanej termomodernizacji budynku.

3. Instalacja centralnego ogrzewania
Stan istniejacy
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem dla $rednic

do 50mm, dla wiekszych Srednic z rur stalowych bez szwu.

Jako elementy grzejne wystepujg grzejniki zeliwne cztonowe wysokosci 0,6m oraz w Sali
gimnastycznej grzejniki stalowe ptytowe.

Instalacja c.o. zasilana jest z MSC, wezet cieplny znajduje sie w piwnicy w budynku.

Zakres prac
Wykonano obliczenia strat cieplnych dla budynku zgodnie z projektowang termomodernizacija

obiektu.

Temperatury wewnetrzne obliczeniowe pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdzniejszymi zmianami). Obliczenia strat ciepta wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. wynosi 246,2kW.

Straty na instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 21 kPa.

Parametry wody instalacyjnej 80/55 °C.

Obcigzenia cieplne i usytuowanie istniejgcych elementéw grzejnych zgodnie z czescig rysunkowa.
Istniejgca instalacja c.o. oraz grzejniki bez zmian, projekiuje sie wykonanie regulacji instalacji
zgodnie z obliczeniowymi obcigzeniami cieplnymi dla pomieszczen.

Istniejgce zawory przy grzejnikach, na pionach oraz przy rozdzielaczach zostang wymienione wg

czesci rysunkowej — rozwiniecia instalacji c.o.



Projektuje sie¢ montaz:

- Na przewodzie zasilajagcym przy rozdzielaczach (zgodnie z czescig rysunkowg) zamontowac
zawory regulacyjne typ Hydrocontrol firmy Oventrop.

- Na podejsciu do piondéw na powrocie nalezy zamontowa¢ zawory rownowazgce typ Hydrocontrol
VTR PN 16 (gw) firmy Oventrop.

- Na podtagczeniu do grzejnikow wykona¢ zawér odcinajacy na powrocie np. typ RLV firmy
Danfoss, umozliwiajgcym demontaz grzejnika.

- Przy grzejnikach zamontowaé zawory typ AV-6 z gtowicg termostatyczng z zabezpieczeniem
przed kradziezg np firmy Oventrop.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].

Wielkosci zawordow oraz nastawy przy zaworach regulacyjnych podano w czesci rysunkowe;j.
Warunki wykonania.

Przed przystgpieniem do montazu zaworow nalezy grzejniki zdemontowac i wyptukac.

Montaz zawordw termostatycznych i regulacyjnych wykonaé po doktadnym, dwukrotnym ptukaniu
instalaciji.

Jakos¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Po zakonczeniu robét instalacje nalezy przeptukac, a nastepnie poddac prébie na cisnienie 6 atm

i odpowietrzyc.

W korytarzach, na klatkach schodowych oraz w Sali gimnastycznej grzejniki znajdujg sie za
zabudowg z listew i desek drewnianych lakierowanych. Istniejgce zabudowy podlegaja
demontazowi i zabezpieczeniu na czas robédt instalacyjnych, odswiezeniu przez malowanie i
naprawy ubytkbw oraz ponownemu montazowi w tej samej lokalizacji. W razie potrzeby
uszkodzone i zniszczone zabudowy nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe — spodziewana ilo$¢
ok. 15%.

Pozostate wytyczne wykonania i zaprojektowania instalacji winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 wraz z podzniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentow zastosowanych
urzadzen.

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal Zeszyt
nr 6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z

przepisami bezpieczenhstwa pracy.



Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu o nie gorszych parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rownorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Warszawa 10 maja 2017r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn.
zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa z Inwestorem.

Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyc.

Projektant inst. sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




