bonie 5x3cm w licu
elewacji pomigedzy wnekami

Nowy parapet
stalowy

podktadka z ptyty XPS na 2

zaprawie z wyrobionym spadkiem

ptyty styropianu
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12cm na zewnqtrz
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istn. parapet
lastryko

uzupetnienie z
zaprawy cement.
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folia kubetkowa

AN \
N // // 2 N\ N
otwdr odwadniajqcy S o
20cm przykryty
geowldkning o

folia kubetkowa

wyoblenie naroza
zaprawq

naktadka pcv
na parapet

uzupelnienie z
zaprawy cement.

polistyren
ekstrudowany gr.12cm
mocowany na klej do
izol bitumicznej

-2,92

A4

Istn. obrébka
blacharska gzymsu

Istn. kosz zbiorczy

w_kolorze gzymsu

L b
Al 1
wykonczenie | .
w_kolorze gzymsu astrych such
Istn. przewody ptyty styropianu
odprowadzajqce gr.15cm |
inst. odgromowg
keramzyt Scm
Istn. rura spustowa °
\
Przewody odprowadzajqce %&@%&%g
prowadzone w bruzdach $cian |
zatynkowane i |
as-f ||
wykonczenie = |
7
7

detal 1 - gzyms

Nowa obroébka
blacharska gzymsu

podkladka z plyty XPS +5.60
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| . |
wykonczenie 5
w_kolorze gzymsu =
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detal 3 - sciana fundamentowa z
oknem piwnicznym i studzienkg

detal 2 - gzyms

H DNO STUDZIENKI

50.0| zasypka z luznego zwiru
geowtbknina

15.0| plyta zelbetowa

folia PE

50.0 | podsypka piaskowa
zasyp wykopu

E SCIANA STUDZIENKI

folia kubetkowa

folia PE / geowl6knina
izolacja bitumiczna plynna
24.0| bloczki betonowe

tynk cokolowy na siatce

H SCHODY WEJSCIOWE
4,0 | Lastryko pfukane
15,0 | Ptyta Zelbetowa ze spadkiem 2%
Papa termozgrzewalna
10,0 | Chudy beton
Folia PE
zasyp wykopu

(D] SCIANA FUNDAMENTOWA — WEJSCIE
Folia kubetkowa

Folia PE

Izolacja bitumiczna piynna

25,0cm | Zelbet

Izolacja bitumiczna ptynna

Folia PE

Folia kubetkowa
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