H DNO_STUDZIENKI

50.0] zasypka z luznego 2wiru
geowldknina

15.0] plyta Zelbetowa

folia PE

50.0| podsypka piaskowa
zasyp wykopu

E SCIANA STUDZIENKI

folia kubetkowa

folia PE / geowt6knina
izolacja bitumiczna plynna
24.0| bloczki betonowe

tynk cokotowy na siatce

H SCHODY WEJSCIOWE
4,0 | Lastryko ptukane
15,0 | Ptyta Zelbetowa ze spadkiem 2%
Papa termozgrzewalna
10,0 | Chudy beton
Folia PE
zasyp wykopu

(D] SCIANA FUNDAMENTOWA — WEJSCIE
Folia kubetkowa

Folia PE

|zolacja bitumiczna piynna

25,0cm | Zelbet

Izolacja bitumiczna piynna

Folia PE

Folia kubetkowa

Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej nr 246
ul. Biatowieska 22, Warszawa

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
' A RCHITEKCI

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Barttomiej WoZnicki
nr upr.: MA 010/06
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Sprawdz.:| arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

Oprac.: | arch. Anna Rek

Detal schodéw od pétnocy
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