dylatacja nawierzchni
w_linii $ciany piwnicy

105 , 70 "
1 1
wykonczenie schoddw
i podestdw z lastryko
3 -
\\\\\\\\\\\\\ %
e \\\\ .,
N Y oy 2
s NN 7
NN L -0.80
N , % \\\ g AV
1 istn. chodnik do
1 odtworzenia
1 folia kubetkowa I
1 146 1 S
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 -~
i 2
1
[
[2]
I & polistyren ekstrudowany
! gr.12cm mocowany na
“ klej do izol bitumicznej
1
1
1
1 wyoblenie naroza
1 Zaprawg
-2,92 I
AV A
|
|
1
1
|
| ok.—3,57
1 AV
50

-

-~

DNO STUDZIENKI

50.0| zasypka z luznego 2wiru

geowldknina

15.0

plyta 2elbetowa

folia PE

50.0

podsypka piaskowa

zasyp wykopu

SCIANA STUDZIENKI

Termomodernizacja budynku
Szkoly Podstawowej nr 246
ul. Biatowieska 22, Warszawa

folia kubetkowa

folia PE / geowl6knina

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

izolacja bitumiczna ptynna

240

bloczki betonowe

tynk cokolowy na siatce

SCHODY WEJSCIOWE

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Lastryko pfukane

15,0

Piyta zelbetowa ze spadkiem 2%

Papa termozgrzewalna

10,0

Chudy beton

ARCHITEKCI

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

' Woznicki, Zdanowicz

Folia PE

AUTORZY:

zasyp wykopu

SCIANA FUNDAMENTOWA — WEJSCIE

Projekt.: | arch. Barttomiej WoZnicki
nr upr.: MA 010/06

Folia kubetkowa

Sprawdz.:| arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

Folia PE

Izolacja bitumiczna pfynna

| Zelbet

Izolacja bitumiczna pfynna

Oprac.: | arch. Anna Rek

Folia PE

Folia kubefkowa

Detal schoddw bocznych

branza: 7 ARCHITEKTURA

data:  Magj2017 |skala: 120 A-09




