" Woznicki, Zdanowicz
ARCHITETKC|I

PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacji
budynku Szkoty Podstawowej nr 255

przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie

TOM 1l
BRANZA: INST. ELEKTRYCZNE

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE,
INSTALACJA LPS

INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa,
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa

BIURO PROJEKTOWE: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
02-555 Warszawa
tel. +22 825 05 32

AUTORZY:

INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Jacek Sapieja
nr upr.: Wa-89/01

Kody CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WARSZAWA
14 czerwca 2017r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ToM Il - INST. ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | INST. ODGROMOWA

- Oswiadczenia projektantdw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
- Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
- Opis Techniczny

- Czes¢ Rysunkowa:

Rys. nr E-01. Plan instalacji LPS skala 1:100
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Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie
innego materiatu o nie gorszych parametrach i wkasciwosciach zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rbwnorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw spoczywa na Wykonawcy.

Warszawa 14 czerwca 2017r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn.
zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 246 przy ul. Biatowieskiej 22 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa z Inwestorem.

Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Projektant inst. elektrycznych:

mgr inz. Jacek Sapieja
nr upr.: Wa-89/01




OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAKRES PRAC

Wykonanie systemu przewoddw odprowadzajgcych LPS, ztgcz probierczych,

Wykonanie uktadu uzioméw otokowych LPS.

Wykonanie nowej instalacji LPS na dachach szkoty,

Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen , opracowanie protokotéw badan, opracowanie
dokumentacji powykonawczej LPS,

e Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na $cianach budynku szkoty.

INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Oprawy oswietleniowe na elewacjach budynku szkoty zaprojektowano jako nowe typu LED.
Oprawy uliczne nalezy instalowa¢ na wysiegnikach krétkich ok.20cm w miejscach pokazanych na
planie.

WYKONANIE INSTALACJI

W miejscach pokazanych na rysunkach wymieni¢ (zainstalowac¢ zainstalowa¢ nowe oprawy. Oprawy
istniejgce nalezy zdemontowac. Fragmenty nowych obwodéw os$wietleniowych do instalowanych
opraw prowadzi¢ na elewaciji pod tynkiem kablami typu YKYZo o przekroju analogicznym jak w
instalacji dotychczasowej. Potgczenia wykonac¢ w sposéb nieroztgczny przez zaprasowanie w
puszkach szczelnych p/t.

PARAMETRY OPRAW

Dopuszcza sie stosowanie opraw niegorszych niz podane w niniejszym opracowaniu.
Podstawowymi parametrami katalogowymi opraw ktére muszg by¢ dotrzymane to:

- Skutecznos¢ swietlna [Im/W] — nie mniejsza niz przyjetych opraw
- Strumien $wietlny [Im] — nie mniejszy niz przyjetych opraw

- Moc elektryczna [W] — nie wieksza niz przyjetych opraw

- Wspétczynnik mocy — nie mniejszy niz przyjetych opraw

- Stopien ochrony IP nie nizszy niz przyjetych opraw

- Rozsyt oswietlenia opraw.

INSTALACJA LPS

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie w catosci nowej instalacji piorunochronnej LPS.

Instalacje LPS nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62305-3 : 2009 Ochrona
odgromowa cz. 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.



KLASA OCHRONY LPS

W celu okreslenia klasy ochrony urzadzenia LPS oszacowano ryzyko utraty zycia ludzkiego oraz

strat materialnych i poréwnano z wartosciami akceptowalnymi.

W przypadku LPS klasy IV ryzyko obliczone jest na poziomie nizszym od ryzyka akceptowalnego.

Wyniki obliczenn zamieszczono ponizej:

Wymiary obiektu:
Dtugosé obiektu (m): 75
Szerokosc obiektu (m): 50
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 11
Powierzchnia réwnowazna (m2): 15421 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspotczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 18 days/year
Roczna gestosé wytadowan: 1,8 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa |
Srodki ochrony ppoz.: Brak $rodkéw
Ochrona od przepieé: taczenie tylko na wejsciu linii

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki

Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty ...

Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepig¢: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable

Risk Rt

Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03
Straty materialne: 1,00E-03

Direct Strike
Risk Rd
8,33E-08
0,00E+00
0,00E+00
1,39E-05

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
1,47E-07 2,30E-07
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
7,61E-04 7,75E-04



ZWODY

Zwody na dachu nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8mm.W miejscach
wskazanych na planie nalezy réwniez zastosowa¢ zwody pionowe w postaci masztéw odgromowych
wolnostojgcych na wiasnych podstawach betonowych. Zwdd nalezy mocowac do dachu przy pomocy
wspornikéw przyklejanych do poszycia dachu. Sposéb przyklejania wspornikédw powinien by¢ zgodny
z instrukcjg producenta zastosowanych wspornikéw. Wsporniki stosowaé nie rzadziej niz co 1m
dtugosci zwodu. Do zwodéw nalezy podtgczaé nie rzadziej niz 3m.b. rynny, oraz obrébki blacharskie
komin6w i attyk.

Wysokos¢ prowadzenia zwoddw na catej diugosci nie mniejsza niz 0,1m.

Na wszystkich naroznikach dachu budynku nalezy wykona¢ pionowe odcinki zwodow o wysokosci ok.
0,15m tzw. ,rozki”. Do systemu zwoddw nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe elementy wyposazenia
dachu, jak metalowe kominki, wsporniki, drabiny itp. Nie wymagajace zabezpieczenia mogg pozostaé
wytgcznie elementy spetniajgce wymagania dla tego typu elementdéw okreslone w pkt. E.5.2.4.2.4,
PN-EN 62305-3:2009.

Pozostate informacje dotyczgce wykonania zwodéw podano na rysunkach oraz w czesci opisu
dotyczacego uziemienia.

Pozostate informacje dotyczgce wykonania zwoddw podano na rysunkach oraz w czesci opisu
dotyczacego uziemienia.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Zaprojektowano uktad przewoddéw odprowadzajacych z ptaskownika stalowego ocynkowanego o
przekroju powyzej 100mm?. Przewody nalezy zamocowac¢ do $cian przy pomocy uchwytéw FeZn i
kotkéw metalowych.

Przewody odprowadzajgce na budynku szkoty potgczy¢ z uktadem istniejacych przewodéw
odprowadzajgcych na dachu . Do przewoddéw odprowadzajgcych podtgczy¢ ztgczami skrecanymi
obrobki blacharskie gzymsu.

Zaciski probiercze instalowa¢ w kasetach systemowych z tworzywa ABS na wysokosci podanej w
czesci architektoniczne;j.

UZIEMIENIE

Zaprojektowano wokét budynku szkoty uziom typu B

Uziomy nalezy umieszczaé¢ w odlegtosci co najmniej 1m od kabli
elektroenergetycznych/telekomunikacyjnych, przewodéw wod/kan oraz gazowych itp. instalacji/sieci
podziemnych. W przypadku braku mozliwosci zachowania tych odstepéw miejsce zblizenia nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy odpowiednich rur izolacyjnych ostaniajgcych uziom wraz z przewodem
uziemiajgcym i/lub element obcej instalacji zakopanej w ziemi.

Uziomy nalezy potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi przewodem uziemiajgcym za pomoca
zacisku probierczego. W punkcie przejscia przewoddw uziemiajacych z gruntu do powietrza nalezy
zabezpieczyé je na diugosci 0,3m oplotem antykorozyjnym np. tasmg typu Denso.

Do potgczenia uziomu z przewodem uziemiajgcym nalezy zastosowac zigcze/potgczenie odpowiednie
do stosowania w gruncie i zabezpieczone antykorozyjnie, lub poprzez spawanie réwniez z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Uziom podtgczy¢ z gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym instalacji elektrycznej GZU.

Rezystancja uziemienia mierzona przy niskich czestotliwosciach roznych od 50Hz i jej wielokrotnosci
powinna by¢é mozliwie mata i nie przekraczac¢ 10 Q.

Na rysunku pokazano sposdb wykonania uzioméw.



ZASTOSOWANE MATERIALY

Do wykonania instalacji LPS stosowaé¢ wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami aktualnych
przepiséw w okresie prowadzonych robét elektrycznych jak , przepisy techniczno-budowlane i BHP,
p-poz. oraz Polskimi Normami.

Przejscia przewoddéw wyrownawczych przez sciany pozarowe uszczelni¢ w taki sposéb aby ich
odpornos$é ogniowa nie byta gorsza od odpornosci przegrod.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do ziozenia oferty, dokonaniem zaméwien i wykonywania robét nalezy
dokfadnie zapoznac sie z projektem, zweryfikowa¢ go z obiektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do
projektanta.

Wymiary budynku przed ztozeniem oferty sprawdzi¢ z natury i uwzgledni¢ ewentualne korekty w
obmiarze.

Projektant inst. elektrycznych:

mgr inz. Jacek Sapieja
nr upr.: Wa-89/01




