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KOLORYSTYKA: J P Yy ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

sciana .
|:| np.:Ceresit NEBRASKA NB 2 istniejgce kraty do renowacji INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie

sciana
|:| tyrk bialy M istniejace kraty do usuniecia ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

|:| sciana . 4 4 okladzina typu siding na elewacji Woznicki, Zdanowicz
np.:Ceresit GOBI 5 do likwidadji ARCHITEKCI

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

sciana swietleni
4 np.:Ceresit CUBA 6 0 nowe oprawy oswietleniowe AUTORZY:

nascienne - —
tynk cokotowy Projekt.: | arch. Barttomiej Woznicki

_ np.:Ceresit CT 710, % lokalizacja istniejacych kamer nr upr.: MA 010/06

Manhattan Grey -
Sprawdz.:| arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

Oprac.: | arch. Anna Rek

parapety, obrobki blacharskie

- kolor RAL 7016 :
ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
rury spustowe
. L— 1 - kolor ciemny szary RAL 7039 budynku szkoty
. balustrady, kraty i inne elem. stalowe branza: ‘ ARCHITEKTURA
. (C -
- - kolor RAL 7039 data: Czewiec 2017 | skala:  1:100 A-07




