obecny wierzch

obecny wierzch Sciany attykowej

oktadzina typu siding do likwidaciji
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boczne $ciany uskoku elewaciji
tynkowane na kolor nr 3

detal 2

bonie z listew pcv

istniejgca oprawa typu ulicznego
do wymiany wraz z mocowaniem,
w_miejscu istniejgcej
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rzewody odprowadzajqce
instalacje odgromowgq
prowadzone pod ociepleniem

skrzynka rewizji do
ztqcz kontrolnych

bonie z listew pcv

ok,—3,70 poziom spodu fundamentéw
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wierzch istn. Scianki
dociskowej do rozbidrki

skrzynka rewizji do
ztqcz_kontrolnych

spdd zadaszenia tynkowany
na kolor nr 2

obecny wierzch
sciany attykowej

boczna Sciana uskoku elewaciji
tynkowana na kolor nr 4
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Przewody odprowadzajgce instalacje
odgromowq prowadzone pod ociepleniem

Przewody odprowadzajqce instalacje
odgromowq prowadzone pod ociepleniem

spdd balkonu tynkowany na
kolor nr 5 (tynk cokofowy)

KOLORYSTYKA:
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sciana
np.:Ceresit NEBRASKA NB 2

sciana
tynk biaty

sciana
np.:Ceresit GOBI 5

sciana
np.:Ceresit CUBA 6

tynk cokotowy
np.:Ceresit CT 710,
Manhattan Grey

parapety, obrdébki blacharskie
- kolor RAL 7016

N
B === [5]
B [C]

rury spustowe
- kolor ciemny szary RAL 7039

balustrady, kraty i inne elem. stalowe
- kolor RAL 7039

istniejgce kraty do renowacji
m istniejgce kraty do usuniecia

oktadzina typu siding na elewacji
- do likwidacji

nowe oprawy oswietleniowe
o nascienne

lokalizacja istniejgcych kamer
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