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kratki wentylacyjne podokienne
do wymiany
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Przewody odprowadzajqce instalacje
odgromowq prowadzone pod ociepleniem

Nowe zadaszenie systemowe
z poliweglanu nad wejsciem
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skrzynka rewizji do
ztqcz kontroln

skrzynka rewizji do
z{qcz kontrolnych
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odgromowq prowadzone pod ociepleniel
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skrzynka rewizji do
ztqcz kontrolnych

elewacje zachodnia

Nowe zadaszenie systemowe
z poliweglanu nad wejsciem
min. 190x95cm
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dzwonek szkolny do wyniesienia
na nowe ocieplenie

obecny wierzch dachu
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przestrzeni stropodachu
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podokapowe
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pSinocnej elewacii sali KOLORYSTYKA: Termomodernizacja budynku

np.:Ceresit GOBIGB 1
np.:Ceresit LAGUNA LG 4
np.:Ceresit CUBA CB 5
np.:Ceresit LAGUNA LG 6
tynk cokotowy
_ 5 kolor zblizony do RAL 7039
parapety okien, obrobki blacharskie
D Al- kolor biaty (RAL 9010)
rury spustowe
. — - kolor ciemny szary RAL 7039
szafki, el.stalowe na cokole
. /i - kolor ciemny szary RAL 7039

balustrady i pochwyty
- kolor niebieski RAL 5019
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istniejgce kraty do usuniecia

nowe kraty w miejscu
istniejgcych

istn. kraty do usuniecia zastgpione
siatkg przeciwko gryzoniom

uzupetnienia naprawy tynku
pod ociepleniem

ocieplenie filaréw m.okiennych
gr.10cm

Parapety podokienne i obrobki
uskokow na elewacji

nowe oprawy oswietleniowe
nascienne
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