poziomy zgodne z oknami na

np.:Ceresit GOBIGB 1
np.:Ceresit LAGUNA LG 4
np.:Ceresit CUBACB 5
np.:Ceresit LAGUNA LG 6
tynk cokotowy
_ 5 kolor zblizony do RAL 7039
D parapety okien, obrobki blacharskie
Al® kolor biaty (RAL 9010)
rury spustowe
. — - kolor ciemny szary RAL 7039
szafki, el.stalowe na cokole
. /i - kolor ciemny szary RAL 7039

_ balustrady i pochwyty
- kolor niebieski RAL 5019

istniejgce kraty do usuniecia

H H | | nowe kraty w miejscu
istniejgcych

Hﬁ istn. kraty do usuniecia zastgpione

siatkg przeciwko gryzoniom

uzupetnienia naprawy tynku
pod ociepleniem

ocieplenie filaréw m.okiennych

gr.10cm
Parapety podokienne i obrobki
uskokow na elewacji

O nowe oprawy oswietleniowe

nascienne

bocznej elewacji szkofy istniejgca oprawa typu ulicznego wypetnienie z blachy istniejgca oprawa typu ulicznego istniejgca oprawa typu ulicznego otwory wentylacyjne istniejgca oprawa typu ulicznego
do wymiany wraz z mocowaniem do likwidaciji do wymiany wraz z mocowaniem do wymiany wraz z mocowaniem przestrzeni stropodachu do wymiany wraz z mocowaniem
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nowe kratki - - . . .
wentylacyjnych na budki dla nietoperzy Przewody odprowadzajqce Przewody odprowadzajqce Przewody odprowadzajqce
istniejqcych. otworach mocowane pod tynkiem, instalacje odgromowq instalacje odgromowq instalacje odgromowq
went. wlot w nadprozu okna prowadzone pod ociepleniem prowadzone pod ociepleniem prowadzone pod ociepleniem
skrzynka rewizj do skrzynka rewizji do skrzynka rewizji do
ztqcz kontrolnych ztqcz kontrolnych ztqcz kontrolnych
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