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! | Termomodernizacja budynku
@ @ projektowany przewdd odprowadzajgcy w postacji drutu Szkoly Podstawowej nr 279
i DFeZn #8mm w rurze ochronnej sztywnej RB20 ul. Cyrklowa 1 , Warszawa
i ) | | ‘ prowadzony od poziomu dachu do zfgcza kontrolnego. ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
. Il Il Il [l
| i i i i | . B ) ; INWESTOR:
! m m m m | @ projektowany przewdd odprowadzajgcy w postacji drutu Miasto Stoleczne Warszawa
all ni ni ni i : : Dzielnica Praga Potudnie
| i i i i | DFeZn gBmm w rurze ochrannej sztyune) RB20 ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
N _‘ m m m m | faczqey inst. odgromowg miedzy 2 dachami na
[ ! i i i i ‘ réznych wysokosciach T .
N i i i i | L , Woznicki, Zdanowicz
i ‘ it i i il ‘ e — Istn. uziom otokowy poza opracowaniem ‘ ARCHITEEKC.
i T*= m m m m ‘ LEGENDA OPRAW — 02-555 Warszawa, Al. Niepodiegiosci 157 lok.6
' ' ' / [l [l [l Il
= == = I I I i \ 01 — Naswietlacz zewngtrzny LED np: PXF LIGHTING Pixel 64W 4000K lub réwnowazana AUTORZY:
i i M M M M | 02 - Naswietlacz zewnetrzny LED np: PXF LIGHTING Pixel 96W 4000K lub réwnowazana Projekt.: | mgrinz. Zbigniew Waszczuk
< | | M M M M | 03 — Naswietlacz zewnetrzny LED np: PXF LIGHTING Pixel 32W 4000K lub réwnowazana nr upr.: MAZ/0142/PWOE/09
| | | 08 = e e e S =l UJO@ 04 — Oprawa typu plafoniera IP55 np: PXF LIGHTING Modena LED 25W 4000K lub réwnowazana Projekt.:
. . . ik i b a'h i b .
\ \ \ i il il i5 \ 05 — Oprawa LED nastropowa IP54 np: Latte IP54 LED 46W 4000K lub réwnowazana
{ ; ; T ‘% ‘% ‘% +L AW! —  oprawa o$wietlenia awaryjnego mrozoodporna strumieri §wietiny obrécony Oprac.: | mgrinz. Janusz Steczkowski
o okofo 45" np: ONTEC S W1 COLD lub réwnowazana
Istniejgce przewody odprowadzajace od poziomu dachu szkoty do puszki ze ztqczem kontrolnym nalezy wymieni¢ na nowe. Przewody te nalezy wykona¢ z drutu AW2 - oprawa oéwietlpenia awaryjpego mrozoodpoma np: ONTEC S C1 COLD lub réwnowazang
al;zi:ozfrr;zclz uwn;eré;zfn:vé Wru;zlzwzz;rc:znmeJG:VChC;:;iﬁLerrz:u. Przewody od ztqcza do otoku pozostawi¢ bez zmian umieszczejgc je w rurze ochronnej w ociepleniu. UWAGA: Oprawy oswietlenia awaryjnego zosilie 2 nalizszego obwodu opraw oswietlenia podsatawowego Instalcja odgromowa i o$wietlenia
i z pominigciem wytqcznikéw. Czas podtrzymania min 1h. zewnetrznego rzut parteru
Na dachu sali gimnastycznej oraz fgczniku instalacje odgromowq nalezy wykonac od nowa. P ¢ via P m 9 P
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