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Cyrklowa termo przed.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|docieplenie stropodachu wentylowanego 1 10
2|docieplenie dachu 11 17
3|remont kominow 18 28
4|wymiana okien, drzwi 29 42
5| cokot 43 64
6|docieplenie elewacji 65 101
7|budki legowe 102 104
8|obrdbki blacharskie 105 125
9|$ciany oporowe 126 131

10/remont schodoéw 132 141
11]inne elementy na elewacjach 142 152
12| nawierzchnie wokdét budynku 153 160
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem robét budowlanych jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.
Planowane prace w branzy ogélnobudowlanej obejmujg w szczegélnosci:

" Demontaze krat okiennych i innych elementow

" Wymiane wskazanych okien i drzwi zewnetrznych

" Docieplenie elewac;ji

" Wymiana rynien i rur spustowych

" Wymiane parapetéw zewnetrznych i czesci obrébek blacharskich

" Docieplenie dachu sali gimnastycznej

" Podwyzszenie wskazanych Scianek attykowych

" Remont kominéw

" Docieplenie stropu poddasza

W ramach tego samego zadania planuje sie réwniez (zawarte w odrebnych opracowaniach branzowych):

" Wymiane o$wietlenia wewnetrznego.

" Wymiane elementéw oswietlenia na elewacji.

" Wymiane czesci instalacji odgromowej.

" Wymiane instalacji c.o.

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.

Nie przewiduje sie przebudowy instalacji na zewnatrz budynku, ani zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego elewacji budynku, poprawa wtasciwosci izolacyjnych obiektu oraz obnizenie kosztéw
eksploatacji budynku.

Budynek szkoty wzniesiony w roku 1970 na podstawie projektu typowego szkoty o 24 pom. do nauki typ O/26A/66, adaptowanego przez
autoréw zabudowy catego osiedla pod kierunkiem arch. Zofii Hansen.

Szkote stanowi budynek gtéwny, tréjkondygnacyjny, w catosci podpiwniczony oraz blok sali gimnastycznej i jej zaplecza wraz z tgczni-
kiem, parterowe, bez podpiwniczenia.

Wejscie gtéwne od strony potnocnej, od boiska, prowadzi zewnetrznymi schodami na parter oraz do piwnicy. Dodatkowe wyjscia od stro-
ny potnocne z bocznej klatki schodowej oraz z tgcznika. Niezalezne wejscie do zaplecza bloku zywienia w elewacji zachodniej gtéwnego
budynku oraz do wydzielonego mieszkania w bloku zaplecza sali gimnastyczne;j.

Budynek wolnostojacy, wykonany w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej, prefabrykowanej, w uktadzie podtuznym dwu- i czes-
ciowo troj-traktowym. Stropy z ptyt kanatowych. Stropodach wentylowany z potfacig z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych. Nad sa-
lg gimnastyczng stropodach niewentylowany z ptyt korytkowych uktadanych bezposrednio na dzwigarach zelbetowych sprezonych.
Sciany zewnetrzne z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wielkoblokowych. Scianki podokienne wykonane z gazobetonu grub.
24cm, tynkowane. Cokoty i $ciany piwnic ponad gruntem wykonczone oktadzing z lastryko naktadang na miejscu.

Klatki schodowe zelbetowe. Pasy podokienne na szerokosci klatki z oktadzing elewacyjng z blachy trapezowe;.

Wiekszos$¢ okien w budynku plastikowa wymieniona. Czes$¢ okien przestonieta kratg zewnetrzna. Zadaszenie wejscia gtdwnego z podsu-
fitkg z listewek drewnianych.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wtasnej oferowanych cen robot.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescia sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac fgcznie razem z projektem i specyfikacjg techniczng wy-
konania i odbioru robét.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzadkowe

- prace pomiarowe

- montaz i demontaz rusztowania

- wywo6z odpadow z rozbidrki

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpic¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metréw technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materiaty oraz wyposazenie muszg posiada¢ wymagane aprobaty i dekklaracje zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownict-
wie
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Cyrklowa termo przed.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 docieplenie stropodachu wentylowanego
1|KNR-W 4- |ST-1/ |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/01 0518-06 |5,9
<kominki>0,5*0,5%(6+3) m?2 2,25
<pas rynnowy>(15,22+43,64+9,0+68,13+15,12+7,32)*0,5 m?2 79,22
RAZEM 81,47
2|KNR-W 4- |ST-1/ |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/01 0518-07 |5,9
poz.1 m?2 81,47
RAZEM 81,47
3|KNR-W 2- [ST-1/|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzch- |m2
d.1|02 0144-04 |5,12 |ni czotowej profilowanej o gtadkiej 24 cm - reczne przycinanie bloczkow
(1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)*0,4 m?2 11,66
RAZEM 11,66
4/KNR AT-17 |ST-1/ |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamento- |cm
d.1/0101-03 5,9 |wa w betonie zbrojonym
0,1*(6+3) cm 0,90
RAZEM 0,90
5/KNR 9-12  |ST-1/|lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m2
d.1|0303-04 + |5,9 |ny mineralnej o grubosci 23 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
KNR 9-12 ziomych
0303-06
(9,1%16,0-1,6*1,4+14,76*20,9+11,76*44,4+14,76*8,8) m?2 1103,88
RAZEM 1103,88
6|KNR-W 2-  |ST-1/ |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1{150213-05 |5,9
6+3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
7|/ZKNR C-2 |ST-1/|Przyklejenie plyt styrop.grafit. EPS fasada L031-033 o gr. 5 cm na powierz- |[m2
d.1/0102-02 5,12 |chni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
(11,32+12,92+18,81+11,44+18,81+11,44)*0,2 m?2 16,95
RAZEM 16,95
8|KNR-W 2-  |ST-1/ |Wklejenie klina styropanowego odprowadzajgcego wode deszczowg od m2
d.1/02 0608-01 |5,9 |komina
(1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)*0,1 m?2 2,91
RAZEM 2,91
9|KNR-W 4- |ST-1/ |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |m?2
d.1|01 0519-03 |5,9 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
1,0*1,0*poz.6 m?2 9,00
<pas rynnowy>(15,22+43,64+9,0+68,13+15,12+7,32)*1,0 m?2 158,43
(1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)*1,0 m?2 29,14
RAZEM 196,57
10/KNR-W 4- |ST-1/ |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierz-|m2
d.1/01 0519-04 |5,9 |[chniego krycia - powierzchnia wykonywanych robo6t do 10 m2
z.s2.2.3.
9909-01/3
1,0*1,0*poz.6 m?2 9,00
RAZEM 9,00
2 docieplenie dachu
11|KNR-W 4- |ST-1/ |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|01 0518-06 |5,10
<kominki>0,5*0,5*(6+3) m?2 2,25
<pas rynnowy>(15,22+43,64+9,0+68,13+15,12+7,32)*0,5 m?2 79,22
RAZEM 81,47
12|KNR-W 4- |ST-1/ |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|01 0518-07 |5,10
poz.11 m2 81,47
RAZEM 81,47
13|/KNR-W 2-  |ST-1/ |Nadmurowanie krawedzi dachu z bloczkéw gazobetonowych o powierzchnijm?2
d.2|/02 0144-03 |5,10 |czotowej profilowanej o gtadkiej 20 cm - reczne przycinanie bloczkow
(11,32+12,92+18,81+11,44+18,81+11,44)*0,2 m?2 16,95
RAZEM 16,95
14/ KNR-W 2- |ST-1/ |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2|02 0608-01 |5,10 |wierzchu konstrukgcji na lepiku. Ptyty styropianu EPS-100 gr. 15,0cm
5,16*12,92+11,44*18,81 m?2 281,85
RAZEM 281,85
15/KNR-W 2-  |ST-1/ |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2|02 0608-01 |5,10 |wierzchu konstrukcji na lepiku. Piyty styropianu EPS-100 gr. 10,0cm
wstepnie pokryte papg podktadowa (tzw. "styropapa").
poz.14 m2 281,85
RAZEM 281,85
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Cyrklowa termo przed.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe

tech

16| KNR-W 2-  |ST-1/ |Wklejenie klina styropanowego odprowadzajgcego wode deszczowg od m2
d.2|02 0608-01 (5,10 |komina

(1,6+5,16)*0,1 m?2 0,68
RAZEM 0,68
17|NNRNKB ST-1/ |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.2|202 0534-02|5,10
poz.14 m2 281,85
RAZEM 281,85
3 remont kominéw

18/KNR-W 4-  |ST-1/ |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach |m2
d.3/01 0728-01 |5,11 |z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu

poz.19*30% m?2 50,05

RAZEM 50,05

19/ZKNR C-2 |ST-1/ |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 3 cm na powierzchni betonowej, |m?2
d.3/0201-02 5,11 |tynkach i mozaice szklanej
((0,48 + 1,73 + 0,48 + 1,73) * 1,00)+(2*((0,48 + 3,24 + 0,48 + 3,24) * 1,00)) |m2 166,84
+(6*((0,48 + 4,85 + 0,48 + 4,85) * 1,00))+((0,72 + 3,24 + 0,72 + 3,24) *
1,00)+((0,48 + 1,47 + 0,48 + 1,47) * 1,00)+((0,48 + 4,49 + 0,48 + 4,49) *
1,00)+((0,48 + 4,93 + 0,48 + 4,93) * 1,00)+((2,10 + 0,48 + 2,10 + 0,48) *
1,00)+((0,48 + 1,94 + 0,48 + 1,94) * 1,00)+(2*((0,48 + 2,64 + 0,48 + 2,64) *
1,00))+((0,48 + 3,04 + 0,48 + 3,04) * 1,00)+((4,74 + 0,48 + 4,74 + 0,48) *
1,00)+((5,04 + 0,48 + 5,04 + 0,48) * 1,00)

RAZEM 166,84
20|ZKNR C-2 |ST-1/ |Mocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych w ilos- |m?2
d.3]/0203-02 5,11 |ci 6 szt./m2 do podtoza z cegty
poz.19 m2 166,84
RAZEM 166,84
21|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cia- m2
d.3|0203-07 5,11 |nach i stupach
poz.19 m?2 166,84
RAZEM 166,84
22|ZKNR C-2 |ST-1/ |Ochrona naroznikdw wypuktych prostych m
d.3/0107-05 5,11
1,0*18*4 m 72,00
RAZEM 72,00
23|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.3/0116-01 5,11
poz.19 m?2 166,84
RAZEM 166,84
24|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2
d.3/0114-03 5,7 |wym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.19 m?2 166,84
RAZEM 166,84

25|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w czapkach kominowych |m?2
d.3/0101-05 5,11 |ponad 5 do 10% powierzchni
(0,60 * 1,59)+(2*(0,60 * 3,36))+(6*(0,60 * 4,97))+(4,86 * 0,60)+(0,60 * 1,85) |m?2 46,39
+(0,60 * 3,16)+(0,60 * 4,61)+(0,84 * 3,36)+(0,60 * 2,06)+(2*(0,60 * 2,76))+
(0,60 * 5,05)+(2,22 * 0,60)+(5,16 * 0,60)

((0,60 + 1,59 + 0,60 + 1,59)+(0,60 + 1,85 + 0,60 + 1,85)+(0,60 + 2,06 + m?2 12,35
0,60 + 2,06)+(0,60 + 3,16 + 0,60 + 3,16)+(0,84 + 3,36 + 0,84 + 3,36)+(2,22
+ 0,60 + 2,22 + 0,60)+(0,60 + 5,05 + 0,60 + 5,05)+(4,86 + 0,60 + 4,86 +
0,60)+(6*(0,60 + 4,97 + 0,60 + 4,97))+(5,16 + 0,60 + 5,16 + 0,60)+(2*(0,60
+2,76 + 0,60 + 2,76))+(2*(0,60 + 3,36 + 0,60 + 3,36))+(0,60 + 4,61 + 0,60
+4,61))*0,07

RAZEM 58,74
26|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.3|0116-01 5,11
poz.25 m2 58,74
RAZEM 58,74
27|ZKNR C-2 |ST-1/ |Malowanie czapek kominowych farbg silikonowg CT 49 dwukrotnie; tynk  |m?2
d.3/0119-04 5,11 |gtadki
poz.26 m2 58,74
RAZEM 58,74
28/KNR-W 4- |ST-1/ |Obsadzenie kratek przeciw ptakom w kominach szt.
d.3/01 0324-02 |5,11
258*2 szt. 516,00
RAZEM 516,00

4 wymiana okien, drzwi
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Cyrklowa termo przed.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
29|KNNR 7 ST-1/ |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaz m2
d.4|0701-04 z.0.|5,1
34.
1,2*1,45*2+2,4*0,83*6 m?2 15,43
RAZEM 15,43
30|KNNR 7 ST-1/ |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2
d.4|0701-05 z.0.|5,1
34.
2,1%1,45*2+2,57%1,16*6+2,57*3,64*6 m?2 80,11
RAZEM 80,11
31|KNNR 7 ST-1/ |Drzwi przymykowe - demontaz m2
d.4|0503-08 z.0.|5,1
34.
1,3*2,0+0,9*2,0*2 m?2 6,20
RAZEM 6,20

32|KNR-W 4- |ST-1/ |Wywiezienie demontazu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.4|01 0109-09 |5,1 |odlegtos¢ 30 km
0109-10
(poz.29+p0z.30+p0z.31)*0,12 m3 12,21

RAZEM 12,21

33|KNNR 7 ST-1/ |[Montaz okien z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych, o wspoétczyn- |m?2
d.4|/0701-04 03 |5,14 |niku przenikania ciepta catego okna 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich
materiatéw), o powierzchni - powyzej 1,5 do 2,0 m2

1,2*1,45*2+2,4*0,83*6 m?2 15,43

RAZEM 15,43

34/KNNR 7 ST-1/ |[Montaz okien z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych, o wspoétczyn- |m?2
d.4|/0701-05 03 |5,14 |niku przenikania ciepta catego okna 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich
materiatéw), o powierzchni - powyzej 2,0 m2

2,1%1,45*2+2,57*3,64*6 m?2 62,22

RAZEM 62,22

35/KNNR 7 ST-1/ |[Montaz okien z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych, o wspoétczyn- |m?2
d.4|/0701-05 03 |5,14 |niku przenikania ciepta catego okna 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich
materiatéw), o powierzchni - powyzej 2,0 m2 - okno o1A z mechanizmem
przegubowym gornych klamek

2,57*1,16%6 m?2 17,89

RAZEM 17,89

36/KNNR 7 ST-1/ |[Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przymykowych - wypetnionych, |m?2
d.4|0503-08 42 |5,15 |potpetnych, dwuskrzydtowych - z kosztami drzwi

1,3*2,0 m?2 2,60
RAZEM 2,60
37|stolarka 1 |ST-1/ |Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe o$cieznicg szt
d.4|01-03 5,15
0,9*2,0 szt 1,80
RAZEM 1,80

3

38/ KNR-W 4- |ST-1/ |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na
d.4|01 0708-01 |5,14 |osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

(1,2+1,45*2)*2 m 8,20
(2 1+1,45%2)*2 m 10,00
(2,4+0,83*2)*6 m 24,36
(2,57+1,16*2)*6 m 29,34
(2,57+3,64*2)*6 m 59,10
(0,9+2,0*2) m 4,90
(1,3+2,0*2) m 5,30
RAZEM 141,20
39|KNR-W 2- |ST-1/ | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.4|/02 2011-05 |5,14 |go wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu beto-
02 nowym; pow. pomieszczenia do 5 m2
poz.38*0,15 m?2 21,18
RAZEM 21,18
40|/KNR-W 4- |ST-1/ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.4|01 1204-02 |5,14 |Scian
poz.39 m2 21,18
RAZEM 21,18
41 ST-1/ |Dostawa i montaz naktadek parapetowych wewnetrznych PCV szer. do m
d.4|analiza indy-|5,16 |35cm
widualna
1,2*2+2,1*2+2,4*6+2,57*6+2,57*6 m 51,84
RAZEM 51,84
42|KNNR 7 ST-1/ |[Montaz daszkéw aluminiowych nad drzwiami - z kosztami elementéw alu- |m?2
d.4|/0506-01 5,18 |miniowych
1,9*0,95*2+2,7%0,95+1,5*0,95 m?2 7,60
-6-
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RAZEM 7,60
5 cokoét
43|/KNR-W 4-  |ST-1/|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.5/01 0353-07 |5,1 |m2
8+31+6+6+26 szt. 77,00
RAZEM 77,00
44|KNR-W 4- |ST-1/ |Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1600 mm szt.
d.5|02 40207-02|5,1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 4-  |ST-1/|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.5/01 0353-13 |5,1
2+4+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
46|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podfoza - skucie nierownosci i oczyszczenie m2
d.5/0301-01 5,4
(1,00 * 0,60)+(2,50 * 0,40) m?2 1,60
RAZEM 1,60
47/KNR-W 4- |ST-1/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.5/010109-11 |5,1 |odlegto$¢ 30 km
0109-12
poz.43*0,1+p0z.46*0,01+3,0 m3 10,72
RAZEM 10,72
48|ZKNR C-2 |ST-1/|Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.5/0101-01 55
0,9%0,9*78 m?2 63,18
0,45*0,9 m?2 0,41
RAZEM 63,59
49|ZKNR C-2 |ST-1/|Przygotowanie podioza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu |m2
d.5/0101-09 5,4
(11,74 * 0,09)+(18,49 * 0,40)+(2%(6,07 * 0,35))+(7,10 * 0,45)+(0,49 * 0,40)+|m2 231,55
(15,87 * 1,06)+(5%((0,35) * 1,40))+(11,12 * 0,40)+(14,96 * 0,45)+(15,32 *
0,40)+(25,86 * 1,06)+(2*(4,40 * 0,35))+(48,92 * 1,06)+(2*((1,06) * 3,30))+
(15,74 * 0,70)+(21,38 * 1,06)+(48,56 * 1,06)+(9,52 * 0,46)
-poz.48 m?2 -63,59
RAZEM 167,96
50{ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 25% powierz-|m2
d.5/0101-06 54 |chni
poz.49 m2 167,96
RAZEM 167,96
51|KNR 9-15 |ST-1/ |Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 10cm - poziome m2
d.5/0401-02 55
(11,74 * 0,09)+(18,49 * 0,40)+(2%(6,07 * 0,35))+(7,10 * 0,45)+(0,49 * 0,40)+|m2 167,96
(15,87 * 1,06)+(5%((0,35) * 1,40))+(11,12 * 0,40)+(14,96 * 0,45)+(15,32 *
0,40)+(25,86 * 1,06)+(2*(4,40 * 0,35))+(48,92 * 1,06)+(2*((1,06) * 3,30))+
(15,74 * 0,70)+(21,38 * 1,06)+(48,56 * 1,06)+(9,52 * 0,46)-poz.48
RAZEM 167,96
52|ZKNR C-2 |ST-1/ Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podto- |m?2
d.5/0105-02 55 |zazcegly -5 szt/m2
poz.51 m?2 167,96
RAZEM 167,96
53|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przyklejenie ptyt XPS o gr. 6,0 cm na osciezach na powierzchni betonowej,| m2
d.5(0102-01 5,5 |tynkach, mozaice szklanej
(78*(0,90 + 0,90 + 0,90))*0,25 m?2 52,65
(0,45+0,9+0,45)*0,25 m?2 0,45
RAZEM 53,10
54|ZKNR C-2 |ST-1/ |Ochrona naroznikdw wypuktych prostych m
d.5/0107-05 55
78*(0,90 + 0,90 + 0,90) m 210,60
(0,45+0,9+0,45) m 1,80
RAZEM 212,40
55|/ZKNR C-2 |ST-1/ |Zatopienie jednej warstwy siatki wzmocnionej na scianach i stupkach m2
d.5/0105-07 55
poz.51 m2 167,96
RAZEM 167,96
56|ZKNR C-2 |ST-1/|Zatopienie jednej warstwy siatki na oSciezach m2
d.5/0105-09 55
poz.53 m?2 53,10
RAZEM 53,10
57|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie poditoza - pierwsza warstwa m2
d.5/0118-01 57
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poz.55+poz.56 m?2 221,06
RAZEM 221,06

58|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m?2
d.5/0118-03 5,7 |wym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

poz.51 m?2 167,96

RAZEM 167,96

59|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m?2
d.5/0118-07 5,7  |wym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; oScieza o szer. do 30 cm; zwirki
kwarcowe 1,4-2,0 mm

poz.53 m?2 53,10
RAZEM 53,10
60 KNR 2-17 |ST-1/ |Czerpnie Scienne, stalowe prostokatne, typ A, obwod do 2060 mm szt.
d.5/0146-03 5,6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 4- |ST-1/ |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5|01 0324-02 |5,6
2+4+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
62 ST-1/ |Dostawa i montaz w oknach 90x90cm siatki przeciw gryzoniom. Siatka szt
d.5|analiza indy-|5,17 |zgrzewana lub pleciona o oczkach kwadratowych 10-13mm, z drutu 0,9-
widualna 1,0mm, w ramie z katownika lub ptaskownika. Siatka stalowa ocynkowana

po procesie zgrzewania, razem z ramg. Mocowanie do ramy okna od ze-
wnatrz na dystansach 0,5-1,0cm.

szt 78,00
RAZEM 78,00
63 ST-1/ |Dostawa i montaz w oknach 90x45cm siatki przeciw gryzoniom. Siatka szt
d.5|analiza indy-|5,17 |zgrzewana lub pleciona o oczkach kwadratowych 10-13mm, z drutu 0,9-
widualna 1,0mm, w ramie z katownika lub ptaskownika. Siatka stalowa ocynkowana
po procesie zgrzewania, razem z ramg. Mocowanie do ramy okna od ze-
wnatrz na dystansach 0,5-1,0cm.
78 szt 78,00
RAZEM 78,00

64| KNR 2-02 |ST-1/ |Montaz krat stalowych pretowych statych, osadzonych w $cianach, o po- |m?2
d.5/1210-03 5,17 |wierzchni - powyzej 2 m2

2,1*2,48%(3+1) m?2 20,83
RAZEM 20,83
6 docieplenie elewacji
65 ST-1/ |Zdjecie zewnetrznej jednostki klimatyzatora z wieszakami, spuszczenie kpl.
d.6|analiza indy-|5,14 |czynnika chtodzacego bez wzgledu na rodzaj.
widualna
4+1 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
66|KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|01 0353-07 |5,1
3+3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67 KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6|01 0353-08 |5,1
2,6*3,6"6 m?2 56,16
2,48%2,08*(7+3) m?2 51,58
2,6%1,16*6 m?2 18,10
RAZEM 125,84
68 ST-1/ |Demontaz tablic informacyjnych na czas remontu szt
d.6|analiza indy-|5,1
widualna
3+2 szt 5,00
RAZEM 5,00
69|KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie z muru uchwytéw na flafi szt.
d.6/01 0353-15 |5,1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70 KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.6|01 0353-13 |5,1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

71|KNR-W 4- |ST-1/ |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prosto-m
d.6/02 40201-02|5,1 katnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
3,0 m 3,00

RAZEM 3,00
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72|KNR-W 4- |ST-1/ |Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1600 mm szt.
d.6|02 40207-02|5,1
8+3 szt. 11,00
RAZEM 11,00
73|/KNR-W 2- |ST-1/ |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 16 m m2
d.6|02 1609-02 |5,6
(15,32 * 4,36)+(15,74 * 12,77)+(16,84 * 4,36)+(7,82 * 3,13)+(74,94 * 12,77)|m?2 2960,04
+(9,52 * 4,36)+(11,12 * 7,04)+(15,82 * 12,77)+(18,49 * 7,05)+(13,03 * 3,84)
+(13,00 * 3,98)+(15,05 * 7,04)+(3,20 * 7,04)+(74,78 * 12,77)
RAZEM 2960,04
74/ KNNR 2 ST-1/ |Ostony z siatki na rusztowaniach - zewnetrznych m2
d.6(1505-01 5,6
poz.73 m?2 2960,04
RAZEM 2960,04
75/KNNR 2 ST-1/ |[Montaz instalacji odgromowych rusztowan przys$ciennych zewnetrznych, o |m?2
d.6{1506-01 5,6 |wysokosci-do 20 m
poz.73 m?2 2960,04
RAZEM 2960,04
76| KNR-W 2- |ST-1/ |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- |m?2
d.6/02 1613-02 |5,6 |trukcji rurowej
2,072,0*4 m?2 16,00
RAZEM 16,00
77/KNR 2-02 r. |ST-1/ |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6(16 z.sz.5.15|5,6 |(poz.:
78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,102,105,106,107,108,11
2,114,117)
78|/ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.6/0101-01 5,6
(2%(1,20 * 1,50))+(6*(2,60 * 1,16))+(1,40 * 2,05)+(2*(2,40 * 2,26))+(20*(2,48/ m?2 860,87
*0,90))+(6%(2,60 * 3,69))+(2*(4,20 * 1,80))+(2*(0,90 * 2,05))+(2*(2,10 *
1,48))+(121*(2,48 * 2,10))+(1,35 * 2,10)+(2,12 * 1,14)+(6*(2,40 * 0,83))+(4*
(4,02 * 1,20))+(2*(4,20 * 1,82))+(1,00 * 2,11)+(3*(2,36 * 2,00))
RAZEM 860,87
79|ZKNR C-2 |ST-1/ |Montaz listew cokotowych szer. 15cm do podtoza z betonu m
d.6/0107-03 55
(11,12)+(2*(1,40+1,40))+(0,49)+(3,74)+(48,54)+(2%(6,07))+(7,84)+(11,00)+ |m 286,89
(12,86)+(21,25)+(21,64)+(2*(3,30))+(14,96)+(15,82)+(39,78)+(15,30)+
(18,49)+(2,50)+(3,68)+(2*(4,45))+(4,64)
RAZEM 286,89
80|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu |m?2
d.6/0101-09 54
(0,26 * 0,62)+(0,36 * 0,59)+(3,44 * 3,32)+(6,45 * 11,71)+(15,30 * 3,96)+ m?2 2758,09
(15,74 * 11,71)+(9,54 * 11,71)+(-(5,00 * 2,84))+(11,12 * 6,64)+(3,20 * 6,65)
+(43,62 * 11,10)+(9,52 * 3,90)+((11,71) * 3,30)+(3*((2,45) * 1,40))+(15,05 *
6,64)+(15,19 * 11,10)+(15,82 * 11,71)+(18,49 * 6,65)+(6,40 * 11,71)+
((11,10) * 3,30)+(1,39 * 3,91)+(15,41 * 3,25)+(3*(13,08 * 3,49))+(68,54 *
11,12)+(7,92 * 2,53)
-poz.78 m?2 -860,87
RAZEM 1897,22
81|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 25% powierz-|m2
d.6/0101-06 54 |chni
poz.80 m?2 1897,22
RAZEM 1897,22
82|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 033 grafit o gr. 10 cm na powierzch- |m?2
d.6/0102-04 5,6 ni betonowej, tynkach, mozaice szklane;j
(5%(0,64 * 2,10))+(12*(1,20 * 2,15))+(6*(0,46 * 1,16))+(14*(0,52 * 0,90))+ |m2 192,22
(105*(0,52 * 2,10))+(1,30 * 4,75)+(6*(2,60 * 1,11))+(4,00 * 1,16)+(4*(0,60 *
0,83))
RAZEM 192,22
83|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 033 grafit o gr. 14 cm na powierzch- |m?2
d.6/0102-06 5,6  |ni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
poz.80-poz.82 m2 1705,00
RAZEM 1705,00
84|ZKNR C-2 |ST-1/ |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podto- |m?2
d.6/0105-02 5,6 |zazcegly -5 szt/m2
poz.83+poz.82 m2 1897,22
RAZEM 1897,22
85|ZKNR C-2 |ST-1/ |Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m2
d.6/0105-07 5,6
poz.83+poz.82 m2 1897,22
RAZEM 1897,22
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86|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przyklejenie ptyt XPS o gr. 6,0 cm na osciezach na powierzchni betonowej,| m2
d.6/0102-01 5,6 |tynkach, mozaice szklanej
((6%(0,83 + 2,40 + 0,83))+(2*(1,50 + 1,20 + 1,50))+(2*(2,26 + 2,40 + 2,26))+ /m2 347,10
(6%(4,79 + 2,60 + 4,83))+(20%(0,90 + 2,48 + 0,90))+(2*(1,48 + 2,10 + 1,48))
+(3%(2,00 + 2,36 + 2,00))+(2*(1,80 + 4,20 + 1,80))+(2*(2,05 + 0,90 + 2,05))
+(2,05 + 1,40 + 2,05)+(121*(2,10 + 2,48 + 2,10))+(6*(1,16 + 2,60 + 1,16))+
(4%(1,20 + 4,02 + 1,20))+(2*(1,82 + 4,20 + 1,85))+(2,10 + 3,48 + 1,15)+
(2,11 +1,00 +2,11))*0,3
RAZEM 347,10
87|ZKNR C-2 |ST-1/|Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.6/0105-09 5,6
poz.86 m?2 347,10
RAZEM 347,10
88|ZKNR C-2 |ST-1/ |Ochrona naroznikdw wypuktych prostych m
d.6/0107-05 5,6
(6%(0,83 + 2,40 + 0,83))+(2*(1,50 + 1,20 + 1,50))+(2%(2,26 + 2,40 + 2,26))+ |m 1156,99
(6%(4,79 + 2,60 + 4,83))+(20%(0,90 + 2,48 + 0,90))+(2*(1,48 + 2,10 + 1,48))
+(3%(2,00 + 2,36 + 2,00))+(2*(1,80 + 4,20 + 1,80))+(2*(2,05 + 0,90 + 2,05))
+(2,05 + 1,40 + 2,05)+(121*(2,10 + 2,48 + 2,10))+(6*(1,16 + 2,60 + 1,16))+
(4%(1,20 + 4,02 + 1,20))+(2*(1,82 + 4,20 + 1,85))+(2,10 + 3,48 + 1,15)+
(2,11 +1,00 + 2,11)
RAZEM 1156,99
89|ZKNR C-2 |ST-1/ |Ochrona naroznikdw wypuktych prostych z okapnikiem m
d.6/0107-05 5,6
(105*(0,51))+(4*(0,60))+(5*(0,64))+(12*(1,20))+(1,30)+(6*(0,46))+(14* m 88,89
(0,52))+(4,00)
RAZEM 88,89
90|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie poditoza - pierwsza warstwa m2
d.6/0116-01 5,6
poz.91+poz.92 m2 2244,32
RAZEM 2244,32
91|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na goto-  |m2
d.6/0114-03 5,7 |wym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.82+poz.83 m2 1897,22
RAZEM 1897,22
92|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na goto-  |m2
d.6/0114-07 5,7 |wym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; oscieza o szer.
do 30 cm; ziarno 1,5 mm
poz.86 m2 347,10
RAZEM 347,10
93|ZKNR C-2 |ST-1/ |Malowanie elewaciji farba silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.6/0119-06 57
(-(1,40 * 2,05))+(2*(0,25 * 1,45))+(3,44 * 3,32)+(-(18,06 * 1,21))+(1,06 * m?2 399,20
0,77)+(6,40 * 2,10)+(6*(-(4,02 * 1,20)))+(11,12 * 6,64)+(3*(13,08 * 3,49))+
(3%(2,36 * 1,50))+(2,40 * 0,95)+(3,55 * 1,61)+(4,20 * 0,41)+(4,22 * 0,26)+
(3*(-(2,40 * 2,26)))+(6*(-(2,60 * 4,83)))+(15,05 * 6,64)+(18,49 * 6,65)+(4,20
* 0,62)+(4*(4,20 * 1,70))+(6,76 * 2,10)+(3,55 * 0,95)+(6,78 * 2,10)
RAZEM 399,20
94 KNR-W 4- |ST-1/ |Obsadzenie kratek w otworach wentylacyjnych stropodachu szt.
d.6|01 0324-02 |5,6
1+84+72 szt. 157,00
RAZEM 157,00
95 ST-1/ |Montaz tablic informacyjnych po remoncie szt
d.6|analiza indy-|5,6
widualna
3+2 szt 5,00
RAZEM 5,00
96|KNR-W 4- |ST-1/ |Obsadzenie uchwytoéw na flagi w $cianach z cegiet - materiaty z rozbiérki |szt.
d.6|01 0324-01 |5,6
z.52.2.5.
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97/KNR-W 4- |ST-1/ |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|01 0324-02 |5,6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
98|KNR-W 4- |ST-1/ |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|01 0324-02 |5,6
4+3 szt. 7,00
RAZEM 7,00

-10 -
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99/ KNR 2-17 |ST-1/ |Czerpnie Scienne, stalowe prostokatne, typ A, obwdd do 2060 mm szt.
d.6/0146-03 5,6
8+3 szt. 11,00
RAZEM 11,00
100/KNR 2-17 |ST-1/ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l,|m2
d.6/0101-03 5,6 udziat ksztattek do 35%, obwéd ponad 600 do 1800 mm
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
101 ST-1/ |Montaz zewnetrznej jednostki klimatyzatora z wieszakami. Wraz z monta- |kpl.
d.6|analiza indy-|5,6 |zem nalezy przebudowa¢ instalacje zasilajace, instalacje chtodu, koryta
widualna ostonowe. Urzgdzenia nalezy napetni¢éczynnikiem chtodzgcym i uruchomic.
Po zakonczeniu prac montazowych i rozruchowych nalezy przeprowadzi¢
niezbedne budowlane prace naprawcze .
4+1 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
7 budki legowe
102 ST-1/ |Dostawa i montaz budki legowej typ A szt
d.7|analiza indy-|5,19
widualna
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
103 ST-1/ |Dostawa i montaz budki legowej typ J szt
d.7|analiza indy-|5,19
widualna
160 szt 160,00
RAZEM 160,00
104 ST-1/ |Dostawa i montaz schronu dla nietoperzy szt
d.7|analiza indy-|5,19
widualna
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
8 obroébki blacharskie
105/KNR 4-01 |ST-1/ |[Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.8/0535-08 5,1 |gzymsow itp. z blachy - nienadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy>(15,22+43,64+9,0+68,13+12,92+15,12+18,81+10,75)* |m2 67,76
0,35
<pas poddrynnowy>(15,22+43,64+9,0+68,13+12,92+15,12+18,18+10,75)* |m2 86,83
0,45
<wywiniecie na $ciane>(7,82+5,16+1,6+5,16)*0,35 m2 6,91
<obrébka z rantem>(11,44*2+18,81+3,2+11,32+4,8+10,75)*0,5 m?2 35,88
<daszki wejéciowe>(1,37*2+2,9)*0,25*2 m?2 2,82
<attyki>(0,64+15,52+0,64+1,75+4,8+10,75+2,9+4,25+3,5+9,52+6,56+ m?2 39,59
1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)*0,44
<parapety>((2,14)+(3*(2,36))+(6%(2,40))+(141%(2,48))+(4*(4,20))+(12* m?2 88,90
(2,60))+(2*(3,55))+(4*(4,02)))*0,2
<parapety cokét>0,9*0,2*78 m2 14,04
<parapety filary>((6,79)+(6*(0,46))+(119*(0,52))+(6*(2,60))+(4,00)+(6,78)+ |m2 18,83
(4%(0,60))+(5%(0,64))+(12*(1,20))+(1,30)+(6,40))*0,15
RAZEM 361,56
106|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie podlewki spadkowe;j z jastrychdw cementowych na przygo- |m?2
d.8|/0604-04 5,8 |towanym podiozu o gr. 25 mm
poz.107 m?2 150,89
RAZEM 150,89
107|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przyklejenie ptyt XPS o gr. 3 cm na os$ciezach na powierzchni betonowej, |m?2
d.8/0102-01 5,8 [tynkach, mozaice szklanej pod parapetem
((2,14)+(3*(2,36))+(6(2,40))+(141*(2,48))+(4*(4,20))+(12*(2,60))+(2* m?2 133,34
(3,55))+(4*(4,02)))*0,3
<parapety cokét>0,9*0,25*78 m2 17,55
RAZEM 150,89
108|ZKNR C-2 |ST-1/ |Zatopienie jednej warstwy siatki na glifie pod parapetem m2
d.8/0105-09 5,8
poz.107 m?2 150,89
RAZEM 150,89
109|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przyklejenie ptyt XPS o gr. 3 cm na powierzchni attyki m2
d.8/0102-02 5,8
<attyki>(0,64+15,52+0,64+1,75+4,8+10,75+2,9+4,25+3,5+9,52+6,56+ m?2 46,78
1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)*0,52
RAZEM 46,78
110|KNR-W 2- |ST-1/ |Warstwy spadkowe na attykach z zaprawy cementowej grubosci 30 mm m2
d.8/02 1104-02 |5,4 |zatarte na gtadko
1104-03
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<attyki>(0,64+15,52+0,64+1,75+4,8+10,75+2,9+4,25+3,5+9,52+6,56+ m?2 46,78
1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)*0,52
RAZEM 46,78
111 ST-1/ |Montaz deski szer. 60cm z ptyty OSB3 gr. 22mm na podktadce z papy izo- |mb
d.8|analiza indy-|5,4 |lacyjnej
widualna
<attyki>(0,64+15,52+0,64+1,75+4,8+10,75+2,9+4,25+3,5+9,52+6,56+ mb 89,97
1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)
RAZEM 89,97
112|NNRNKB ST-1/ |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.8|202 0541-02|5,8 |25cm
<pas nadrynnowy>(15,22+43,64+9,0+68,13+12,92+15,12+18,81+10,75)* |m2 67,76
0,35
<pas poddrynnowy>(15,22+43,64+9,0+68,13+12,92+15,12+18,81+10,75)* |m2 87,12
0,45
<wywiniecie na $ciane>(7,82+5,16+1,6+5,16)*0,35 m2 6,91
<obrébka z rantem>(11,44*2+18,81+3,2+11,32+10,75+4,8)*0,5 m?2 35,88
<attyki>(0,64+15,52+0,64+1,75+4,8+10,75+2,9+4,25+3,5+9,52+6,56+ m?2 62,98
1,68+9,04+15,4+1,62+1,4)*0,7
<parapety>((2,14)+(3*(2,36))+(6*(2,40))+(141*(2,48))+(4*(4,20))+(12* m?2 177,79
(2,60))+(2*(3,55))+(4*(4,02)))*0,4
<parapety cokoét>0,9*0,35*78 m2 24,57
RAZEM 463,01
113|NNRNKB  |ST-1/ |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.8|202 0541-01|5,8 |cm
<daszki wejsciowe>(1,37*2+2,9)*0,25*2+4,4*0,25 m?2 3,92
<parapety filary>((6,79)+(6*(0,46))+(119*(0,52))+(6*(2,60))+(4,00)+(6,78)+ |m2 18,83
(4%(0,60))+(5%(0,64))+(12*(1,20))+(1,30)+(6,40))*0,15
RAZEM 22,75
114|KNR 4-01 |ST-1/ |Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajagcej sie do uzytku - |m
d.8|/0535-04 5,1 rynien
15,22+43,64+68,13+12,92+18,81+15,12 m 173,84
RAZEM 173,84
115/KNR 4-01  |ST-1/ |[Rozebranie rur spustowych z blachy - nienadajacej sie do uzytku - rur m
d.8/0535-06 5,1 spustowych
poz.123+poz.124 m 98,10
RAZEM 98,10
116|KNR-W 4- |ST-1/ |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w m3
d.8/01 0103-05 |5,13 |gruncie kat. Il
1,5*1,5*2,0%12 m3 54,00
RAZEM 54,00
117|KNR 4-02 |ST-1/ |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o srednicy 150 mm na m
d.8/0230-05 5,1  |$cianach budynku
3,0%12 m 36,00
RAZEM 36,00
118|KNR-W 2- |ST-1/ |Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt.
d.8|18 0422-02 |5,13 |$ér. zewn. 160 mm
02
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
119|KNR-W 2- |ST-1/ |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.8|15 0214-01 |5,13
12 m 12,00
RAZEM 12,00
120/ KNR-W 2- |ST-1/|Osadniki deszczowe zeliwne o $r. 150 mm szt.
d.8(15 0215-02 |5,13
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
121|KNR-W 2- |ST-1/ |Rury spustowe zeliwne o $r. 150 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.8|15 0205-04 |5,13 |kalnych
2,0%12 m 24,00
RAZEM 24,00
122|KNR-W 4- |ST-1/ |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.8/01 0105-02 |5,13 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
poz.116 m3 54,00
RAZEM 54,00
123|KNR-W 2- |ST-1/ |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.8|02 0529-02 |5,13 |chy stalowej powlekanej
11,0*7+8,5+5,0+1,7 m 92,20
RAZEM 92,20
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124 KNR-W 2-  |ST-1/ |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.8|02 0529-02 |5,13 |chy stalowej powlekanej
2,5+1,4+2,0 m 5,90
RAZEM 5,90
125|KNR-W 2- |ST-1/ |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.8|02 0522-02 |5,13 |blachy stalowej powlekanej
poz.114 m 173,84
RAZEM 173,84
9 $ciany oporowe
126/ KNR-W 4- |ST-1/ |Uzupehienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii |1l o podtozach |m?2
d.9/01 0728-04 |5,3 |z betondéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
poz.128*10% m?2 1,56
RAZEM 1,56
127|KNR-W 4- |ST-1/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.9/01 0109-11 |5,3 |odlegtos¢ 30 km
0109-12
poz.126*0,02 m3 0,03
RAZEM 0,03
128|ZKNR C-2 |ST-1/ |Zatopienie jednej warstwy siatki wzmocnionej na scianach i stupkach m2
d.9/0105-07 53
((0,52 + 5,76 + 0,52) * 0,55)+((0,64 + 12,12 + 0,76) * 0,55)+((0,76 + 6,24 + |m?2 15,62
0,76) * 0,20)+((0,88 + 12,60 + 1,00) * 0,20)
RAZEM 15,62
129|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.9/0118-01 53
poz.128 m2 15,62
RAZEM 15,62
130|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m?2
d.9/0118-03 5,7 |wym podiozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.128 m2 15,62
RAZEM 15,62
131/KNR AT-23 |ST-1/ |Oktadzina wierzchu prefabrykowanymi ptytami chodnikowymi grub. 40mm |m?2
d.9/0201-02 5,3 |cietymi na wymiar na budowie.
analogia
(0,24 * 0,88)+(0,76 * 0,24)+(0,24 * 0,75)+(0,24 * 6,00)+(0,52 * 0,24)+(12,36|m?2 5,10
*0,24)
RAZEM 5,10
10 remont schodéw
132|KNR-W 4- |ST-1/ |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.10/01 0812-05 |5,1
uwaga p.
tab.
(1,60 * 1,30)+(1,60 * 1,50)+(1,30 * 1,20)+(2%(1,40 * 2,40))+(1,84 * 1,30)+ |m2 22,81
(3,19 * 2,40)
RAZEM 22,81
133|KNR-W 4- |ST-1/ |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej o powierzchni odbicia do 5 m2 m2
d.10/01 0701-03 |5,1
((1,30 + 1,60 + 1,30) * 0,45)+((1,30 + 1,84) * 0,45)+(2*((1,40 + 2,40 + 1,40)|m?2 17,80
*0,45))+((1,60 + 1,50 + 1,60) * 0,45)+((1,30 + 1,20 + 1,30) * 0,45)+((2,40 +
3,19 + 2,40) * 0,75)
RAZEM 17,80
134|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza cementowego - zerwanie istniejgcego podioza m2
d.10/0601-06 5,1
poz.132 m2 22,81
RAZEM 22,81
135|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony, jastrychy,tynki m2
d.10/0502-01 51
poz.132+poz.133 m2 40,61
RAZEM 40,61
136/ KNR-W 4- |ST-1/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.10{01 0109-11 |5,2 |odlegtos¢ 30 km
0109-12
poz.133*0,03+poz.132*0,02 m3 0,99
RAZEM 0,99
137|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.10/0603-04 52
poz.132+p0z.133 m?2 40,61
RAZEM 40,61
138|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowa- |m2
d.10/0605-06 5,2 |nym podtozu o gr. 20-30 mm
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(1,60 * 1,30)+(1,60 * 1,50)+(1,30 * 1,20)+(2%(1,40 * 2,40))+(1,84 * 1,30)+ |m2 22,81
(3,19 * 2,40)
RAZEM 22,81
139|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na podstopnicach; uzupet- |m?2
d.10{0501-02 5,2 |nienie ubytku o gt. do 1,5 cm
((1,30 + 1,60 + 1,30) * 0,45)+((1,30 + 1,84) * 0,45)+(2*((1,40 + 2,40 + 1,40)|m2 17,80
*0,45))+((1,60 + 1,50 + 1,60) * 0,45)+((1,30 + 1,20 + 1,30) * 0,45)+((2,40 +
3,19 + 2,40) * 0,75)
RAZEM 17,80
140|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie przygotowanego podifoza mineralnego chtonnego m2
d.10/0603-04 52
poz.138+poz.139 m2 40,61
RAZEM 40,61
141/KNR-W 2- |ST-1/ |Oktadziny schodéw masg lastryko grubosci 20 mm - stopnie bez profilu m2
d.10/02 1118-03 |5,2 |zmywane
poz.140 m?2 40,61
RAZEM 40,61
11 inne elementy na elewacjach
142|KNR-W 4- |ST-1/ |Demontaz skrzynki gazowej $ciennej szt.
d.11/02 0139-05 |5,17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143 ST-1/ |Demontaz i ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora z napet- |kpl.
d.11|analiza indy-|5,17 |nieniem freonem. Przy montazu stosowa¢ nowe wsporniki.
widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
144/ KNR 2-02 |ST-1/ |Montaz drabin i trapéw stalowych, kompletnie wykonczonych - drabin, ze- |m
d.11{1213-03 5,17 |wnetrznych z kabtgkami, o dt. do 4 m
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
145|KNR-W 4- |ST-1/ |Malowanie balustrad podktadem antykorozyjnym do stosowania bezpo- m2
d.11/01 1212-06 |5,17 |$rednio na rdze.
((2,25) * 1,10)+((2,26) * 1,10)+((2,40) * 1,10)+((3,65) * 1,10) m?2 11,62
RAZEM 11,62
146/ KNR-W 4- |ST-1/ |Dwukrotne malowanie barier jednosktadnikowa, elastyczna farbg do za- m2
d.11]01 1212-05 |5,17 |bezpieczen antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkido-
wych z zawartoscig pigmentéw antykorozyjnych.
((2,25) * 1,10)+((2,26) * 1,10)+((2,40) * 1,10)+((3,65) * 1,10) m?2 11,62
RAZEM 11,62
147 KNR-W 4- |ST-1/ |[Malowanie stupkéw podktadem antykorozyjnym do stosowania bezposred- |m
d.11/01 1212-32 |5,17 |nio na rdze.
3,656 m 21,90
RAZEM 21,90
148|KNR-W 4- |ST-1/ |Dwukrotne malowanie stupkéw jednosktadnikowa, elastyczng farbg do za- |m
d.11/01 1212-31 |5,17 |bezpieczen antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkido-
wych z zawartoscig pigmentéw antykorozyjnych.
3,656 m 21,90
RAZEM 21,90
149|KNR-W 4- |ST-1/ |[Miniowanie powierzchni metalowych podktadem antykorozyjnym do stoso-|m?2
d.11/01 1212-03 |5,17 |wania bezposrednio na rdze.
((10,74) * 0,40)+((7,74) * 0,40)+(4,29 * 0,40) m?2 9,11
RAZEM 9,11
150/ KNR-W 4- |ST-1/ |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni metalowych petnych jednosktad- |m?2
d.11]01 1212-02 |5,17 |nikowa, elastyczng farbg do zabezpieczen antykorozyjnych na bazie zmo-
dyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartoscig pigmentoéw antykorozyj-
nych.
((10,74) * 0,40)+((7,74) * 0,40)+(4,29 * 0,40) m?2 9,11
RAZEM 9,11
151|KNR-W 4- |ST-1/ |Dwukrotne lakierowanie podsufitki drzwiowej m2
d.11/01 1210-10 |5,17
4,4*10,55 m?2 46,42
RAZEM 46,42
152|KNR-W 2- |ST-1/ |Szafka gazowa nascienne szt.
d.11/15 0142-01 |5,17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 nawierzchnie wokét budynku
153|KNR 2-31  |ST-1/ |[Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m?2
d.12/0815-07 5,2 |ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - mate-
riat do ponownego wbudowania
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(0,50 * 3,84)+(0,50 * 4,16)+(0,50 * 5,30)+(1,20 * 16,14)+(15,40 * 0,50)+ m?2 147,42
(19,31 * 0,50)+(2,06 * 0,50)+(49,76 * 1,20)+(6,22 * 0,50)+(0,50 * 11,94)+
(0,50 * 3,92)+(0,51 * 2,56)+(0,50 * 4,18)+(0,50 * 5,78)+(15,12 * 0,50)+
(21,58 * 0,50)+(0,50 * 2,96)+(12,30 * 0,50)
RAZEM 147,42
154 KNR 2-31  |ST-1/ |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.12/0814-01 5,2
(15,62 + 5,30)+(17,34 + 1,20)+(4,34 + 15,40 + 3,68)+(1,15 + 12,44 + 19,81|m 207,10
+2,56)+(2,08 + 3,66)+(2,96 + 49,26)+(21,58 + 0,50)+(3,92 + 6,72)+(5,28 +
12,30)
RAZEM 207,10
155/KNR-W 4- |ST-1/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.12/01 0109-11 |5,2 |odlegtos¢ 30 km
0109-12
poz.153*0,07*0,3+poz.154*0,06*0,2 m3 5,58
RAZEM 5,58
156|/KNR 2-31 |ST-1/ |Podbudowa chodnika z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domiesz- |m?2
d.12/0115-03 5,5 |kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po za-
0115-04 geszczeniu 10 cm
(0,50 * 3,84)+(0,50 * 4,16)+(0,50 * 5,30)+(1,20 * 16,14)+(15,40 * 0,50)+ m?2 147,42
(19,31 * 0,50)+(2,06 * 0,50)+(49,76 * 1,20)+(6,22 * 0,50)+(0,50 * 11,94)+
(0,50 * 3,92)+(0,51 * 2,56)+(0,50 * 4,18)+(0,50 * 5,78)+(15,12 * 0,50)+
(21,58 * 0,50)+(0,50 * 2,96)+(12,30 * 0,50)
RAZEM 147,42
157|KNR 2-31  |ST-1/ |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos- |m2
d.12/0105-05 5,5 |ci warstwy po zageszczeniu
poz.156 m?2 147,42
RAZEM 147,42
158 KNR 2-31  |ST-1/ |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.12|/0502-04 5,5 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.156 m?2 147,42
RAZEM 147,42
159/KNR 2-31  |ST-1/ |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.12|0407-01 5,5 |nieniem spoin zaprawg cementowg
(15,62 + 5,30)+(17,34 + 1,20)+(4,34 + 15,40 + 3,68)+(1,15 + 12,44 + 19,81|m 207,10
+2,56)+(2,08 + 3,66)+(2,96 + 49,26)+(21,58 + 0,50)+(3,92 + 6,72)+(5,28 +
12,30)
RAZEM 207,10
160|KNR 2-21  |ST-1/ |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat. lll m2
d.12/0401-05 55
(3,20 * 17,34)+(52,46 * 3,17)+(127,72)+(38,92 * 1,84)+(50,02) m?2 471,14
RAZEM 471,14
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