P 46 Rem. podmurdwki i ogrodzenia

PRZEDMIAR

-1-

Norma PRC Wersja 4.58 Nr seryjny: 37074

Lp. Podstawa | _ Opis i wyliczenia . | Poszez. | Razem |
1:45110000-1 :Remont ogrodzenia - rozhidrka ‘ E
1IKNR 2-31  Rozebranie ogrodzent 2 siatki w ramach z katownika i profili slalowych m

d.1:0818-05
analogia
i 142,10 m : 142,10 ¢
R RAZEM 142,10
2 KNR 2-25  Demoniaz 2 bram i furtki z ksztallownikow ze siupkami z profili zamknig-  {m?
d.1:0312-03 tych
1{3,60"1,60)+{3,30"1,60)+(1,00*1,60) m? 12,64
RAZEM 12,64
3 KNR 4-01  [Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.10212-03
0,30"1,00"42,10 m* 42,63 )

SO o o RAZEM 42,63
41KNR 2-25 {Rozebranie stupkow z profili statowych sz,

d.1!0419-05

analogia
158 szt - 568,00 ]
5/KNR 2-31  |Rozebhranie chodnikow i przejsé dia pieszych z plyt betonowych 35x36x5 |m?

d.1:0815-01 cm na podsypce piaskowe]

70 mz 70,00
RAZEM 70,00
6:KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypcee piaskowej 2 wy- im?2
d.1:0807-01 petnieniem spoin piaskiem
A0 m? 10,00 N
I R e L RAZEM 10,60
7iKNR 2-31  |Rozebranie krawgznikdw betonowych 100x25x12{8} ¢m na podsypce m
d.1,0813-01 piaskowej
8 gm0 800

N S S e RAZEM . 8,00
8 KNR 4.01  |[Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukejiym?

¢.1,0108-14 gruze- i zZutiobetonowych na odleglosc do 1 km

(poz.11,5070,05)+(poz.2*0,05)+poz. 3+(poz.4*0,05) . . ... m3 ... 56,87 e

S e |RAZEM 56,87
9 KNR 4-01  jWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjijm3

d.1,0108-16 ~ za kazdy nast. 1 km x 24 km

Krotnosé = 24
POZB o, am3 56,87
10 Kosz{ utylizacii gruzu z rozbidrki m3
d.1ikalk. wlasna
_lpoz.8 md . S8BT
. 245342000-6 ‘Wznoszenie ogrodzent . R
11:KNR 201  |Wykopanie doféw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gfebokoéci do 1.0 m (kat.jd6t.

d.2{0312-10 gruntu 1)

53 déd. 53,00 o
S , - .. RAZEM 33,00
12:KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- im3

d.2:0106-02 nym

poz.11*0,36"0,35"1,00 m3 649l
_______ e |RAZEM 649
13 KNR 4-01  |Regulacja i uzupetnienie stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.2;0203-01
analogia
poz. 12 m3 649 ¢
S NSO A RAZEM 649
14;KNNR & Montaz stupkdw stat. [ 60*60*3 wys.2.30 } dia R=0,40 szt.
d.2{1001-01
analogia
pez. 11 szt, 53,00 o
15:KNR 2-02  IMontaz bramy wjazdowej i furtki na stupkach z rur lub ksztattownikdw kpt.

d.2:1808-03

2 kpl.. 2,00
16:KNNR 2 Moniaz dostarczonych prefabrykatow zbrojonych t
d.2/0105-01
analogia
341 t 34
R ol IRAZEM 3.41
¢ 17iKNNR 2 Osadzenie przeset w ramach z ksztaltownikow stezonych profitami stalo- |mz2
i d.2i1604-07 wymi dla R=0,70




P 46 Rem. podmurowki i ogrodzenia

PRZEDMIAR

Norma PRQ Wersja 4.58 Nr seryjny: 37074

Lp. | Podstawa = Opis | wyliczenia jm. © Poszez. ©  Razem
229,00 m? 229,00 ¢
RAZEM 229,00 |
18 Ocynkowanie konstrukeji kg :
d.2 kalk, wtasna
16550,00 kg 6550,00
RAZEM G550,00
19 Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powyka-  ikpl.
d.2jkalk. wiasna |nawczej
R Lkl 1,00
o RAZEM 1,00
.3/45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
20 KNR 2-31  |Krawezniki befonowe o wymdarach 100x25x12({8) cm na podsypce cemen-|m
d.3,0403-05 towo-piaskowej - 50% z rozhiorki
.pez.7 . m 8,00
. . e . N RAZEM 8,00
21]KNR 2-31  iPodsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm imé
d.3,0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
. pOZB¥pOZE me 1 80,00
S P RAZEM 80,00
22 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- \m?2
d.3/0502-02 towo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - 90% z rozbidrki
poz.8 L2 .. 10,60 .
U S S e d.o 0 |RAZEM L 10,00
23iKNNR 6 Chodniki z pivt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypoe ce- m?
d.3;0503-03 mentowo-piaskowe], spoiny wypelnione piaskiem - 50% z rozbiérki
{poz.5 m? 70,00
L RAZEM | = 70,00
445233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni - podjazd ) o
24:KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubogci 10 |m?
d.4:0802-01 cm
T RAZEM 20,00
25/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun-  im?
d.4|0101-07 cie kat. HI-1V giebokosci 20 cm
poz.24 m2 20,00 ¢
et oo ARAZEM 420,00
26!KNR 2-31 {Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  |m?
d.4:0103-02 nawierzchni w gruncie kat, [H-1V
poz.25 m? 20,00 ¢ .
e ) ) RAZEM 20,00
27)KNR 2-31  ‘Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i {m?
d.4:0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 em
.|poz.26 mZ4....2000
e R ... |RAZEM 20,00
28|KNR 2-31  iPodsypka cementowo-piaskowa z zageszozeniem mechanicznym - 6 om im2
d.410105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
.|pez27 . m? ,20,00 —
B RAZEM 20,00
29 KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
4.410401-04 gruncie kat.lll-IV
13 m 13,00 o
| RAZEM 13,00
J0iKNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.410402-04
poz.29*0,30*0,20 m3 0,78
S , RAZEM 0,78
31|KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelkm
d.4:0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.29 m 13,00
e | RAZEM 13,00
32|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.410511-02 cemeniowo-piaskowej
20 m? 20,00 .




