Opis przedmiotu zamowienia:
Zat. nr 8 do SIWZ
Nr sprawy: UD-VI-ZP/93/17

~Budowa boisk dla Mi edzyszkolnego O srodka Sportu nr 2 — ,Drukarz” — zamoéwienie

obejmuje roboty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Wycinke czesci istniejgcych drzew ze wzgledu na kolizje projektowg oraz ze wzgledéw
sanitarnych. W zamian za wyciete drzewa dokonane zostang nasadzenia
kompensacyjne.

Usuniecie darni i gleby urodzajnej oraz wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego na
gtebokos¢ ok. 50 cm pod podbudowe boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy
syntetycznej.

Budowe drenazu odwadniajgcego piyte boiska i poditgczenie go do drenazu
istniejgcego.

Budowe boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, ulozonej na
podbudowie z kruszyw kamiennych.

Wyposazenie boiska w staty sprzet sportowy.

Budowe pitkochwytow.

Budowe oswietlenia boiska.

A. Budowa boiska pitkarskiego

Przedmiot zamoéwienia, szczegotowo opisany w pkt 8 Projektu wykonawczego

obejmuje:

wykonanie prac rozbiérkowych i przygotowawczych (demontaz elementéw maitej
architektury, budynku drewnianego po stajni, rozbiérka drenazu (pkt 8.1. Prace
rozbiérkowe),

zdjecie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie wykorytowania na gtebokos¢ ok. 50
cm na powierzchni 2.280 m? (wymiary boiska 60 x 38 m, a w tym w polach gry: 50
x 30 m) oraz wykonanie drenazu odwadniajgcego (pkt 8.2.1 i 8.2.2),

wykonanie obrzezy betonowych woko6t zewnetrznej krawedzi wykopu oraz
wielowarstwowej podbudowy z kruszyw kamiennych (pkt 8.2.3 i 8.2.4),

wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej zasypowej typu monofil
0 wysokosci widkna 60 mm (pkt 8.2.5 Nawierzchnia sportowa),

wykonanie pitkochwytow (pkt 8.3. Pitkochwyty) wraz z ich uziemieniem,
wyposazenie w sprzet sportowy (pkt 8.4.),

wykonanie rekultywacji nawierzchni trawiastych uszkodzonych w trakcie

wykonywania rob6t budowlanych (pkt 8.5. Nawierzchnia trawiasta).

B. Wycinka drzew, nowe nasadzenia oraz gospodarka i  stniej agcym drzewostanem



Do wycinki przewidziane jest 27 drzew (w tym 13 szt. uszkodzonych i 14 szt.
kolidujgcych z inwestycjg). Do nasadzen zastepczych przewidziano 11 szt. sadzonek
grabu pospolitego i 3 szt. sadzonek klonu pospolitego o srednicach 16-18 cm i
wysokosci 250-300 cm. Pozostale drzewa powinny by¢ poddane zabiegom
pielegnacyjnym (np. przecinkom sanitarnym gatezi koron). Pnie drzew rosngcych w
poblizu realizowanych robdét budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem w sposéb opisany w dokumentacji projektowe;j.

C. Wykonanie o swietlenia boiska oraz linii kablowej zasilaj agcej i instalaciji
uziemiaj gcej
Oswietlenie boisk zostalo zaprojektowane na 4 masztach stalowych ocynkowanych
0 wysokosci 12 m.
Oprawy o swietleniowe ledowe mocowane b eda po 3 na poziomych belkach
poprzecznych; typ opraw MAXI-PRINCE AR 380 W 4000K lub rownowa zne, o
takie] samej mocy i nat ezeniu Swiatta. Natezenie oswietlenia plyty boiska na
poziomie 75 lux. Kazda lampa (oprawa) musi posiada¢ indywidualne zabezpieczenie
na tabliczce bezpiecznikowej stupa.
Dla nowej instalacji oswietleniowej zaplanowano rozdzielnie RB posadowiong na
terenie boisk, wykonang w obudowie termoutwardzalnej z zamknieciem na
prefabrykowanym fundamencie betonowym, z ktorej wyprowadzone bedg 2 obwody
zasilajgce oswietlenie. Linia kablowa YKY 5 x 4 mm2 w wykopie utozona na calej
dlugosci w rurze ostonowej..

Uziemienie stupédw o s$wietleniowych, pitkochwytéw oraz bramek — instalacja

uziemiajgca z bednarki stalowej ocynkowanej Fe-Zn 30 x 4 mm ukfadanej w wykopie.

Szczeqgotowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robo6t oraz opis urzadzen i wyposazenia

okresla dokumentacja projektowa (Projekt wykonawczy) oraz przedmiar rob6t. Dokumentacja

projektowa, przedmiar robo6t oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych stanowig zatacznik Nr 1 do niniejszej specyfikaciji.

Kody rob6t wedtug CPV

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

e 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych.



