stup pitkochwytu

stup pitkochwytu

6,0 TRWA SYNTETYCZNA 6,0 TRWA SYNTETYCZNA
WARSTWA WYROWNAWCZA WARSTWA WYROWNAWCZA
4,0]Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm 4,0]Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
— 8,0| TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm 8,0
16,0 | TEUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm 16,0 | TEUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm _

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

35,0| ZWIR FILTRACYJNY 13-32 mm

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
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obrzeze betonowe

tawa betonowa

rura drenarska $100mm

fundament wiercony

BOISKO PItKARSKIE

obrzeze betonowe
8x30cm

lawa betonowa

fundament wiercony

BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO
dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
Al. Zieleniecka 2, Warszawa
dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02
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