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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

e Kopia badan geotechnicznych.

Branza architektoniczna
e (Czesc¢ opisowa.
e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut boiska skala 1:200
Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Rys. nr A-04 Pitkochwyty skala 1:100

Branza zielen

e (Czes¢ opisowa

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Inwentaryzacja zieleni oraz projekt gospodarki drzewostanem skala 1:500
Rys. nr Z-02 Projekt nasadzen skala 1:500

Branza elektryczna

e (Czes¢ opisowa

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr E-01 Plan instalacji oswietleniowej i monitoringu skala 1:500
Rys. nr E-02 Schemat rozdzielnicy TOZ

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz. 290, z
pdézn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt budowy boiska rekreacyjnego dla
Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6,
obreb 3-01-02 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z
trescig zamowienia i celowi jakiemu ma stuzyc¢.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

Wyniki badan geotechnicznych

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest obszar potozony na terenie Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2
"Drukarz".

Celem inwestycji jest budowa boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci dz. nr ew. 6,
obreb 3-01-02. Teren inwestycji porosniety trawg i drzewami. Na czesci piaskowa nawierzchnia
boiska do siatkdwki i pozostatosci bo drewnianym budynku stajni.

W ramach osobnego postepowania zostanie wybudowane oswietlenie boiska gtéwnego. W
ramach tej inwestycji zostanie zainstalowana dodatkowa rozdzielnica z ktdrej zasilone zostanie
oswietlenie projektowanego boiska.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat budowe:

Boiska do pitki noznej o wymiarach w polach gry 50 x 30 m.

Drenazu ptyty boiska.

Pitkochwytow.

Oswietlenia boiska.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 28.342,0 m?

Powierzchnia boiska ze sztuczng nawierzchnig 2.280,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Projekt przewiduje:

e Wycinke czesci istniejacych drzew ze wzgledu na kolizje projektowg oraz ze wzgledéw
sanitarnych. W zamian za wyciete drzewa dokonane zostang nasadzenia kompensacyjne.

e Budowe drenazu odwadniajgcego ptyte boiska podtgczonego do istniejgcego drenazu biezni.
e Budowe boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej utozonej na podbudowie z
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kruszyw kamiennych.

e Wyposazenie boiska w staty sprzet sportowy.

e Budowe pitkochwytéw.

e Budowe oswietlenia boiska.

7. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren stadionu K.S. ,Drukarz” jest
wpisany do rejestru zabytkéw tgcznie z Parkiem Skaryszewskim pod nr 875, decyzjg z dnia
13.12.1976r.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian — do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje sie wycinke drzew.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe

8.1. Prace rozbiérkowe

8.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej
architektury:

e Stalowe bramki do pitki recznej — 2 szt.

8.1.2. Rozbidrka stajni

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy pozostatosci po stajni. Budynek parterowy,
drewniany przykryty dachem dwuspadowym wykonczony gontem bitumicznym.

Powierzchnia: 200,0 m?

8.2. Ptlyta boiska

Boisko wymiarach 60 x 38 m z nawierzchnig wykonang z trawy syntetycznej, zasypowe;j.
Odwodnienie boiska poprzez drenaz do istniejgcej kanalizacji kanalizaciji.

8.2.1. Korytowanie

Teren pod przyszte boisko nalezy wykorytowaé. Teren jest nieco nierébwny stad srednia
gtebokos¢ korytowania wynosi ok. 50 cm (bez rowéw dla drenazu).

ilos¢: 2.280,0 m?

8.2.2. Drenaz

Odwodnienie ptyty boiska odbywac¢ sie bedzie poprzez drenaz do istniejacej kanalizaciji
deszczowej, za posrednictwem istniejacego drenazu.

Ze wzgledu na koniecznos¢ podtgczenia sie do istniejacych rur drenarskich gtebokosé
posadowienia nowych rur nalezy dopasowac do istniejgcych.

Réw dla rur drenarskich

Dla utozenia drenazu nalezy wykona¢ w gruncie rowy. Rowy szerokosci srednio 50 cm i
gtebokosci 35 cm ponizej wykorytowanej powierzchni. Odlegtosé pomiedzy rowami to 5,0 m.
Gtéwne rowy przebiegajg wzdtuz boiska (7 linii) potagczone na koncach rurami poprzecznymi.
llos$¢: 469,5 m.b.

Rury drenarskie

Drenaz wykonac z rur drenazowych z filtrem z wtdkna syntetycznego Dz 126/113 mm. Ksztattki
dla systemu drenazowego: zaslepki, trojniki i ztgczki. Na potgczeniach z drenazem istniejgcym
zainstalowac studzienki rewizyjne, drenarskie PVC 1 315.

Rury odsgczajgce uktadane wzdtuz boiska zgodnie z zatgczonym rysunkiem drenazu boisk, ze
spadkiem w kierunku do przewodu zbiorczego.

llos¢: rury drenarskie: 469,5 m.b., studzienki rewizyjne: 1 szt., trojniki: 14 szt.

Wypetnienie rowow

Rowy nalezy wytozy¢ (dno i boki) geowtokning separacyjno filtracyjng.

Row na catej gtebokosci nalezy zasypac zwirem filtracyjnym frakcji 13-32 mm.

Zwir filtracyjny nalezy przekry¢é geowtokning separacyjno filtracyjng.

8.2.3. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét zewnetrznej krawedzi boiska.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm




wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llo$¢: 196,0 m.b.

8.2.4. Podbudowa

Nawierzchnia bez spadku. Podbudowa z kruszyw kamiennych. Po wykorytowaniu istniejgcy
grunt nalezy zagesci¢ do min. Is=0,7.

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe skiadajgcg sie z nastepujacych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

e geowidknina separacyjno filtracyjna

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

e warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 4 cm

(podane grubosci warstw po zageszczeniu)

llos¢: 2.280,0 m?

8.2.5. Nawierzchnia sportowa

System nawierzchni sktada sie z dwoch elementéw: sztuczna trawa i wypetnienie. Bezposrednio
na podbudowie kamiennej instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia z wklejanymi liniami w kolorze biatym.

Do wbudowania zostanie dopuszczona nawierzchnia o ponizszych parametrach:

e wysokos$¢ witbkna 60 mm

ksztatt wtdkna: X lub z innym wzmocnieniem

typ wiékna: monofil

rodzaj wtbkna: 100% polietylen

Dtex: 13.000 - 15.600

grubos¢ kazdego witdkna: 360 - 650 mikrondw

ilo$¢ wiokien: 102.000 - 116.000/m?

llo$¢ peczkéw: 8500-9600/m?

wytrzymatos¢ taczenia klejonego miedzy brytami min. 80 N/100mm

sita potrzebna do wyrwania peczka trawy po starzeniu wodg min. 45 N

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym
Wymagane dokumenty do dotgczenia do oferty przetargowey:

e karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

e atest PZH, lub rownowazny dla trawy syntetycznej oraz wypetnienia

e autoryzacja producenta wydana na zadanie objete przetargiem

e Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzajgcy
zgodnos¢ jego parametréow z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzajacy
wytrzymatos¢ tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu wodg i site potrzebng do
wyrwania peczka trawy po starzeniu wodg (dostepny na www.FIFA.com).

e Badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1:2014, /ub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB

e Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu

e prébka trawy 25cm x 15¢cm i granulatu SBR

llogé: 2.280,0 m?

8.3. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty z trzech stron boiska. Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie
standardowym 3 m. Dtugos¢ pitkochwytéw: 57,0 m oraz 2 x 36,0 m

8.3.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciagowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gorne otwory rur zaslepione. Skrajne stupy wyposazone we wsporniki. Dwa
dodatkowe wsporniki w srodku najdtuzszego pitkochwytu.

llos¢: 46 szt.

8.3.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien
znajdowac sie ponizej poziomu trawnikéw.




llosS¢: 46 szt.

8.3.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 100/100 Grubos$¢ linki min. 3
mm. Kolor zielony.

8.4. Wyposazenie w sprzet sportowy

8.4.1. Bramki do pitki noznej

Wymiary w Swietle 5,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potaczone
sg specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy stalowe ztgczne bramki muszg posiada¢ ochronne powtoki galwaniczne. W skiad
kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, maszty odciggowe do naprezania siatki, rama dolna
siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Sposéb montazu: rama bramki i maszty
odciggowe wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu, rama dolna mocowana obejmami do
gruntu. Tuleje i pokrywy wchodzg w sktad kompletu. Siatki do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 m.
Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llosé: 2 kpl

8.4.2. Choragiewka narozna

Choragiewka narozna z poliweglanu & 50 mm, wysokos$¢ 150 cm, z tulejg i pokrywa.

llos¢: 4 szt.

8.5. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na terenie zniszczonym pracami
budowlanymi.

llos¢:  ok.200,0 m?

8.5.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podfoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzeh po usunietym humusie wypetnié
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Wartos¢ Ph - 5,5-6,5

8.5.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.5.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO
dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
Al. Zieleniecka 2, Warszawa

dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02

ZIELEN

Na terenie opracowania rosng drzewa liSciaste, z czesc¢ jest w bardzo ztym stanie zdrowotnym,
czesc koliduje z projektowanym boiskiem.
DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI
Drzewa do zachowania (22 szt.) oraz krzewy (35 m?) na terenie budowy nalezy poddaé
podstawowym zabiegom pielegnacyjnym oraz zabezpieczy¢ na czas budowy.

Obwad

Obwad(y)

Szer.

L.P.| Gatunek (lac.) Gatunek [cm]na| [cm] ha | korony vﬁﬁ Pien Gzﬁf;i/
5cm 1,3m [m] P
1 | Acer platanoides | klon pospolity 215 15 16 bez uwag 15%
2 Fobinia robinia 146 8 12 pochylony 10%
pseudoacacia akacjowa
4 | Acer platanoides | klon pospolity 285 19 17 bez uwag 10%
5 | Sambucus nigra | bez czarny 4 m2 3 4 bez uwag
7 | Fraxinus excelsior|jesion wyniosty| 33 2 3 bez uwag
11 | Sambucus nigra | bez czarny - 2 3 bez uwag
12 Aobinia . robl_ma 133 6 18 bez uwag 10%
pseudoacacia akacjowa
13 Robinia robinia 100 > 16 pochylony, 20%
pseudoacacia akacjowa pekniecia
Robinia robinia o o
15 pseudoacacia akacjowa 148 8 17 peknigcia 20%
. . pochylony, ubytek o
16 | Acer platanoides | klon pospolity 68 5 10 wgiebnysredni 15%
pochylony,
17 | Fraxinus excelsior|jesion wyniosty 225 10 18 rozwidlenie V- 15%
ksztaltne
18 | Fraxinus excelsior|jesion wyniosty 162 7 17 bez uwag 15%
19 | Acer platanoides | klon pospolity 54 4 10 bez uwag 5%
21 | Acer platanoides | klon pospolity 58+33 6 10 bez uwag 15%
22 | Acer platanoides | klon pospolity | 39+34 | 27+19 4 8 bez uwag 15%
23 | Acer platanoides | klon pospolity 49 4 8 pochyloqy, 5%
pekniecia
pochylony, slady
rozktadu, ubytek
24 | Fraxinus excelsior|jesion wyniosty 152 6 18 powierzchniowy 15%
maty, wgtebny
Sredni
25 | Acer platanoides | klon pospolity 147 6 16 | ubytekwgiebny | g0,
rozlegty
26 Fobinia robinia 108 3 18 bez uwag 15%
pseudoacacia akacjowa
. . pochylony, ubytek o
39 Ulmus minor wigz polny 50 28 2 6 wglebny maly 15%
. . pochylony, ubytek o
40 Ulmus minor wigz polny 32 21 2 5 wglebny maly 15%
41 Ulmus minor wigz polny 40 24 2 5 pochylony, ubytek 15%
wgtebny maty
48 Robinia robinia 127 5 14 ubytek 15%




Obwéd |Obwod Szer. .
L.P.| Gatunek (lac.) Gatunek [cm] na| [cm] ng,) korony Vgrﬁ Pien c;zflf;/
5cm 1,3m [m]
pseudoacacia akacjowa powierzchniowy
rozlegty
49 | Sambucus nigra | bez czarny 30 m2 - 3 | pojedyncze krzewy | 25%
pochylony, slady
rozktadu, ubytek
52 ,c?‘af;f;g,t?ig: psozsari((izlaii(y 47 3 4 ppwier_zchnigwy 25%
Sredni, ubytek
wgtebny Sredni
Pielegnacja

Wszystkie suche gafezie nalezy ze wzgledoéw bezpieczenstwa usungc.

Skutkiem odstaniania korzeni jest najczesciej ich przesuszenie oraz pozniejsze prochnienie, w
zwigzku z czym wszystkie korzenie wychodzgce na powierzchnie gruntu zaleca sie przykryc
warstwg ziemi urodzajne;.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowg lub ocynkowanym
miekkim drutem okrggtym. Opaski nalezy stosowac¢ co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementow ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna
czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewa¢ ok. 20 dm® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami
stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie
lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatbw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatdbw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usunac.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA

Do wyciecia przewidziano:

. drzewa w bardzo ztym stanie zdrowotnym: 13 szt.
. drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym boiskiem: 14 szt. drzew
Drzewa do wycinki w bardzo ztlym stanie zdrowotnym
Obwéd | Szer. .
L.P.| Gatunek (lac.) Gatunek [cm] na | korony VE’%‘;’ Pien Galez:z/posu
1,3m [m]
. . rany po cieciach, roztamane o
3 | Acer platanoides | klon pospolity [ 221 13 17 2 konary 30%
6 fobinia robinia 86 6 8 roztamany jeden z pni 15%
pseudoacacia akacjowa
, : 90%, koary
10 | Acer platanoides | klon pospolity | 223 9 10 bez uwag roztamane
14 Robinia robinia 144 4 18 pekniecia, ubytek 90%
pseudoacacia akacjowa powierzchniowy Sredni
20 fobinia robinia 74 1] 12 suchy 100%
pseudoacacia akacjowa
. . uciete przewodniki, 5
32 | Acer platanoides | klon pospolity | 140 3 6 owocniki grzybow, Slady 20%




Obwéd | Szer. .
L.P.| Gatunek (lac.) Gatunek [cm] na | korony VEIr‘r,I? Pien Galez:z/posu
1,3m [m]
rozktadu, rany po cieciach,
ubytek powierzchniowy
sredni, ubytek wgtebny
$redni, rozwidlenie V-
ksztaltne
pochylony, owocniki
. . grzybéw, slady rozktadu, o
33 | Acer platanoides | klon pospolity 64 4 9 ubytek powierzchniowy 35%
rozlegty
pekniecia, owocniki
34 | Acer platanoides | klon pospolity | 164 6 13 grzybéw, slady rozktadu, 40%
ubytek wgtebny rozlegty
35 | Acer platanoides | klon pospolity 144 - 7 suchy, odpadajgca kora 100%
80%, martwe i
36 | Acer platanoides | klon pospolity 92 4 13 pekniecia roztamane
konary
90%, martwe
. ] . owocniki grzybow, slady konary z
47 | Fraxinus excelsior |jesion wyniosty| 218 6 14 rozkiadu owocnikami
grzybow
Robinia robinia I o
50 pseudoacacia akacjowa 197 4 12 pekniecia 95%
Robinia robinia I o
51 pseudoacacia akacjowa 138 3 13 pekniecia 80%
Drzewa do wycinki kolidujace z projektowanym boiskiem
Obwod(y| Szer. .
L.P. | Gatunek (lac.) Gatunek ) [cm] na| korony VEIr‘r,I? Pien Gale,mi/posus
1,3m [m]
, : rany po cieciach, ubytek o
8 | Acer platanoides | klon pospolity 251 13 17 wgtebny maty 15%
rany po
. . rany po cieciach, ubytek | cieciach, 20%
9 | Acer platanoides | klon pospolity 196 12 17 wglebny maly w tym duze
konary
pekniecia, ubytek o
27 | Acer sacharinum | klon srebrzysty 215 8 12 | powierzchniowy rozlegty, 15 {z martwe
onary
ubytek wgtebny maty
o8 Robinia ' robl_ma 196 5 14 pqchylon_y, ub){tek _ 050,
pseudoacacia akacjowa powierzchniowy Sredni
29 | Acer platanoides | klon pospolity 85 5 8 stan dobry 10%
30 |Fraxinus excelsior| jesion wyniosty 280 7 15 stan dobry 10%
- - ubytek powierzchniowy
31 Fobinia . rob|.n|a 84 4 8 Sredni, ubytek wgtebny 20%
pseudoacacia akacjowa ; .
Sredni
. grusza 30+34+3 o
37 | Pyrus communis pospolita 4 2 3 pochylony 15%
38 | Acer platanoides | klon pospolity 115 5 12 brak uwag 15%
pochylony, slady
42 Robinia robinia 215 5 12 rozktadu, ubytek 20%, martwe
pseudoacacia akacjowa powierzchniowy sredni, konary
ubytek wgtebny maty
43 | Acer platanoides | klon pospolity 100 5 10 pochylony, pekniecia 10%
. . pochylony, ubytek 5
44 | Acer platanoides | klon pospolity 107 5 10 powierzchniowymaty 10%




Obwod(y| Szer.

L.P. | Gatunek (lac.) Gatunek ) [cm] na| korony Vélrﬁ Pien Gale;zu;/posus
1,3m [m]
pochylony, slady
45 | Acer platanoides | klon pospolity 98 5 10 rozktadu, ubytek 10%

powierzchniowy $redni

slady rozktadu, ubytek
46 | Acer platanoides | klon pospolity 130 6 10 |powierzchniowy rozlegty, 15%
rozwidlenie U-ksztaltne

Karpy po drzewach s3g przewidziane do wykarczowania. Zaleca sie przeprowadzenie zabiegow
usuwania recznie, z odcieciem pita mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz
opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopac, odciaé i usungg, a reszte pnia przewrocic¢
przy uzyciu liny i pocigé na odcinki. Dtuzyce, gafezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione,
natomiast doty zasypane dowieziong ziemia, ubite i wyrbwnane.

NASADZENIA

Projekt przewiduje nasadzenia zastepcze drzew wokét boiska.

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastoéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych).

Rosliny nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondyciji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny). D6t do sadzenia drzewa powinien by¢ zaprawiony na powierzchni 1x1 m na
gtebokos¢ 1 m.

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usunac¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkéice. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajaca
podlewanie.

Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i
odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢
wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gteboko$¢ ok. 1 m.
Nie moga ociera¢ korony miodych drew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem warunkow atmosferycznych.

Material szkotkarski:

Materiat roslinny to rosliny pochodzace z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla
danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegdlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna
by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

L.p. Nazwa tacinska | Nazwa polska Liczba sztuk | Pojemnik | Wielkos¢ sadzonki
Drzewa lisciaste
1 |Acer platanoides klon pospolity 3 C40 250-300/ 16-18
2 |Carpinus betulus grab pospolity 11 C40 250-300/ 16-18

Powierzchnie pod drzewami nalezy wyscidtkowac przekompostowang korg drzew iglastych o
grubosci warstwy 5 cm.

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wieckowska




PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO
dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
Al. Zieleniecka 2, Warszawa
dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 12193:2007 Swiatto i O$wietlenie — Oswietlenie w sporcie

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia boiska dla
Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 ,Drukarz”, Al. Zieleniecka 2 Warszawa.
Projekt zakresem swym obejmuije :

* montaz nowego oswietlenia boisk ;

* opracowanie instalacji uziemiajacej;

* opracowanie nowej rozdzielnicy zasilania oswietlenia boiska;

3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie oswietlenia boisk sportowych.

Dla nowej instalacji przewidziano rozdzielnice RB, ktdrg nalezy zamontowac na terenie boisk.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej posadowionej na
prefabrykowanym fundamencie z zamkiem. Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone dwa obwody
zasilajgce nowg instalacje oswietlenia boisk kablami YKY 5x4 mm2. Zatgczanie obwoddéw
odbywac sie bedzie poprzez przyciski zamontowane w rozdzielnicy RB.

3.2. Oswietlenie boisk szkolnych.

Oswietlenie boisk zostato zaprojektowane na czterech masztach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 12 m. Oprawy oswietleniowe mocowane bedg na poziomych wspornikach — belkach
poprzecznych . W projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 380W, do
obliczeh natezenia oswietlenia przyjeto oprawy typu MAXI-PRINCE LED AR 380W 4000K. Do
celow projektowych przyjeto natezenia oswietlenia na poziomie 75 lux. W tabliczce
bezpiecznikowej stupa nalezy zamontowaé zabezpieczenia indywidualne dla kazdej oprawy
oswietleniowej. Na etapie wykonywania prac nalezy rozdzieli¢ fazy tak, zeby uzyskaé
rownomierne obcigzenie przytacza.

3.3 Uktadanie linii kablowych

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktadac linig lekko falistg na gtebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwg
piasku, nastepnie 10 cm gruntu rodzimego,na ktory utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé
gruntem rodzimym. W miejscach przej$¢ kabli pod boiskami oraz przy skrzyzowaniach z innymi
instalacjami kable uktada¢ w rurach ochronnych. Wyjscie kabli z budynku i wejscie do ziemi
wykona¢ w rurach ostonowych stalowych. Instalacie w budynku uktada¢ w korytkach
plastikowych.

3.4 Instalacja uziemiajaca.

We wspoélnym wykopie nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang Fe-Zn 30x4 mm, ktéra stanowic



bedzie sie¢ uziemien. Nalezy przytgczy¢ do niej metalowe stupy oswietleniowe oraz inne
metalowe urzadzenia np. pitkochwyty. Nowg bednarke podtgczyé do istniejgcej instalacii
uziemiajacej. Bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,6 m, bednarke w wykopie nalezy taczy¢ przez
spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W miejscach kolizji z innymi instalacjami stosowac rury ostonowe.

4.0chrona przeciwporazeniowa

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-HD 60364-6:2008 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg
przewodow.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wylaczanie zasilania

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajgce na pofgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zaktéceniowych samoczynne odtaczenie zasilania.
Uktad zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez montaz w
rozdzielni oswietlenia ogranicznikow przepie¢ klasy C.

5. Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
skfad badan pomontazowych wchodza:

* Ogledziny

*Badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli zwarcia
» Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego

» Badanie rezystancji izolacji przewodéw

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen , dokrecenie stykow)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. Bilans mocy i obliczenia

Moc oprawy: 0,4kW

llos¢ opraw: 12 szt

taczna moc wszystkich opraw: 4,8 kW

Wartosci spadkoéw napieé na poszczegolnych obwodach pokazano na rysunkach.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzgdzen nie beda nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w
zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

Projektant instalacji elektrycznych:

mgr inz. Akadiusz Bukalski
nr upr.: MAZ/0542/PWOE/14




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO
dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
Al. Zieleniecka 2, Warszawa
dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02

1. Przedmiot inwestycji

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Projekt przewiduje:

e Wycinke czesci istniejacych drzew ze wzgledu na kolizje projektowg oraz ze wzgledéw
sanitarnych. W zamian za wyciete drzewa dokonane zostang nasadzenia kompensacyjne.

e Budowe drenazu odwadniajgcego ptyte boiska podtgczonego do istniejgcego drenazu biezni.
e Budowe boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej utozonej na podbudowie z
kruszyw kamiennych.

e Wyposazenie boiska w staty sprzet sportowy.

e Budowe pitkochwytéw.

e Budowe oswietlenia boiska.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e Dbrak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 9,0m.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s0b trzecich.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




