DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel/fax 0-22 834 4762  0-601 449 784
e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntdw wiercenia badawcze

Opinia geotechniczna
z dokumentacj badan podtoza gruntowego
do projektu boiska rekreacyjnego

dla Miedzyszkolnego Grodka Sportu nr 2,Drukarz”
przy ulicy Aleja Zieleniecka 2 w Warszawie.
/dz.ew nr 6 obr. 3-01-02/
Dzielnica Warszawa Praga Potudnie

M.St. Warszawa

Opracowat;

DAGEO
Andrzej Drgzek
ul. Petofiego 2A m. 28
01-917 Warszawa
NIP 118-089-52-82

mgr. Andrzej Dgzek
nr upr.geol. 060314

lipiec 2017



Spis tresci

1.Wskp

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji
3.Zakres wykonanych prac

4. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych
5.Podsumowanie — opinia geotechniczna

Zataczniki

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Profile otworéw w skali 1:100
Przekroje geotechniczne

str. 3
str. 3
str. 3

str. 3
str. 4

zal. 1
zal. 2
zal. 3



1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych do projekka bois
rekreacyjnego na terenie &dizyszkolnego &odka Sportu nr 2 ,Drukarz” przy ulicy Aleja
Zieleniecka 2 w Warszawie /zat.1/.

Opracowanie wykonano zgodnie Rozpglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i Normami PN-B-02479 Gek&echni

.Dokumentowanie geotechniczne” oraz PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi boisko rekreacyjne na terenieetiiyszkolnego &@odka
Sportu nr 2 ,Drukarz” przy ulicy Aleja Zieleniecka 2 w Warszawie /zat.1/.

Projektowane boiskoeblzie mig€ 60 metréw dtugéci i 36 metréw szeroki. Boisko ledzie
mie¢ sztuczi nawierzchni. Dobér elementow konstrukcji boiska i boiska zostanie dokonany po
analizie wynikdw niniejszej dokumentacji. Odprowadzenie wod opadowychkfoojene jest do
istniejacego drenzu.

Lokalizack projektowanego obiektu przedstawiono nacahiku 1.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 6 otworéw badawczych oeclbkcici od 2 do 3 metréwSrednica wiercé
wyniosta 8 cm. Wiercenia wykonano systementtlym sprztem typu Borro. Otwory zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem. &ne otworéw zostaly ustalone na podstawie niwelacji techniczne;.

Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono naczatku 1. Profile

otworéw zawiera zatznik 2.

4.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Warunki geotechniczne w podio projektowanej inwestycji ilustraj profile otwordw i
przekroje geotechniczne /zat.2 i 3/. W padistwierdzono grunty antropogeniczne i rzeczne. Geneza
gruntow stanowita kryterium wydzielenia na przekrojach geotechyite czterech warstw

geotechnicznych /zat.3/.



Warstwa Ito grunty antropogeniczne — nasypy budowlargetdSciemno szare mieszaniny, gruzu,
gliny a na terenie boiska do siatkowki jmavej nasypami budowlanymia spiaski. S to grunty
przepuszczalne dla wody a ich wspotczynnik filtracji szacyj@sik=4 m/d.

Warstwa llto nasypy niebudowlanea$o mieszaniny piaskow i humusu odkladanymi na przestrzeni
lat w poblizu ogrodzenia @¢rodka. Jest to take zasypka wykopu wodagju.

Warstwe Il stanowid grunty rzeczne spoistea$o gliny i gliny pylaste o barwie browo szarej i
ciemno szarej /zal. 2 i 3/. Wygluja w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Stamowiigta
warstwe w podiau gruntowym. Ich mijzszags¢ miejscami przekracza 1,7 metraa $ grunty
potprzepuszczalne dla wody.

Warstwa IVto grunty rzeczne sypkieaSo piaskisrednie i piaski drobne i o barwie jasno szarej i
jasno bgzowo szarej. Wyspuja w staniesrednio zagszczonym. $to grunty dobrze przepuszczalne

dla wody a ich wspotczynniku filtracji wynosi k=16m/d.

Wode gruntows stwierdzono na gbokadsci 1,6-1,8 metra ponej powierzchni terenu, co
odpowiada rzdnej 1,6 metra powgj ,,0"W. Jest to zwierciadto stanéw normalnych.

5.Podsumowanie — opinia geotechniczna

1. W podtazu gruntowym projektowanego boiska wemtja hasypy budowlane (warstwa I),
nasypy niebudowlane (warstwa Il), mady (warstwa Il) i piaski rzecznestwadll).

2. Wode gruntows stwierdzono na gbokadsci 1,6-1,8 metra ponej powierzchni terenu, co
odpowiada rzdnej 1,6 metra powgj ,,0"W. Jest to zwierciadto stanéw normalnych.

3. Mady wystpujace ponkej obecnej boiska as gruntami potprzepuszczalnymi i mpg
ogranicza infiltracje wdd opadowych do gbszych partii podtza, co przy szczegdlnie
intensywnych opadach rm® doprowadzi do powstawania katuna boisku. Wymusza to
konieczné¢ odprowadzenia wod opadowych z boiska do isinegjo drenzu.
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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Zat.Nr: 2/ 1

Wiertnica: BORRO
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Obiekt: boisko MOS nr 2 "Drukarz”
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 3.20 mow. "0"W

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 30-06-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 2/ 2
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Nasypy budowlane; mieszaniny gruzu, glin, piaskawierzchnia boiska do pitki ptawej)

grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspétczyfiltilacji k = 4m/d

Nasypy niebudowlane; mieszaniny humusu i piaskéw
grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspotczyfilikcji k = 4m/d

Grunty rzeczne spoiste; mady - gliny, gliny pylaste
grunty pétprzepuszczlalne dla wody

Grunty rzeczne sypkigirednie i piaski drobne
grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspotczyfittikciji k = 16 m/d

zwierciadto wody gruntowe;j
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Nasypy budowlane; mieszaniny gruzu, glin, piaskawierzchnia boiska do pitki ptawej)

grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspétczyfittilcji k = 4m/d

Nasypy niebudowlane; mieszaniny humusu i piaskéw
grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspotczyfilikcji k = 4m/d

Grunty rzeczne spoiste; mady - gliny, gliny pylaste
grunty pétprzepuszczlalne dla wody

Grunty rzeczne sypkigirednie i piaski drobne

grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspotczyfittikciji k = 16 m/d

zwierciadto wody gruntowe;j
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