Program funkcjonalno-u _zytkowy

(opis przedmiotu zamowienia)
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
ULICY Maroka Askiej

1. Dane wyj $ciowe.
Napiecie zasilania 230V/400V 50Hz

2. Instalacje elektryczne.

Instalacje we wszystkich stupach os$wietleniowych wykona¢ przewodami zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, wewngtrz stupa. Zastosowac tabliczki
przytgczeniowe TB-1. Przewidzie¢ koniecznos¢ wigczenia instalacji nowych stupow do
istniejgcej sieci oswietleniowej.

- 71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

- 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
- 45316110-9 Instalowanie urz gdzen oswietlenia drogowego
- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

3. Przedmiot i zakres robét.

Demontaz linii zasilajgcej, szafy OS, starych stupéw betonowych i opraw oswietleniowych,
instalacji elektrycznej stupa oraz zigcza stupowego.

Montaz nowych stupéw os$wietleniowych 2z przytgczeniem do istniej gcej sieci
oswietleniowej , montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych (33 komplety latar R) wraz z
wykonaniem nowej instalacji zasilajgcej oprawe oraz odtworzenie nawierzchni.

Wymiana kabla zasilajgcego YKY 06/1,0kV 5x25mm? RE, z wigczeniem w ulice Afrykanska.
Jeden odcinek wilgczyé do nowo zamontowanej szafki podzialowej przy stupie nr 39966,
drugi odcinek do nowo zamontowanej szafki podziatowej przy stupie nr 39969 .

Wymiana szafki sterowniczej oswietlenia nr 1266, w standardzie zgodnym z wymogami ZDM
Warszawa oraz uzgodnienie uktadu pomiarowego szafki w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Pas drogowy ulicy Marokanskiej wynosi okoto 12m.

Zdemontowane stupy, oprawy oraz osprzet elektryczny nalezy zutylizowa¢ na koszt
Wykonawcy, po porozumieniu si € z konserwatorem o swietlenia ulicznego dzielnicy
Wykona¢ pomiary i dostarczy¢ protokoty pomiaréw opornosci izolacji kabli zasilajgcych po
zakonczeniu prac montazowych.

Przy podpisywaniu umowy nalezy dostarczy¢:

. karty katalogowe oferowanych wyrobéw,

. deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,
. Certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawcza.




Wymagane dane techniczne i konstrukcyjne nowego stu pai oprawy:

» Stup aluminiowy lub stalowy ocynkowany dwustronnie,

0 zabezpieczony powtokg anodowang lub malowany proszkowo,

0 zabezpieczony elastomerem w kolorze anodowania do dolnej krawedzi wneki,
0 wysokos¢ stupa 7m,

0 spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe dla ciezaru opraw do 15 kg.

Zigcze stupowe z tabliczkg bezpiecznikowa.
Wysiegnik dt. 1,0 — 1,5m realizujgcy zawieszenie oprawy na h=9m,

- w kolorze stupa.
* Fundament do stupa h=7m.
* Oprawa umozliwiajgca montaz pionowy,

o0 wykonana z aluminium zabezpieczona powiokg anodowang lub malowana
proszkowo,

0 klasa szczelnosci IP 66 dla modutu optycznego i zasilacza (cata oprawa),

o panel LED wyposazony w diody o barwie cieptej =<3700K, stanowigcy integralng
calos¢,

0 oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta o

charakterze drogowym,

uktad zasilajgcy musi zabezpieczac¢ zrédio swiatta przed przepieciami o napieciu

min. 10kV,

trwalos¢ LED i sterownika min. 50 000h,

efektywnosc¢ swietlna oprawy po stratach nie mniej niz 100L/W,

maksymalny pobdér mocy oprawy LED do 80W — strumien swietlny min. 7500 Im*,

przystosowana do pracy w zakresie temperatur -35°C - +40°C,

oprawa musi posiadac certyfikat CE i by¢ zgodna z obowigzujgcg norma,
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* Nowa instalacja elektryczna, zasilajgca oprawy w stupie.

*Na przejsciach dla pieszych nale zy przewidzie € oprawy wi ekszej mocy.

Wymagania dodatkowe:

Zastosowane stupy oraz oprawy muszg zapewni¢ natezenie os$wietlenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Oprawy muszg by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi.
Wykonaweca przed rozpoczeciem prac montazowych dostarczy, do akceptacji pisemnej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, obliczenia natezenia proponowanego oswietlenia, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca musi uzyska € nastepujace decyzje przed rozpocz eciem prac w terenie :

>

>
>
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na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzeh nie zwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego,
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego,

na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot,
oraz opinie Wydzialu Ochrony Srodowiska dotyczacg sposobu prowadzenia prac w
sgsiedztwie drzew w pasie drogowym.

Warunki o$wietlenia oraz obliczenia fotometryczne dla danej drogi muszg zosta¢ ustalone
przez Oferenta na etapie prac przygotowawczych.

Na proponowane stupy oswietleniowe oraz oprawy trzeba uzyska¢ pozytywng opinie
Wydzialu Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej m. st. Warszawa przed przystgpieniem do
prac w terenie.




Zakres prac musi uzyska¢ akceptacje pisemng przedstawiciela Zarzgdu Drog Miejskich
Warszawa, przed przystgpieniem do prac w terenie.

Po wykonaniu prac, przy podpisywaniu protokotu odbiorczego, nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w standardzie zgodnym z wymogami
Zarzadu Drég Miejskich Warszawa wraz z protokotami pomiaréw natezenia oswietlenia
nowych opraw oraz protokotami pomiarbw  ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej w nowych stupach.

4. Zamawiaj acy ustala nast epujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér koncowy,
C) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

a) posadowienia wysokosciowego fundamentow stupéw latarn,

b) stupow latarn i opraw oswietleniowych,

c) kablowej linii zasilajgcej,

d) instalacji elektrycznej stupéw,

e) uzytych wyrobéw budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych elementéw
obiektu,

f) wykonania rob6t i dokladnosci montazu,

g) prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia oraz

poprawnosci potgczen.
SzczegOly zastosowanych rozwigzan i urzadzen - musza byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych w koncepcji prac
budowlanych.

W trakcie czynno_$ci odbiorowych, Zamawiaj acy zastrzega sobie prawo do wskazania
losowo 10% zamontowanych opraw, ktére nale zy zdemontowa € i przekaza é do
wskazanego przez Zamawiaj acego krajowego laboratorium, celem potwierdzenia i Z
zastosowane oprawy spetniaj g wymagania specyfikacii.

Catkowite koszty demonta zu, transportu i badania pokrywa Wykonawca.

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i p lacu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania robot tymczasowych;
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie mienia oséb trzecich, ochrona srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia terenu robét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenie terenu robét od
nastepstw zwigzanych z budowsa, itp.

Po wykonaniu robét, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, nalezy
uporzadkowac teren budowy i teren przylegty. Chodniki, teren zielehcéw i nasadzen: nalezy



oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton) oraz podda¢ pracom naprawczym
zgodnie z projektem gospodarki zielenig (np.: przekopaé, pokry¢ warstwg humusu i obsiaé
mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki wystepujgce w pasie drogowym).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym, dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawczg.

6. Klauzule spoteczne

1)

2)
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Zamawiaj acy w przedmiotowym post epowaniu stosuje klauzul e spoteczn g na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Wykonawca lub podwykonawca
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy bedzie zatrudniat na podstawie
umowy O prace w pelnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracownikow
bezposrednio realizujgcego prace w terenie w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z

wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikéw administracji).

Wykonawca do skiadanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety

fakturg ztozong Zamawiajgcemu.

Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa w ust.
2, zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie
realizacji przedmiotu umowy zwroci¢ sie do Wykonawcy o przedstawienie peinej
dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg w terminie
3 dni roboczych (Zamawiajgcy moze wymagacé przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych odprowadzenie podatku czy skladek ZUS, czy tez dowodow wyptat

wynagrodzenia).

Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy zatrudnienie zawierat
informacje o udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczgcej zatrudnienia

Zamawiajgcemu z uwzglednieniem przepisOw ustawy o ochronie danych osobowych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane o0s6b podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z
wymogami okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa w ust.
2, zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie

realizacji przedmiotu umowy zwr6ci¢ sie do Wykonawcy o przedstawienie petnej



dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg w terminie
3 dni roboczych (Zamawiajgcy moze wymagacé przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych odprowadzenie podatku czy skladek ZUS, czy tez dowodow wyptat
wynagrodzenia).

8) Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy zatrudnienie zawierat
informacje o udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczgcej zatrudnienia
Zamawiajgcemu z uwzglednieniem przepis6w ustawy o ochronie danych osobowych.

9) Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowaé bedzie

naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8.

7. Postanowienia ko ncowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

W zakres zobowigzah wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przebudowa oswietlenia ulicy w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu zamowienia i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczaitowego brutto za realizacje
przedmiotu zamdwienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,

2) koszty zwigzane z realizacjag zamodwienia, wynikajgce z zatwierdzonej koncepciji
prowadzenia robot,

3) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie
zaplecza budowy, podigczenie wody, koszty odprowadzenia sciekéw, energii
elektrycznej, dozor budowy i ubezpieczenie budowy),

4) koszty ewentualnych badah geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania
nadzorbw z ramienia gestorow sieci infrastruktury technicznej, wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét,

5) koszty bada n i pomiaréw (w tym ewentualnych bada n laboratoryjnych opraw
oswietleniowych) w czasie wykonywania, jak i przy odb iorze robd6t oraz inne,
nie wymienione wy zej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca przedstawi w dniu_odbioru prac _umownych inwentaryzacje powykonawcza

oswietlenia, w standardzie zgodnym z wymaganiami ZDM Warszawa.




