Stolarka okienna

Uwagi:

1. Podane wymiary w $wietle oscieznicy -
dostepnego przejscia.

2. Wszystkie wymiary elementéw istniejgcych do
potwierdzenia w naturze.

Oznaczenia drzwi L/P dotyczy skrzydta
gtéwnego (szerszego)

OZNACZENIE o1 02
Uwagi:
1. Podane wymiary w swietle muru mierzone
od wewnatrz budynku
2. Wszystkie wymiary $lusarki do
potwierdzenia w naturze przed dokonaniem
zamowienia
3. Wymiary zestawieniowe szproséw okien
zblizonych wyglgdem powinny sobie
odpowiadaé
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UWAGI Okno piwniczne Okno piwniczne
w otworze po zsypie
Stolarka drzwiowa
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WYMIARY Sz 90 115(90+25) 130(90+40)
W SWIETLE
OSCIEZNICY | Hz 200 210 210
ILOSC L=1 P=1 L=1 P=0 L=0 P=1
2 1 1
Wspotczynnik 2 B 2
przenikania ciepta 1,3 Wim2K 1,3 Wim?2K 1,3 Wim2K
UWAGI Drzwi zewnetrzne w bocznym Drzwi w zej$ciu do piwnicy. Drzwi wejsciowe do budynku.
wejsciu, Gorne pola przeszklone. Gorne pola przeszklone.
Atestowane antywtamaniowe, Elektrozamek wpigty w istn.
Skrzydto petne. instalacje.
Oscieznica stalowa katowa,
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