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schody wejsciowe boczne

[D] | SCIANA FUNDAMENTOWA — WEJSCIE

50.0| zasypka z luznego 2wiru

geowldknina

Folia kubetkowa

15.0| plyta 2elbetowa Folia _.um -
folia PE Izolacja bitumiczna piynna
50.0| podsypka piaskowa 25,0cm | Zelbet
zasyp wykopu Izolacja bitumiczna ptynna
Folia PE

[B] |sciana sTubziENki

folia kubetkowa

folia PE / geowlSknina

izolacja bitumiczna plynna

24.0| bloczki betonowe

tynk cokotowy na siatce

SCHODY WEJSCIOWE

Lastryko piukane

15,0 | Piyta zelbetowa ze spadkiem 2%

Papa termozgrzewalna

10,0 | Chudy beton

Folia PE

zasyp wykopu

Folia kubetkowa

- POSADZKA NA GRUNCIE
15,0cm | Ptyta Zelbetowa

Papa termozgrzewalna
Chudy beton

Folia PE

Grunt rodzimy

10,0cm

[F] | Scuna oporowa

folia_kubetkowa

folia PE / geowt6knina
izolacja bitumiczna plynna
25.0| sciana 2elbetowa

tynk cokolowy na siatce
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