OPIS PETRUS- PIOTR POPIS
03-535 WARSZAWA ul.Goscieradowska19/14

(PrioTr P
IMP TR

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocinskiej 12/14 w
Warszawie - przebudowa instalacji C.O.

ADRES INWESTYCJI . ul. Jarocinska 12/14 w Warszawie

INWESTOR . Miasto Stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie

ADRES INWESTORA . ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : PIOTR POPIS - Wa-209/01 rzeczoznawca kosztorysowy SKB 354/2010
DATA OPRACOWANIA 1 2017-06-14

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-06-14

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jarocnska CO przed.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1]instalacja C.O. 1 52
1.1/demontaze 1 10
1.2|montaz 11 48
1.3|prace budowlane towarzyszace 49 52
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano wykonanie regulacji instalacji przez zamontowanie zaworéw regulacyjnych na podtgczeniach do pionéw zgodnie z zata-
czonym opracowaniem oraz wymiane zaworéw termoregulacyjnych przy grzejnikach

Na podejsciu do pionéw na powrocie nalezy zamontowaé¢ zawory réwnowazgce typ Hydrocontrol VTR PN 16 (gw) firmy Oventrop.
Obcigzenia cieplne i usytuowanie elementéw grzejnych zgodnie z czescig rysunkows.

Podtaczenia do grzejnikdow wykona¢ z zaworem odcinajgcym na powrocie np. typ RLV firmy Danfoss, umozliwiajgcym demontaz grzejni-
ka.

Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory typ AV-6 z glowicg termostatyczng z zabezpieczeniem przed kradzieza np firmy Oventrop.

Jako armature odcinajgca nalezy stosowac zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 1000C].

Zaprojektowano skrécenie pionéw nr 13 i 22, na parterze zamontowac na zakonczeniu piondw samoczynne zawory odpowietrzajgce z
zaworem stopowym.

Dla potrzeb pomieszczen kuchennych ( z uwagi na skorodowanie grzejnikdw istniejgcych) zaprojektowano nowe grzejniki typu higiecz-
nego, wielkos¢ i usytuowanie zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Z uwagi na likwidacje kottowni gazowej i pozostawienie instalacji gazu dla potrzeb przygotowania positkéw projektuje sie wymiane punk-
tu pomiarowego zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej Gazownia Warszawa Praga Potudnie/W/14625/WP/2/2017 z dn.
24.05.2017 r.

Pomiar gazomierzem miechowym typu G-4 ( likwidacja istniejacego gazomierza G25, zamontowanego wewn bydynku ) umieszczonego
w projektowanej skrzynce na zewn budynku, wymiana gazomierza dokonana zostanie przez PSG Sp z 0.0 na podstawie wystawionego
Zlecenia.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- prace porzgdkowe

- wywoz $mieci i gruzu

- prace pomiarowe

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.
Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpic¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metréw technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 instalacja C.O.
1.1 demontaze
1/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|02 0512-03
1
4+20+12+5 szt. 41,00
RAZEM 41,00
2|KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.|02 0512-04
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym |szt.
d.1.|02 0513-05 0 $r. 65-80 mm
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|02 0512-01
1
81 szt. 81,00
RAZEM 81,00
5/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.1.|02 0521-01
1
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
6/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.|02 0521-02
1
25 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
7|KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego kpl.
d.1.|02 0521-03
1
39 kpl. 39,00
RAZEM 39,00
8/KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz gatazek przytacznych stalowych o potgczeniach spawanycho |m
d.1.|02 0506-01 ér. 10-15 mm
1
1,5*2*2 m 6,00
RAZEM 6,00
9|KNR-W 4- |ST-2 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. |m
d.1.|02 0506-02 20 mm
1
3,24 m 12,80
RAZEM 12,80
10 ST-2 |Plukanie grzejnikow kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
65 kpl. 65,00
RAZEM 65,00
1.2 montaz
11/KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe jednoptytowe - montaz po ptukaniu szt.
d.1.|150418-03
2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
12|KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - montaz po ptukaniu szt.
d.1.|15 0418-07
2
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
13|KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe - montaz po ptukaniu szt.
d.1./150418-12
2
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
14/ KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - FH20-60/60 szt.
d.1.|15 0418-07
2
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe - FH30-60/80 szt.
d.1./150418-11
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe - FH30-90/40 szt.
d.1./15 0418-11
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe - FH30-90/60 szt.
d.1./15 0418-11
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe trzyptytowe - C33-45/50 szt.
d.1.|15 0418-09
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR-W 2- |ST-2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - C22-45/80 szt.
d.1.|15 0418-05
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20/KNR-W 4- |ST-2 |Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o |kpl.
d.1./02 0517-05 ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
2
4*2 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
21/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory termostatyczne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1./15 0411-01 mm typu RA-N prosty
2
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
22|/KNR 0-35 |ST-2 |Gtowice termostatyczne RAW 5115, czujnik wbudowany z zabezpiecze- |szt.
d.1./0215-04 niem antykradziezowym
2
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
23/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory proste odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1./15 0411-01 15 mm typu RLV
2
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
24 KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1./15 0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
25/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory typu Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1./15 0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
26/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1./15 0411-01 15 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27/KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1./150411-02 20 mm
2
21+4 szt. 25,00
RAZEM 25,00
28/ KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1./150411-03 25 mm
2
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
29|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1.|15 0412-07
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR-W 2- |ST-2 |Zawory przelotowe kotnierzowe kulowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1./150518-03
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 2- [ST-2 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal-|m
d.1.|15 0406-02 nych
2
545 m 545,00
RAZEM 545,00
32|KNR-W 4- |ST-2 |Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm m
d.1./01 1212-29
2
545-11 m 534,00
RAZEM 534,00
33|KNR-W 4- |ST-2 |Dwukrotne malowanie farba kreodurowg czerwona, tlenkowg rur o ér.do  |m
d.1.|01 1212-28 50 mm
2
545-11 m 534,00
RAZEM 534,00
34|KNR-W 4- |ST-2 |Miniowanie rur o $r.ponad 50 do 100 mm m
d.1./01 1212-32
2
8+3 m 11,00
RAZEM 11,00
35|KNR-W 4- |ST-2 |Dwukrotne malowanie farba kreodurowg czerwona, tlenkowg rur wodociag- |m
d.1./01 1212-31 gowych i gazowych o $r.ponad 50 do 100 mm
2
8+3 m 11,00
RAZEM 11,00
36|KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 20 m
d.1./0101-10 mm (N)
2
116 m 116,00
RAZEM 116,00
37|KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 20 m
d.1./0101-11 mm (N)
2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
38/KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 20 m
d.1./0101-11 mm (N)
2
35 m 35,00
RAZEM 35,00
39|KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.1./0101-15 mm (P)
2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
40/KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 30 m
d.1./0101-19 mm (S)
2
200 m 200,00
RAZEM 200,00
41/KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 30 m
d.1./0101-19 mm (S)
2
42 m 42,00
RAZEM 42,00
42|KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggdw sr. 42 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 30 m
d.1./0101-19 mm (S)
2
28 m 28,00
RAZEM 28,00
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43|KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggdw sr. 48 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 30 m
d.1./0101-19 mm (S)
2
21 m 21,00
RAZEM 21,00
44/KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggéw s$r. 60 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 50 m
d.1./0101-20 mm (S)
2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
45/KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggéw s$r. 60 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 30 m
d.1./0101-20 mm (S)
2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
46/KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggdw s$r. 76 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 60 m
d.1./0101-21 mm (S)
2
3 m 3,00
RAZEM 3,00
47/KNR 0-34 |ST-2 |lzolacja rurociggéw s$r. 89 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 80 m
d.1./0101-21 mm (S)
2
3 m 3,00
RAZEM 3,00
48/KNR-W 2- |ST-2 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorag- |urz.
d.1.|15 0436-01 co)
2
72 urz. 72,00
RAZEM 72,00
1.3 prace budowlane towarzyszace
49/KNR-W 2- |ST-2 |Zdjecie oston na grzejniki . Ostony do ponowego montazu m?2
d.1./02 20205-01
3
1,0*0,8*11 m?2 8,80
10,55*0,4*2 m?2 8,44
0,9%1,0*2 m?2 1,80
10,6%0,4*2 m?2 8,48
4,7*0,4+10,3*0,4 m?2 6,00
1,2*0,8*3 m?2 2,88
0,9%1,0*2 m?2 1,80
RAZEM 38,20
50/KNR-W 2- |ST-2 |Wymiana uszkodzonych szczeblin w ostonie grzejnikowe;j m?2
d.1./02 20205-01
3
poz.49*0,15 m?2 5,73
RAZEM 5,73
51|KNR-W 2- |ST-2 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|02 20205-03
3
poz.49 m2 38,20
RAZEM 38,20
52|KNR-W 2- |ST-2 |Ponowy montaz oston na grzejniki . m?2
d.1./02 20205-01
3
poz.49 m2 38,20
RAZEM 38,20
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