LEGENDA

Uziom otokowy projektowany FeZn 30x4mm

Zwod poziomy niski FeZng8mm na
wspornikach 10cm

Przewdd odprowadzajqcy FeZn30x4mm Zacisk
probierczy w kasecie $ciennej ABS Przewdd
uziemiajgcy FeZn30x4mm

Maszt odgromowy systemowy FeZn o wysokosci 3m na
podstawie betonowe;j

oprawa uliczna LED 60W Bemko

montowana na uchwycie Sciennym géra oprawy 7,3m n.p.t.
CASPO LED 60W 230V 6000K IP67

5400 Lm requlacja kqta pochylenia

kqt rozsyfu 110-120st na uchwycie $ciennym

PODLACZYC DO LPS :METALOWE CZESCI

URZADZEN/INSTALACJl NA DACHU, OBROBKI BLAQHARSKIE
RYNNY, RURY SPUSTQWE, DRABINY ITP. I

| OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY tACZYC Z LPS |
I NIE RZADZIEJ NIZ CQ 3m |
:ZAPEWNIC GALWANICZNA| CIAGLOSC RYNIEN | OBI%C BEK ;BLACHARSKICH

|
( oprawa LED 9W PXF VELO IP44 n/t : P | AN :
230V 3000K 860 Lm, scienna | : |
| |
O oprawa zewnetrzna LED 12W PXF PN210T IP65 n/t | : |
230V 3000K 1700 Lmkat rozsytu 120st ! heom !
| 17 [
| |
UWAGI | E'E i
Uziom uklada¢ w wykopie na gtebokosci nie mniejszej niz : | :
0,6m. Pod chodnikami na gtgbokosci Tm. Zachowa¢ odstep | | |
min. 1m od $cian budynku. Potqczenia w gruncie wykona¢ T N _
jako spawane — zabezpieczy¢ antykorozyjnie. T T _"_
Oprawy oswietleniowe Bemko instalowa¢ na wysiegnikach |
krétkich 20cm. |
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Rzut piwnicy (fragment)

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
os$w. zewnetrzne, inst. LPS

branza: \ ELEKTRYCZNA
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