Zat. nr 9 do SIWZ
Nr sprawy: UD-VI-
ZP[98/17

Program funkcjonalno-u zytkowy dla zadania pt. Przebudowa ulicy Zagojskiej

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zagojskiej
w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie
tej dokumentaciji.

Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t wraz z dokumentacjg usuniecia ewentualnych kolizji oraz projektem
zabezpieczenia urzgdzeh elektroenergetycznych, z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami
wymaganymi szczegOlnymi przepisami.

1 Zakres zadania

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowl anego i projektéw bran zowych
wykonawczych, stanowi gcych podstaw e do uzyskania pozwolenia na budow e oraz
wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji robot budowlanych.

Opracowanie projektowe obejmuje:

a) plan BIOZ — informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego,

b) opracowanie mapy ewidencyjnej z wypisem dla dziatek ewidencyjnych, wchodzacych
w zakres opracowania,

c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (badania gruntowo-wodne),

d) opracowanie i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej (dawniej ZUDP) projektu
zagospodarowania terenu,

e) inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,

f) kompleksowa analiza sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie projektdw usuniecia
wszystkich kolizji,

g) wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sg
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji
organdéw administracji panstwowej i samorzgdowej czy innych jednostek branzowych
uzgadniajgcych dokumentacje,

h) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

i) przygotowanie ew. porozumieh lub umow z gestorami urzgdzen podziemnych na
usuwanie kolizji lub ich przejecie,

j) opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw dla wszystkich branz
wystepujacych w dokumentaciji.

Projektant zalgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera
wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz ze jest identyczna z wersjg papierowa.

3. Projekt drogowy — CPV 71320000-7 Ustugi in  zynieryjne w zakresie projektowania

Przewidywana konstrukcja i technologia.

jezdnia:
* nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej;
» podbudowa z kamienia tamanego o grubosci 25 cm;

zjazdy i zatoki postojowe:
* kostka betonowa gr 8 cm,
» podsypka cem-piask. 1:4, gr. 3 cm,
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e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm,
» warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

chodnik:
e Z piyt betonowych 50x50x7 cm ,
» podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5 cm,,

a) projekt drogowy powinien posiadaé nastepujgce uzgodnienia i opinie:

» plan zagospodarowania oraz konstrukcje nawierzchni — uzgodnienie

Wydziatu Infrastruktury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Potudnie,

» opinia — Biura Polityki Mobilnosci i Transportu,

» projekt statej organizacji ruchu - BPMIT, Wydziat Infrastruktury, ew. Policja,
b) inwentaryzacja drzew oraz ewentualny projekt wycinki i nasadzen - opinia Wydziatu

Ochrony Srodowiska,

c) wymiana oswietlenia — ZDM Oswietlenie, Wydziat Infrastruktury.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie wszystkich branz muszg zawiera¢ zestawienia
przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegOGlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazaniem whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych, wraz z podaniem zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot.

4. Odwodnienie — CPV 45232452-5 Roboty odwadniaj gce

a) odwodnienie ma by¢ zapewnione odpowiednig iloscig wpustéw deszczowych, ich
liczbe nalezy wyliczyc,

b) nalezy wykona¢ sciek podtuzny wzdtuz kraweznika do nowych i istniejgcych wpustéw z
ich wyregulowaniem wysokosciowym,

c) projekt nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ oraz w MPWIK,
uzyskujgc wczesniej warunki techniczne.

5. Oswietlenie— CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakres ie budowy linii
energetycznych

a) zaktada sie oswietlenie na aluminiowych stupach, z oprawami LED;

b) nalezy rowniez przewidzie¢ wymiane okablowania,

c) w razie wystgpienia kolizji z istniejgcymi urzadzeniami nalezy opracowac projekty ich
zabezpieczenia,

d) projekt uzgodni¢ z ZDM Oswietlenie oraz w Wydziale Infrastruktury.

6. Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wszystkich branz muszg
dotyczy¢ konkretnych robot przewidzianych w projekcie oraz zawiera¢ zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robat.

7. Dokumentacja projektowa

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze branzowe z zalgczonym planem BIOZ,
nalezy opracowac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 1 egz.,

c) opinie z narady koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ wraz z zatgcznikiem mapowym nalezy
opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.,

d) mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw w 2 egz.,
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kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

przedmiary robét w 3 egz.,

kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ i przekazaé Zamawiajgcemu
réwniez na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz
z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robét dodatkowo w formacie ath, czes¢
elektroniczna ma by¢ w petni zgodna z wersjg wykonang metoda tradycyjng, co ma byc¢
potwierdzone stosownym oswiadczeniem.

8. Zobowi gzania wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

na czas prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje Burmistrza
Dzielnicy Praga-Potudnie na zajecie pasa drogowego ulicy Zagdjskiej , uzgadniaé
z Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. prowadzenie roboét elektroenergetycznych, z MPWIK
robot kanalizacyjnych (ew. regulacje urzadzen czy wymiana przykry¢) oraz Veolia S.A. i
PSG prowadzenie rob6t w poblizu czynnej sieci cieptowniczej i gazowej.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ decyzje o wycince drzew Kkolidujgcych
z planowanym zakresem przebudowy ulicy Zagojskie;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe badz zgtoszenia
dla rob6t budowlanych na ulicy Zagéjskie;.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego poinformowania gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o prowadzeniu robét, zwigzanych z regulacjg urzadzen
naziemnych, stanowigcych elementy tych sieci.

W trakcie wykonywania robo6t wykonawca zapewni mieszkahcom bezpieczne dojscia
do domoéw, umozliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie
wczesdniej uzgodni z wiascicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu.

Wszelkie prace ziemne lub remontowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
ochrone znakéw osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. 2016 r. poz. 1629 ze zm.).

I. Cel realizacji zadania

1.

Zgodno $¢ realizacji zadania z zadaniami wilasnymi m.st. Wars zawy oraz
dokumentami strategicznymi i programami bran  zowymi.

Zadanie jest zgodne z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz Celem operacyjnym 1.6
Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania sie w miescie 0soOb i
towaréw - programem 1.6.1. Rozw0j systemu drogowego m. st. Warszawy, zawartym
w ,Strategii rozwoju miasta stotecznego Warszawy do 2020 roku”, stanowigcym
zalgcznik do Uchwaly Rady m.st. Warszawy Nr LXI1/1789/2005 z dnia 24 listopada
2005 .

Powi gzania z innymi zadaniami.
Brak.

Problemy rozwi gzywane w zwi gzku z realizacj g zadania.

Poprawa bezpieczehstwa ruchu pieszych i pojazdow.

Korzy $ci i uzyskiwane efekty.

Przebudowa ulicy Zagojskiej jest zwigzana z powtarzajgcymi sie wnioskami
mieszkahcow skarzgcych sie na brak miejsc postojowych oraz chodnikéw, nieréwng
nawierzchnie oraz zniszczone istniejgce chodniki. Znaczenie ma réwniez planowana
poprawa odwodnienia ulicy. Nowe chodniki bedg bezpieczne dla oséb starszych i
niepetnosprawnych ruchowo. Zostang zlikwidowane bariery architektoniczne poprzez
obnizenie kraweznikbw na przejSciach dla pieszych. Zastosowanie nowoczesnych
zrodet Swiatta spowoduje oszczednos¢ ok. 30% kosztow eksploatacii.
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5. Wplyw realizacji zadania na otoczenie.

Realizacja zadania nie ma negatywnego wplywu na otoczenie. Ucigzliwos¢
spowodowana hatasem budowlanym jest znikoma w stosunku do uzyskanych korzysci.

II. Opis stanu istniej gcego
1. Stan zaspokojenia potrzeb (popyt/poda  2).

Ulica Zagojska jest drogg kategorii gminnej majgcg na planowanym odcinku
skrzyzowania z ul. Majdanskg i Karczewska. Pas drogowy ulicy o zmiennej szerokosci
od ok. 23,00 m do ca 38,00 m. Jest to obszar zabudowy mieszkaniowej sgsiadujgcej z
terenami zielonymi i zabudowg handlowg. Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej o
szerokosci ca 9,0 m. Odwodnienia jezdni niewystarczajgce. Chodniki sg w wiekszosci
jednostronne, w niezadowalajgcym stanie. Oswietlenie nie spetnia funkcji z powodu
niewystarczajgcych parametrow.

2. Stan zagospodarowania terenu.

Ulica Zagojska ma kanat og6lnosptawny oraz niewystarczajgce oswietlenie.

3. Powigzania komunikacyjne.

Ulica Zagodjska ma powigzanie z komunikacjg miejskg poprzez ul. tukowskg oraz
Majdanska do Grenadierdw.

4. Istniej gca infrastruktura.

Ulica Zagojska ma kanat og6lnosptawny, wodocigg, gaz oraz oswietlenie.

5. Stan formalno prawny nieruchomo  $ci.

Ulica Zagojska jest drogg gminng w zarzadzie Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie na
podstawie peinomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy. Inwestycja planowana jest na
nieruchomosciach, stanowigcych wtasnos¢ m.st. Warszawy, na dz. ew. nr 66 z obrebu
3-05-07 (mpzp dla ul Zagojskiej jest opracowany).

[ll. Charakterystyka zadania i sposob jego realizac  ji
1. Informacja o dotychczas zrealizowanych pracach zwi  gzanych z tym zadaniem.

Opracowano mape do celéw projektowych oraz wykonano badania geotechniczne.

2. Opis zadania —w tym m.in.:

a) charakterystyczne parametry,

przebudowa odcinka o dtugosci ok. 300 m- szerokosci jezdni —9,00 m, chodnik —
1,5 do 3,0 m, z doj$ciami do kamienic, powierzchnia jezdni ok. 2700 m?, zielen ok.
1500 m?,

b) orientacyjny zakres prac dla poszczegdélnych odcink ow,

Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze:

- rozbiorka istn jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej na grubos¢ ok 10 cm
2700 m2

- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika o grubosci 12 cm 900 m2;
Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej: ca 1800 m2 (zawezenie jezdni do 6,0
m)

- warstwa dolna o gr. 7 cm,
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- warstwa gorna o gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa famanego gr 25 cm,

- utozenie chodnika z ptyt betonowych 50x50cm o gr. 7 cm 900 m2,
- wykonanie zatok postojowych na ca 900 m2,

- wykonanie dodatkowych ew. wpustow deszczowych,

- wymiana oswietlenia,

- Zielen.

c) wiasciwo $ci funkcjonalno u zytkowe:

- zwiekszenie bezpieczehstwa uzytkownikdw komunikacji pieszej i samochodowe.

3. Przewidywana konstrukcja i technologia.

lezdnia:
* nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej: 1800 m2
» podbudowa z kamienia tamanego o grubosci 25 cm 1800 m2

zjazdy i zatoki postojowe:
» kostka betonowa gr 8 cm,
» podsypka cem-piask. 1:4, gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm,
* warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

chodnik:
e Z piyt betonowych 50x50x7 cm ,
* podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5 cm,

4. Infrastruktura niezb edna do wykonania zadania (w podziale na bran ze), wtym
usuni ecie kolizji:

Branza drogowa — korytowanie w gruncie pod droge i chodniki, ew. usuniecie drzew
chorych i kolidujacych z projektowanym ukltadem drogowym, budowa jezdni, zatok
postojowych, zjazdéw, chodnikéw, zieleni,

Branza energetyczna — oswietlenie ulicy, zabezpieczenie kabli elektro-energetycznych,
Branza sanitarna — odwodnienie ulicy z budowg dodatkowych przykanalikbw oraz
wpustow.

5. Informacja o dost epno$ci terenu:

Nie wystepujg ograniczenia w zajeciu terenu pod budowe ulicy. Nieruchomosc¢ jest
whasnoscig m.st. Warszawy, teren ogolnodostepny.

6. Przewidywane decyzje administracyjne.

- ew. decyzja zezwalajgca na usuniecie chorych i kolidujgcych drzew,
- zgloszenie do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
wykonania robo6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

7. Sposob prowadzenia inwestycji (samodzielnie lub z u dzialem Inwestora
zastepczego, okre Slenie formuly realizacji zadania - w trybie zaproje  ktuj
i wybuduj lub zlecone odr ebnie projektowanie i realizacja prac budowlanych,
etapowanie realizacji zadania, wyszczegdblnienie pla nowanych gtéwnych
kontraktow).

Realizacja zadania odbywacC sie bedzie w formule projektuj i buduj, w trybie
zamoéwienia publicznego), w 2018 roku, anadzér nad realizacjg zadania bedzie
wykonywat Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.
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8. Przewidywany przyszty u zytkownik obiektu.
Miasto stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie.

9. Przepisy zwi gzane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia.

1) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2017
r. poz. 1579),

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.
1440 ze zm.),

5) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

8) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (j.t. Dz. U. z
2004 r. Nr 130 poz. 1389),

9) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124),

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 .
poz. 1260 ze zm.),

11) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

12) rozporzgdzenie Ministrow infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (j.t. Dz. U. z
2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519, z pdézn. zm.)

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.).
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