Zatgcznik nr 2 do umowy

INSTRUKCJA KONSERWACJI DACHU ALUMINIOWO-SZKLANEGO

zlokalizowanego w budynku Urzedu Dzielnicy Praga — Potudnie

przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

INFORMACJE OGOLNE

1.

Teren prac zlokalizowany jest na wewnetrznym patio budynku i obejmuje:

e dach aluminiowo-szklany,

e betonowg opaske wokoto prostokatnego dachu,

o eliptyczny dach petny, na ktérym znajduje sie czerpnia powietrza, zsyp Sniegu oraz
klapy oddymiajgce,

o metalowy trap techniczny tgczgcy betonowg opaske z eliptycznym dachem petnym,

e ujecie biezgcej wody zlokalizowane na $cianie budynku.

Wejscie techniczne na teren prac znajduje sie na klatce schodowej pomiedzy

I'ill pietrem.

Do konserwacji dachu aluminiowo — szklanego stuza:

e Srodek myjgcy — rozcienczony w wodzie ptyn do mycia powierzchni szklanych
0 obojetnym pH,

e narzedzia: pieluchy tetrowe oraz gagbki i $ciggaczki wyposazone w wysiegniki
teleskopowe, waz gumowy miekki podtgczony do ujecia biezgcej wody.

CZYNNOSCI DO WYKONANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KONSERWACJI

ardOE

Zgtosi¢ osobom nadzorujgcym, przybycie na teren prac.

Przedstawi¢ karte charakterystyki srodka myjgcego.

Pobraé klucze z portierni.

Po wejsciu na teren patio, zabezpieczy¢ wejscie przed wstepem os6b niepowotanych.
Przed przystgpieniem do prac przygotowaé srodki myjgce i narzedzia.

CZYNNOSCI DO WYKONANIA W TRAKCIE KONSERWACJI

1.

2.

Podczas prac dopuszcza sie wytgcznie poruszanie po betonowej opasce wokot

prostokatnego patio, eliptycznym dachu petnym oraz trapie technicznym.

Podczas konserwacji nalezy:

e nanieS¢ gabkg réwnomierna warstwe przygotowanego srodka myjgcego
na powierzchnie dachu,

e rozprowadzi¢ rownomiernie uzyskujgc piane,

o splukac biezgcg woda,

e czynnosci powtarzaé, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Po umyciu pozostatosci wody znajdujgce sie na powierzchni dachu usung¢ $ciggaczkag

teleskopowa.

. CZYNNOSCI PO WYKONANIU KONSERWACJI
1.
2.

Uprzatngc¢ teren prac.
Zamkna¢ ujecie wody.

CZYNNOSCI ZABRONIONE

1.
2.

Zabronione jest wchodzenie i poruszanie sie po aluminiowo-szklanym dachu.
Zabronione jest stosowanie do konserwacji dachu srodkéw kwasowo-zasadowych oraz
rozpuszczalnikow organicznych i materiatow Sciernych.

Instrukcje opracowano na podstawie zalecen zawartych w piSmie z dnia 1 lipca 2011 r.,
Wykonawcy dachu firmy INTER-BUD SYSTEMY ELEWACYJNE Sp. z o.0.



